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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego raportu jest analiza oddziatywania na srodowisko inwestycji
polegajacej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 36 MW, zlokalizowanej na dziatce o nr ew.
128/2 obreb 0024 Nowy tajszczew, gmina Puszcza Mariafiska wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng infrastrukturg towarzyszgcga (dalej: EF tajszczew).

Podstawg wykonania opracowania jest zlecenie wykonania dokumentacji Srodowiskowej na
cele uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach firmie EKO Consulting, z siedzibg w
Warszawie.

Inwestorem przedsiewziecia jest PACE POLAND Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul.

Bydgoska 1, 87-100 Torun.

1.2. Kwalifikacja prawna inwestycji

W celu dokonania petnej kwalifikacji przedmiotowej inwestycji, na ktdrg sktadajg sie ww.
elementy i ich montaz oraz eksploatacja i likwidacja, postuzono sie zapisami Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko [1], zwang dalej ,ustawa 00s”
oraz Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko [9] oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2023
r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢c mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko [10], ktére zawierajg zamkniety katalog przedsiewzie¢ wskazanych w art. 71 ust. 2 ustawy
00S.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 b) Rozporzadzenia 10 sierpnia 2023 r. zmieniajgcego rozporzadzenie
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko [10], przedmiotowe
przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (tzw. Il grupa) tj. zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po
obrysie zewnetrznych skrajnych modutéw paneli nie mniejszej niz 2 ha na obszarach innych niz
wymienione w lit. a (tj. nie mniejszej niz 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o
ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub
w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy), z
wyfaczeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach
obiektéw budowlanych.

Dla przedsiewzie¢ potencjalnie znaczaco oddziatujgcych na $rodowisko raport o
oddziatywaniu na s$rodowisko moze by¢ wymagany, lecz nie jest obligatoryjny. W zwigzku z
powyzszym, w nawigzaniu do ww. klasyfikacji Inwestor ztozyt do organu witasciwego do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, wniosek z kartg informacyjng przedsiewziecia oraz
pozostatymi wymaganymi ustawowo zafgcznikami. W&jt gminy Puszcza Marianska wystgpit
natomiast do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zyrardowie oraz Parstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w towiczu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko lub stwierdzenia braku obowigzku przeprowadzenia
oceny dla inwestycji, zatgczajgc dokumentacje ztozong przez Inwestora. W odpowiedzi otrzymano:

e opinie RDOS w Warszawie, z dnia 07.10.2022 roku, znak WO0S-1.4220.1410.2022.ML;

e opinie sanitarng PPIS w Zyrardowie, z dnia 12.09.2022 r., znak ZNS.471.1.22.2022.116;

e opinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w towiczu z dnia 21.11.2022 r,,
znak WA.77$.5.435.1.401.2022.KP.

Majgc na uwadze powyzsze oraz charakter i zakres planowanego przedsiewziecia Wéjt gminy
Puszcza Mariaiska w postanowieniu z dnia 8.12.2022 roku, znak 0$.6220.10.2022 stwierdzit
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konieczno$¢ przeprowadzenia przez Inwestora oceny oddziatywania na srodowisko i ustalit zakres
raportu w petnym zakresie, zgodnym z art. 66 ustawy oos [1].
Petna tres¢ ww. postanowienia Waojta gminy Puszcza Marianska stanowi Zatgcznik nr 1.

1.3. Cel projektu i zakres opracowania

Gtéwnym celem niniejszego raportu jest okre$lenie uwarunkowan oraz zidentyfikowanie
potencjalnych oddziatywan na srodowisko generowanych przez realizacje przedmiotowej inwestycji.
Poprzez analize mozliwych zagrozen przedstawione zostang przewidywane dziatania majace na celu
zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko.

W wyniku realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje:

e panele fotowoltaiczne od 500 — 150 000 sztuk; moc pojedynczego modutu od 200 do 900 W;

e konstrukcja wsporcza wbita w grunt o wysokosci do 5,5 m, na ktdrej zostang zamontowane
panele;

e inwertery od 1 do 360 sztuk;

e stacja transformatorowo-rozdzielcza od 1 do 36 sztuk (prefabrykat) o standardowych
wymiarach, nieprzekraczajgca powierzchni do 100 m? (sumaryczna powierzchnia do 3 600 m?);

¢ budynek techniczny (opcjonalnie) od 1 do 36 sztuk (prefabrykat) o standardowych wymiarach,
nieprzekraczajgca powierzchni do 150 m? (sumaryczna powierzchnia do 5 400 m?2);

e sie¢ kablowa, teletechniczna i telekomunikacyjna tgczaca poszczegdlne elementy farmy;

e stacja SN/WN (transformator sieciowy / GPO) o powierzchni do 0,5 ha;

¢ magazyny energii (opcjonalnie);

e ogrodzenie z siatki bez podmuréwki z bramga wjazdowg;

e ciggi komunikacyjne — gruntowe drogi dojazdowe oraz place manewrowe utwardzone
kruszywem;

e infrastruktura techniczna niezbedna do prawidtowego funkcjonowania instalacji (m. in. ztgcza
kablowe, rozdzielnie itp.).

2. WARIANTOWANIE INWESTYCJI

2.1. Opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia, uwzgledniajacy dostepne informacje o srodowisku oraz wiedze
naukowa

Zgodnie z art. 66 pkt 1 Ustawy oos [1] w niniejszym raporcie dokonano analiz wariantu
polegajgcego na niepodejmowaniu przedsiewziecia. W ich wyniku stwierdza sie, ze zaniechanie
realizacji inwestycji nie wptynetoby na srodowisko, pozostatoby ono bez ingerencji wywotanej
budowg farmy fotowoltaicznej. Nalezy sie spodziewaé, ze w takiej sytuacji i przy zatozeniu, ze inne
czynniki nie wptyng na obecny stan przyrodniczy obszaru, stan srodowiska na tym obszarze nie
ulegnie zmianie. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze tym samym nie miatoby miejsca jej pozytywne
oddziatywanie na stan jakos$ci powietrza. Jest to zwigzane z produkcjg , czystej energii”, ktéra zastgpi
rownowazng ilos¢ energii produkowang w konwencjonalny sposéb, zmniejszajac tym samym zuzycie
surowcow nieodnawialnych oraz emisje do powietrza z proceséw ich energetycznego spalania.

Ponadto, zaniechanie budowy przedmiotowej inwestycji, poprzez swojg priorytetowg funkcje
polegajgca na wyprowadzeniu wytworzonej energii do sieci elektroenergetycznej, bytoby niezgodne
z ,,Politykg energetyczng Polski do 2040 roku” [29], w mys$l ktérej udziat odnawialnych Zrddet energii
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w catkowitym zuzyciu energii brutto w Polsce ma wzrosna¢ do 23% w 2030 r. Rozwdj wykorzystania
odnawialnych Zrddet energii jest jednym z szesciu jej priorytetowych kierunkow.

Tabela 1 Oddziatywanie przedsiewziecia w przypadku braku jego realizacji

Komponenty srodowiska
kulturowego i przyrodniczego

Opis skutkéw w przypadku
niepodejmowania przedsiewziecia

Jakos¢ powietrza atmosferycznego

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsiewziecia nie pojawia
sie nowe zrddta emisji substancji do powietrza (etap
realizacji). W sytuacji zaniechania inwestycji i potrzeby
wygenerowania tej samej energii w sposob konwencjonalny,
w ciggu catego cyklu EF tajszczew, wigzatoby sie to z emisjg 32
292,00 Mg CO2, 230,40 Mg CHa, 7,20 Mg pytu, 36,00 Mg NOx,
32,40 Mg SOa.

Klimat akustyczny

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsiewziecia nie pojawia
sie nowe zrdadta emisji hatasu (etap realizacji)

Scieki i wody powierzchniowe i podziemne

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsiewziecia nie pojawia
sie nowe zrddta emisji sciekdw (etap realizacji)

Gleby i powierzchnia ziemi

W wariancie dotyczgcym niepodejmowania przedsiewziecia nie
wystgpig oddziatywania na gleby (etap realizacji). Nalezy
jednak zaznaczy¢, ze eksploatowanie terenu w sposdéb jaki ma
miejsce w tym momencie tj. uzytkowanie rolnicze, bedzie
prowadzi¢ do zubozenia jej wartosci odzywczych i finalnie
zmniejszenia produktywnosci.

Zdrowie i warunki zycia ludzi

W przypadku zaniechania realizacji przedsiewziecia nie beda
wystepowac dodatkowe oddziatywania na ludzi (etap
realizacji)

Odpady

Z uwagi na zaniechanie realizacji przedsiewziecia nie beda
powstawac odpady zwigzane z realizacjg inwestycji

Flora i fauna, grzyby, siedliska przyrodnicze

Zaniechanie realizacji przedsiewziecia spowoduje utrwalenie
funkcji rolnej terenu wptywajac na zmniejszenie
réoznorodnosci gatunkowe;j roslin.

Obszary chronione (na podstawie ustawy o
ochronie przyrody), w tym obszary Natura
2000

Zaniechanie realizacji przedsiewziecia pozostanie bez wptywu
na obszary chronione

Klimat

Brak oddziatywania na klimat z uwagi na zaniechanie realizacji
przedsiewziecia. W sytuacji zaniechania inwestycji i potrzeby
wygenerowania tej samej energii w sposob konwencjonalny,
w ciggu catego cyklu zycia EF tajszczew, wigzatoby sie to z
emisjg 32 292,00 Mg CO2, 230,40 Mg CHa, 7,20 Mg pytu, 36,00
Mg NOx, 32,40 Mg SOa.

Emisja ww. zwigzkdw jest jednym z gtéwnych czynnikdéw
zmian klimatycznych.

Krajobraz, w tym krajobraz kulturowy

Wariant w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia jest dla
krajobrazu neutralny. Oznacza pozostawienie obecnej
struktury i funkcjonowania krajobrazu, a takze
pozostawienie jego obecnych wartosci widokowych

Powazne awarie przemystowe

Nie prognozuje sie oddziatywan w tym zakresie

Emisja
elektromagnetycznego

promieniowania

Nie prognozuje sie oddziatywan w tym zakresie

Oddziatywania transgraniczne

Nie prognozuje sie oddziatywan w tym zakresie

Zabytki chronione i dobra materialne

Nie prognozuje sie oddziatywan na zabytki i dobra materialne

Konflikty spoteczne

Z uwagi na zaniechanie realizacji nie wystgpiag konflikty
spoteczne
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2.2. Opis wariantédw uwzgledniajacy szczegdlne cechy przedsiewziecia lub jego

oddziatywania

W niniejszym raporcie analizowano dwa warianty przedsiewziecia. Wariant 1 tj. wariant
realizacyjny (proponowany przez wnioskodawce) oraz alternatywny Wariant 2.

Mapa 1 Dziata inwestycyjna EF tajszczew.

2.2.1. Wariant 1 — rozwigzanie proponowane przez inwestora

Planowane przedsiewziecie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej, ktérej celem jest
wytwarzanie energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych celu odsprzedazy do krajowego systemu
energetycznego. Elektrownia fotowoltaiczna stanowi rodzaj inwestycji proekologicznych,
przyczyniajgc sie tym samym do redukcji zanieczyszczen, jakie wprowadzane bytyby do atmosfery w
trakcie pracy elektrowni konwencjonalnych (tlenki SOx, NOx, COx, frakcje pylaste). Zastosowanie
odnawialnych zZrédet energii jest zgodne z konstytucyjnie obowigzujgcg w Polsce zasadg rozwoju
zrbwnowazonego oraz wymaganymi zobowigzaniami miedzynarodowymi, wynikajacymi zwtaszcza z
cztonkostwa w Unii Europejskiej i z ratyfikowania przez Polske Ramowej Konwencji Naroddéw
Zjednoczonych o Przeciwdziataniu Zmianom Klimatu oraz tzw. Protokotu z Kioto.

Przedsiewziecie w wariancie inwestorskim zostanie zlokalizowane na dziatce o nr ew. 128/2
obreb geodezyjny 0024 Nowy tajszczew, gmina Puszcza Marianska, powiat zyrardowski, woj.
mazowieckie. Powierzchnia dziatki, ktéra zostanie wykorzystana na posadowienie paneli
fotowoltaicznych wraz z niezbedng infrastrukturg, nieutwardzonymi przejsciami technologicznymi
pomiedzy rzedami paneli i pozostatg infrastrukturg niezbedng do eksploatacji elektrowni, wynosi do
38,0 ha —teren w granicach ogrodzenia inwestycji.

Przewiduje sie nastepujgce elementy inwestycji:

e panele fotowoltaiczne od 500 — 150 000 sztuk; moc pojedynczego modutu od 200 do 900 W;

e konstrukcja wsporcza wbita w grunt o wysokosci do 5,5 m, na ktdrej zostang zamontowane
panele;

e inwertery od 1 do 360 sztuk;
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e stacja transformatorowo-rozdzielcza od 1 do 36 sztuk (prefabrykat) o standardowych
wymiarach, nieprzekraczajgca powierzchni do 100 m? (sumaryczna powierzchnia do 3 600 m?);

e budynek techniczny (opcjonalnie) od 1 do 36 sztuk (prefabrykat) o standardowych wymiarach,
nieprzekraczajgca powierzchni do 150 m? (sumaryczna powierzchnia do 5 400 m?2);

e siec kablowa, teletechniczna i telekomunikacyjna tgczaca poszczegdlne elementy farmy;

e stacja SN/WN (transformator sieciowy / GPO) o powierzchni do 0,5 ha;

e magazyny energii (opcjonalnie);

e ogrodzenie z siatki bez podmuréwki z bramg wjazdowg;

e ciggi komunikacyjne — gruntowe drogi dojazdowe oraz place manewrowe utwardzone
kruszywem;

¢ infrastruktura techniczna niezbedna do prawidtowego funkcjonowania instalacji (m. in. ztacza
kablowe, rozdzielnie itp.).

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wigzata sie z poborem wody, wytwarzaniem
odpaddow, emisjami zanieczyszczenn do powietrza, ani emisjg hatasu. Oddziatywania te bedg
wystepowaty wytagcznie na etapie realizacji przedsiewziecia. Z uwagi na oddalenie terenu inwestycji
od pobliskiej zabudowy mieszkaniowej oraz dziennej porze prowadzenia prac, nie przewiduje sie aby
etap budowy byt ucigzliwy dla mieszkancéw. Na podstawie informacji o stosowanej technologii
nalezy uznaé, ze proponowane rozwigzania reprezentujg wysoki poziom techniczny i pozwalajg na
dopetnienie standarddw jakosci Srodowiska w najblizszej okolicy. Korzysci wynikajgce z uruchomienia
instalacji fotowoltaicznych:

e planowana instalacja fotowoltaiczna nie bedzie powodowac jakichkolwiek ucigzliwosci w
fazie eksploatacji;

e lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie bedzie kolidowaé¢ z przepisami ochrony
Srodowiska;

e obszar lokalizacji elektrowni stonecznej potozony jest w strefie korzystnej dla
zagospodarowania zasobdw energii sfonecznej;

e zainstalowanie elektrowni fotowoltaicznej pozwoli na redukcje rocznej emisji
zanieczyszczen w odniesieniu do elektrowni weglowych.

Lokalizacja elektrowni stonecznej jest korzystna zardwno ze wzgledéw ekologicznych,
ekonomicznych, jak i spotecznych. Wybrany wariant budowy instalacji fotowoltaicznej spetnia
warunki uwzgledniajgce ochrone $rodowiska naturalnego. Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych
nie spowoduje emisji hatasu i nie wprowadzi zanieczyszczen akustycznych do otoczenia. Planowana
budowa instalacji fotowoltaicznej spetnia warunki okreslone w ustawodawstwie oraz w dyrektywie
Unii Europejskiej dotyczacej odnawialnych Zrédet energii. Ewentualne warianty przedsiewziecia moga
polegac na zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych réznych typéw oraz na zmniejszeniu skali inwestycji
poprzez zmniejszenie catkowitej mocy elektrowni fotowoltaicznej odpowiednio do warunkdéw
przytaczenia, dla ktérych sg prowadzone procedury administracyjne. Instalacja fotowoltaiczna jest
konstrukcjg stosunkowo niska, ale wymagaja zajecia znacznej powierzchni terenu. Z uwagi na fakt, ze
planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w krajobrazie rolniczym, konstrukcje paneli
fotowoltaicznych to nie bedzie stanowita istotnego dysharmonizujagcego elementu
krajobrazotwdrczego, jak to jest w przypadku np. elektrowni wiatrowych.
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Mapa 2 Wariant proponowany przez inwestora

2.2.2. Wariant 2 — wariant alternatywny

Wariant rézni sie od wariantu wnioskodawcy zmiang typu zastosowanych paneli — z mono lub
polikrystalicznych na amorficzne (cienkowarstwowe). Jest to wariant wymagajacy zajecia wiekszego
terenu pod realizacje obiektu dla osiggniecia tej samej wydajnosci elektrowni lub, gdyby zajecie
wiekszych terendw nie byto mozliwe, cechujacy sie znacznym spadkiem efektywnosci produkcji
energii elektrycznej niz wariant inwestorski (mozliwy jest nawet dwukrotny spadek produktywnosci
farmy). Ocenia sie, ze dla uzyskania zatozonej mocy obszar planowanej inwestycji zwiekszytby sie
niemal 2,5-krotnie w poréwnaniu do wariantu inwestorskiego. W zwigzku ze zwiekszeniem obszaru
inwestycji zwiekszytby sie réwniez zasieg oddziatywania na srodowisko. Inwestor odrzucit ten wariant
na etapie planowania.

2.2.3. Wariant 3 — wariant alternatywny

Wariant alternatywny 3 polega¢ bedzie na budowie farmy fotowoltaicznej, w ramach ktdrej
montaz konstrukcji polegat bedzie na trwatym zakotwieniu stupa stalowego w wielkogabarytowym,
monolitycznym bloczku zelbetowym, wykonywanym ,,na mokro” w miejscu wbudowania. Gabaryt
bloczku spowoduje zmniejszenie powierzchni czynnej biologicznie, co moze wptynac na zmniejszenie
zdolnosci retencyjnych dziatka. Wariant ma na celu, ograniczenie wptywu instalacji na warunki
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glebowe — brak wykopdw, brak koniecznosci usuwania wierzchniej warstwy gleby. Ponizej zdjecie
przyktadowej konstrukcji.

Fotografia 1 Przyktadowa konstrukcja z zastosowaniem bloczkéw zelbetowych

2.2.4. Wariant najkorzystniejszy dla sSrodowiska

Wariant wnioskodawcy jest wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska. Obszar, na ktérym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, ze wzgledu na dotychczasowe uzytkowanie — teren rolniczy -
charakteryzuje sie mniejszg réznorodnoscig przyrodniczg niz tereny objety m.in. formami ochrony
przyrody. Konieczno$¢ przeksztatcenia terenu zajmujgcego dotychczas obszar inwestycji, w wyniku
realizacji przedsiewziecia przyczyni sie do zwiekszenia réznorodnosci roslinnosci na badanym terenie.
Obszar zostanie zastgpiony przez zbiorowiska ruderalne i trawy, przyczyniajgc sie do zwiekszenia
réoznorodnosci  fitocenotycznej. Nie przewiduje sie wystgpienia wyraznego uszczerbku
bioréznorodnosci omawianego terenu. Wszystkie oddziatywania na etapie realizacji, bedg miaty
charakter krétkotrwaty i ograniczony przestrzennie. W fazie realizacji projektu nalezy sie spodziewac
wptywu na faune glebowg (bezkregowce, gryzonie). Negatywny wptyw tych prac bedzie jednak
ograniczony ze wzgledu na ich stosunkowo matg skale oraz ubogie w gatunki srodowisko pdl
uprawnych. Mozliwosci zmniejszenia liczebnosci awifauny w wyniku kolizji ptakéw z elementami
elektrowni stonecznej s3 minimalne. Minimalne jest réwniez ryzyko wystgpienia efektu olsnienia,
poniewaz stosowane obecnie technologie wprowadzajg czeSciowg transparentnos¢ modutow
fotowoltaicznych, a zatem znaczaco redukujg mozliwos¢ wystgpienia tzw. efektu lustra wody.
Zwigzane jest to z przenikaniem czesci promieniowania stonecznego przez powtoki paneli
stonecznych, dzieki czemu minimalizowane jest wystgpienie efektu ol$nienia oraz tzw. efektu lustra
wody. Planowana inwestycja nie bedzie zarowno w bezposrednim jak i w posrednim stopniu
wptywata na faune tego obszaru. W przypadku zwierzat lgdowych, przy zatozeniu niewielkich zmian
uzytkowania gruntéw na obszarze planowanej inwestycji, nie przewiduje sie istotnych zmian w
liczebnosci czy bioréznorodnosci fauny naziemnej. Zwierzeta poruszajace sie po powierzchni ziemi
nie powinny odczuwacé negatywnych oddziatywan powodowanych przez elektrownie fotowoltaiczna.
Eksploatacja nie bedzie powodowaé emisji zanieczyszczen ani tez hatasu. Racjonalizacja zuzycia
energii, surowcéw i materiatéw wraz ze wzrostem udziatu wykorzystywanych zasobéw odnawialnych
jest zgodna z zatozeniami polityki energetycznej kraju oraz dgzeniem do minimalizacji emisji gazéw
cieplarnianych oraz zanieczyszczen powietrza. Zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju, kazda
prowadzona dziatalno$¢ powinna by¢ prowadzona w sposdb nie powodujacy degradacji naturalnych
waloréw przyrodniczych Srodowiska. Moduty fotowoltaiczne sg jednymi z najbardziej niezawodnych
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zrodet energii elektrycznej, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Panele fotowoltaiczne mogg przez
dziesieciolecia funkcjonowaé bez interwencji ze strony cziowieka, co na etapie eksploatacji
minimalizuje konieczno$¢ napraw, uzycia ciezkiego sprzetu itp. Funkcjonowanie elektrowni
fotowoltaicznej nie jest zwigzane takze ze zjawiskami niepozadanymi, jak emisjg hatasu, emisja
wibracji, wytwarzaniem odpaddw, niszczenia stanowisk roslin chronionych oraz usuniecia roslin
wysokich z obszaru zajetego przez przedsiewziecie i mogacych ogranicza¢ nastonecznienie.
Przedsiewziecie, ze wzgledu na zakres i niktg skale oddziatywania, nie bedzie miato negatywnego
wptywu na cele ochrony obszaréw Natura 2000. Z wyzej wymienionych przyczyn wariant

Whioskodawcy zostat uznany za najbardziej korzystny.

2.3.

Okreslenie

przewidywanego oddziatywania

analizowanych wariantéw na

srodowisko, w tym rowniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej i
katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazow cieplarnianych i
oddziatywania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a takze
mozliwego transgranicznego oddziatywania na sSrodowisko wraz z poréwnaniem
oddziatywan analizowanych wariantow

2.3.1. Okreslenie i poréwnanie przewidywanego oddziatywania analizowanych

Okreslenie i

Tabela 2 Okreslenie i

wariantéw na srodowisko

poréwnanie przewidywanego oddziatywania analizowanych wariantéw na
srodowisko przedstawiono w ponizszej tabeli.

poréwnanie przewidywanego oddziatywania analizowanych wariantéw na srodowisko

Oddziatywanie/

Wariant inwestorski

Warianty alternatywne

emisja
Hatas Niski poziom hatasu wynikajgcy z pracy Niski poziom hatasu wynikajgcy z pracy
stacji transformatorowych inwerterdw, stacji transformatorowych, inwerterow,
oraz okresowego ruchu pojazdéw oraz okresowego ruchu pojazddéw
samochodowych na obszarze opracowania. | samochodowych na obszarze
Brak uciazliwosci w stosunku do klimatu opracowania. Nieznacznie dtuzsze
akustycznego rejonu lokalizacji oddziatywanie w zakresie emisji hatasu niz
przedsiewziecia (dotrzymywanie w wariancie inwestorskim, poniewaz
dopuszczalnych pozioméw hatasu w konieczne bytoby dowiezienie wiekszej
obrebie najblizszych terenéw prawnie ilosci materiatéw na zabudowanie
chronionych przed hatasem tj. budynkow panelami fotowoltaicznymi wiekszej
mieszkalnych w zabudowie). powierzchni. Brak ucigzliwosci w stosunku
do klimatu akustycznego rejonu lokalizacji
przedsiewziecia (dotrzymywanie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
obrebie najblizszych terenéw prawnie
chronionych przed hatasem tj. budynkéw
mieszkalnych w zabudowie).
Gazy i pyty Emisja niezorganizowana pochodzaca ze Emisja niezorganizowana pochodzaca ze

sporadycznego ruchu pojazdéow

samochodowych na obszarze opracowania.

sporadycznego ruchu pojazdéow
samochodowych na obszarze
opracowania. Nieznacznie wieksza niz w
wariancie inwestorskim, poniewaz
konieczne bytoby dowiezienie wiekszej
ilosci materiatéw na zabudowanie
panelami fotowoltaicznymi wiekszej
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powierzchni.

Pole
elektromagnetyczne

Niewielka emisja pdl
elektromagnetycznych przez projektowane
instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne
(gtéwnie przez transformatory i podziemne
przewody przesytowe), nie powodujgca
przekroczen dopuszczalnych poziomoéw
pola magnetycznego i elektrycznego na
terenach chronionych (zwigzanych ze
statym pobytem ludzi).

Niewielka emisja pol
elektromagnetycznych przez
projektowane instalacje i urzadzenia
elektroenergetyczne (gtdwnie przez
transformatory i podziemne przewody
przesytowe), nie powodujaca przekroczen
dopuszczalnych poziomow pola
magnetycznego i elektrycznego na
terenach chronionych (zwigzanych ze
statym pobytem ludzi).

Scieki Brak $ciekow przemystowych — farma Brak $ciekéw przemystowych — farma
fotowoltaiczna nie wymaga dostarczania fotowoltaiczna nie wymaga dostarczania
wody podczas codziennej eksploatacji. wody podczas codziennej eksploatacji.
Realizacja inwestycji nie bedzie wigzata sie | Realizacja inwestycji nie bedzie wigzata
z istotnymi oddziatywaniami na srodowisko | sie z istotnymi oddziatywaniami na
gruntowo —wodne, a co za tym idzie na Srodowisko gruntowo —wodne, a co za
wody podziemne i powierzchniowe w tym idzie na wody podziemne i
sgsiedztwie analizowanego terenu. powierzchniowe w sgsiedztwie

analizowanego terenu.

Srodowisko Powierzchnia wytgczona jako biologicznie Powierzchnia wytgczona jako biologicznie

przyrodnicze

czynna zostanie ograniczona do
niezbednego minimum. Wytaczenie z
zabudowy powierzchni najcenniejszych
przyrodniczo stwarza minimalne ryzyko
negatywnego oddziatywania na
komponenty srodowiska przyrodniczego tj.
bioréznorodnos¢, siedliska roslin i zwierzat.
Mozliwos¢ zachowania wtasciwosci
biologicznych gleb po procesie
inwestycyjnym bez koniecznosci
stosowania jakichkolwiek srodkéw
chemicznych i biologicznych, w tym
pestycydow i herbicydéw. Nie przewiduje
sie kolizji z nowymi obiektami naziemnej,
liniowej infrastruktury
elektroenergetycznej (w tym stupami i
okablowaniem), ktére stanowig istotne
zagrozenie dla ptakdw i sg przyczyng ich
zwiekszonej $miertelnosci. Nie wystgpi
zjawisko tzw. efektu olé$nienia ptakdw,
ktére wystepowato podczas montazu mniej
zaawansowanych technologicznie modeli
paneli stonecznych, dzieki zastosowaniu
nowoczesnych technologii, w tym powtok
antyrefleksyjnych.

czynna zostanie ograniczona do
niezbednego minimum. Zwiekszenie
obszaru inwestycji przez zajecie
wiekszego terenu bedzie miato wiekszy
wptyw na komponenty srodowiska.
Mozliwos¢ zachowania witasciwosci
biologicznych gleb po procesie
inwestycyjnym bez koniecznosci
stosowania jakichkolwiek srodkéw
chemicznych i biologicznych, w tym
pestycydow i herbicyddéw. Nie przewiduje
sie kolizji z nowymi obiektami naziemnej,
liniowej infrastruktury
elektroenergetycznej (w tym stupami i
okablowaniem), ktére stanowig istotne
zagrozenie dla ptakdw i sg przyczyng ich
zwiekszonej Smiertelnosci. Nie wystgpi
zjawisko tzw. efektu ol$nienia ptakow,
ktére wystepowato podczas montazu
mniej zaawansowanych technologicznie
modeli paneli stonecznych, dzieki
zastosowaniu nowoczesnych technologii,
w tym powtok antyrefleksyjnych.

Przeksztatcenia
gleby i powierzchni
ziemi

Znikome przeksztatcenie powierzchni
ziemi. Gleba (warstwa orna i podglebie) na
obszarze opracowania (w obrebie
projektowanych drég wewnetrznych i
infrastruktury towarzyszacej) zostanie
zabezpieczona (zdjeta i sktadowana w
sposOb pozwalajacy na zachowanie jej
wtasciwosci) a nastepnie ponownie
wykorzystana na obszarze opracowania.

Wieksze przeksztatcenie powierzchni
ziemi ze wzgledu na posadowienie paneli
na wiekszym obszarze. Gleba (warstwa
orna i podglebie) na obszarze
opracowania (w obrebie projektowanych
drog wewnetrznych i infrastruktury
towarzyszacej) zostanie zabezpieczona
(zdjeta i sktadowana w sposdb
pozwalajacy na zachowanie jej
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wtasciwosci) a nastepnie ponownie
wykorzystana na obszarze opracowania.

Wody
powierzchniowe

Brak oddziatywan wynikajgcych z emisji
Sciekdw. Zachowanie w niezmienionym
stanie powierzchniowych ciekow
wodnych/rowdw oraz zbiornikéw wodnych
— brak wptywu na jednolite czesci wod
powierzchniowych i podziemnych.

Brak oddziatywan wynikajgcych z emisji
Sciekdw. Zachowanie w niezmienionym
stanie powierzchniowych ciekow
wodnych/rowéw oraz zbiornikéw
wodnych — brak wptywu na jednolite
czesci wéd powierzchniowych i
podziemnych.

Przeksztatcenie
srodowiska
gruntowo wodnego

Brak $ciekow przemystowych. Brak
oddziatywan zwigzanych z gospodarka
odpadami, w tym sktadowaniem
niezabezpieczonych odpaddéw na obszarze
inwestycji.

Brak $ciekow przemystowych. Brak
oddziatywan zwigzanych z gospodarka
odpadami, w tym sktadowaniem
niezabezpieczonych odpaddéw na obszarze
inwestycji.

Krajobraz

Brak wprowadzenia barier widokowych (w
kontekscie dotychczasowego
zagospodarowania obszaru opracowania).

Brak wprowadzenia barier widokowych
(w kontekscie dotychczasowego
zagospodarowania obszaru opracowania).

Zdrowie i zycie ludzi

Brak ucigzliwosci na terenach statego
zamieszkania ludnosci, zwigzanych z
ponadnormatywng emisjg hatasu. Nie
wystgpi emisja zorganizowana gazow i
pytéw do powietrza. Nie wystapia
oddziatywania wynikajgce z emisji Sciekdw i
odpaddw. Nie wystgpig ponadnormatywne
oddziatywania wynikajgce z generowania
pdl elektromagnetycznych. Niewielkie
ryzyko zwigzane z powaznymi awariami.

Brak ucigzliwosci na terenach statego
zamieszkania ludnosci, zwigzanych z
ponadnormatywng emisjg hatasu. Nie
wystgpi emisja zorganizowana gazow i
pytéw do powietrza. Nie wystapia
oddziatywania wynikajgce z emisji
Sciekow i odpadow. Nie wystgpig
ponadnormatywne oddziatywania
wynikajace z generowania pol
elektromagnetycznych. Niewielkie ryzyko
zwigzane z powaznymi awariami.

Dobra materialne

Brak oddziatywan na dobra materialne.

Brak oddziatywan na dobra materialne.

Oddziatywanie
transgraniczne

Brak oddziatywan transgranicznych.

Brak oddziatywan transgranicznych.

Zabytki

Brak oddziatywan na zabytki.

Brak oddziatywan na zabytki.

Podsumowanie

Oddziatywania o mniejszej skali w
porownaniu do wariantu alternatywnego
ze wzgledu na mniejszg powierzchnie
wykorzystana w celu realizacji inwestycji.

Jest to wariant bardziej korzystny niz
warianty alternatywne.

Oddziatywania o wiekszej skali w
poréwnaniu do wariantu inwestorskiego,
wymagajace zajecia wiekszej powierzchni
terenu, w tym znacznie cenniejszych
przyrodniczo.

Jest to wariant mniej korzystny niz
wariant inwestorski.

3. OPISPLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

3.1.

terenu w fazie jej budowy, eksploatacji i likwidacji

3.1.1. Charakterystyka techniczna inwestycji

Charakterystyka techniczna planowanej inwestycji oraz warunki uzytkowania

Planowana elektrownia fotowoltaiczna polega na budowie zespotu modutéw stonecznych o
tacznej mocy nie przekraczajacej 36 MW, stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej z

promieniowania stonecznego, wraz infrastrukturg techniczna.
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Rodzaj i parametry ogniw oraz pozostatych elementéw infrastruktury:

e panele fotowoltaiczne od 500 — 150 000 sztuk; moc pojedynczego modutu od 200 do 900 W;

e konstrukcja wsporcza wbita w grunt o wysokosci do 5,5 m, na ktérej zostang zamontowane
panele;

e inwertery od 1 do 360 sztuk;

e stacja transformatorowo-rozdzielcza od 1 do 36 sztuk (prefabrykat) o standardowych
wymiarach, nieprzekraczajgca powierzchni do 100 m? (sumaryczna powierzchnia do 3 600 m?);

e budynek techniczny (opcjonalnie) od 1 do 36 sztuk (prefabrykat) o standardowych wymiarach,
nieprzekraczajgca powierzchni do 150 m?(sumaryczna powierzchnia do 5 400 m?);

e siec kablowa, teletechniczna i telekomunikacyjna tgczaca poszczegdlne elementy farmy;

e stacja SN/WN (transformator sieciowy / GPO) o powierzchni do 0,5 ha;

* magazyny energii (opcjonalnie);

e ogrodzenie z siatki bez podmuréwki z bramg wjazdowg;

e ciggi komunikacyjne — gruntowe drogi dojazdowe oraz place manewrowe utwardzone
kruszywem;

¢ infrastruktura techniczna niezbedna do prawidtowego funkcjonowania instalacji (m. in. ztacza
kablowe, rozdzielnie itp.).

EF tajszczew sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementow:

1) Panele fotowoltaiczne.

W zwigzku z aktualnym etapem planowania inwestycji Inwestor nie wybrat jeszcze ostatecznego
modelu paneli fotowoltaicznych przewidywanych do zastosowania. Na potrzeby analizy przyjeto
zatozenia optymalne dla tego typu inwestycji, jednak ostateczna technologia zostanie wybrana na
etapie projektowania. Przyjeto ogniwa z krzemu krystalicznego (mono lub polikrystaliczne) lub
ogniwa cienkowarstwowe (jednostronne lub dwustronne typu bifacial) o dtugiej zywotnosci,
wytrzymate na obcigzenia mechaniczne i dziatanie niekorzystnych warunkéw pogodowych. Nie
wyklucza sie zastosowania innych rozwigzan, w zwigzku z ciggtym postepem technologicznym.

Panele fotowoltaiczne sktadaé sie bedg z wielu potgczonych ze sobg ogniw. Ochrong przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jest zabezpieczenie ogniw taflami szkta. Projektowane
do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie beda wyposazane w wentylatory stuzgce do
chtodzenia konstrukcji ogniw. Brak systemu chfodzenia tgczy sie z brakiem wytwarzania hatasu w
czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Inwestor zaktada sprawnos¢ urzadzenia na poziomie
fabrycznym. Nie planuje sie zwiekszania sprawnosci przez zastosowanie technologii z wymuszonym
obiegiem powietrza. Chtodzenie paneli fotowoltaicznych bedzie sie odbywaé w sposéb naturalny,
dzieki obiegowi powietrza atmosferycznego.

Panele zostang umieszczone w rzedach, na tzw. ,stotach” - dedykowanej konstrukgcji
aluminiowo-stalowe] posadowionej bezposrednio w gruncie. Zastosowane odstepy miedzy stotami
majg zapewni¢ najbardziej optymalng produktywnosé farmy fotowoltaicznej, przy jednoczesnym jak
najmniejszym zajeciu powierzchni pod inwestycje. Odstepy miedzy rzedami paneli zostang dobrane
w sposdb gwarantujgcy brak znaczacego negatywnego wptywu wzajemnego zacieniania na
produktywnosc¢ farmy.

Panele fotowoltaiczne pofaczone bedg ze stacjami transformatorowymi za pomocy kabli
elektroenergetycznych i inwerterdw, w zaleznosci od wybrania ostatecznej technologii. Planuje sie
zastosowanie przeksztattnikow DC/AC (inwerteréw) podczepianych do konstrukcji wsporczych, przy
rzedach paneli lub zlokalizowanych w kontenerowych stacjach. Ostateczna decyzja zostanie podjeta
na etapie projektowania przedsiewziecia na podstawie wybranej technologii. Kable, ktére tgcza
poszczegdlne moduty fotowoltaiczne bedg mocowane do konstrukcji wsporczej samych modutéw
fotowoltaicznych. Kable zostang prowadzone wzdtuz konstrukcji wsporczych oraz w ziemi. Inwertery
zostang umieszczone przy kazdej sekcji paneli lub w kontenerowych stacjach transformatorowych.
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Dopuszcza sie zastosowanie inwertera centralnego. Energia elektryczna produkowana przez
instalacje bedzie wyprowadzona do sieci energetycznej przy pomocy podziemnego kabla
elektroenergetycznego. Dopuszcza sie wiecej niz jedno wyprowadzenie mocy, jezeli bedzie to
uzasadnione z punktu widzenia przytgczenia do sieci elektroenergetycznej.

2) Inwertery.

Energia elektryczna w postaci pradu i napiecia statego produkowana przez moduty
fotowoltaiczne za pomocg przewodéw trafia do inwertera fotowoltaicznego. Inwerter
fotowoltaiczny, dzieki swojej budowie przeksztatca energie elektryczng pradu i napiecia statego na
energie elektryczng pradu i napiecia przemiennego. Nastepnie energia zamieniona przez inwerter
fotowoltaiczny trafia do odbiornikéw lub do sieci elektroenergetycznej.

Aby zabezpieczy¢ instalacje fotowoltaiczng oraz sie¢ przed zwarciem lub zanikaniem napiecia
montuje sie specjalne zabezpieczenia w poblizu inwertera fotowoltaicznego. Jednym z zabezpieczen
jest roztgcznik pradu statego znajdujacy sie pomiedzy inwerterem a modutami fotowoltaicznymi.
Roztgcznik ten umozliwia przeglady i naprawy inwertera przy odcietym napieciu. Od strony sieci
elektroenergetycznej inwerter fotowoltaiczny potgczony jest z roztgcznikiem pradu przemiennego,
ktory takze odcina napiecie w razie koniecznosci. Po stronie napiecia statego i przemiennego znajduja
sie zabezpieczenia nadpragdowe, ktére chronig w przypadku zwardé.

Kazdy inwerter fotowoltaiczny jest wyposazony w uktady wejsciowe i wyjsciowe. W uktadach
wejsciowych wystepujg gtdwnie kondensatory, ktdre stabilizujg poziom napiecia statego oraz
przeksztattnik podwyzszajgcy napiecie, ktdrego celem jest podwyziszenie napiecia do wartosci
pozwalajgcej wytworzenie sinusoidy pradu przemiennego. Najwazniejszym elementem inwertera jest
kontroler, ktéry odpowiada za przetaczanie tranzystoréw, Sledzenie punktu mocy maksymalnej,
mierzenie wartosci wyjsciowych i wejsciowych oraz odpowiada za komunikacje. W ukfadach
wyjsciowych inwertera znajdujg sie uktady filtrujgce zbudowane z dtawikéw i kondensatoréw, ktére
odpowiadajg za jakos¢ generowanego przez inwerter pradu przemiennego, w szczegdlnosci za
wyeliminowanie zaktécen harmonicznych. W uktadach wejsciowych i wyjsciowych inwertera znajduja
sie rowniez roztgczniki, bezpieczniki i ograniczniki przepied.

Inwertery montowane sg w specjalnie na ten cel przeznaczonych obudowach, ktére mogg miec
posta¢ odrebnych wolnostojgcych szaf lub niewielkich prefabrykowanych budynkéw betonowych lub
stalowych. Inwertery mogg rédwniez by¢ zamontowane w jednej obudowie z innymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi np. w stalowym kontenerze lub prefabrykowanym budynku betonowym.
Obiekty przewaznie usytuowane sg na prefabrykowanych ptytach fundamentowych, umieszczanych
na zageszczonej podsypce. Wentylacja aktywna realizowana jest za pomocg wentylatorow
elektrycznych, zlokalizowanych we wnetrzu obudowy). Dopuszcza sie mozliwos¢ rezygnacji z
wykonania oddzielnego obiektu inwertera i montaz urzadzenia w obiekcie technicznym.
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e e

Fotografia 2 Przyktadowy inwerter farrhy fo-towolta'icznej typu wolnostéjqcego.

Alternatywg dla opisanego wyzej rozwigzania scentralizowanego jest montaz inwerteréw
stringowych (system rozproszony).
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Fotografia 3 Inwerter (falownik) stringowy (typu rozproszonego)

W takim rozwigzaniu zamiast jednego duzego inwertera montuje sie kilkadziesigt niewielkich
urzadzen obstugujgcych poszczegdlne stringi paneli. Inwertery stringowe nie sg wyposazane w
ucigzliwe akustycznie systemy aktywnego chtodzenia. Inwertery stringowe s3 urzadzeniami
wolnostojgcymi i nie wymagajg montazu w obiekcie budowlanym.

3) Stacje transformatorowe nn/SN.

Prefabrykowany kontener sktadajacy sie z najczesciej z trzech elementéw - fundamentu, bryty
gtéwnej oraz dachu. Fundament posiada wydzielone misy olejowe, mogace pomiesci¢ co najmniej
100% pojemnosci oleju z zamontowanych w stacji transformatoréow w razie ich awarii, oraz przedziat
kablowy z przepustami kabli SN oraz nN. Przeznaczeniem bryty gtéwnej jest zabudowa rozdzielnic SN
oraz nN, urzadzen zdalnej kontroli oraz sygnalizacji, uktadéw pomiarowych, transformatoréw,
agregatéw oraz innych urzadzen zgodnie z projektem. W sytuacji awaryjnej serwisem bedzie
zajmowato sie przedsiebiorstwo, ktore bedzie posiadato odpowiednie zezwolenia na odbiér odpadéw
niebezpiecznych w postaci olejow transformatorowych. Potozenie stacji transformatorowej bedzie
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spetniato wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Inwestor na tym etapie inwestycji nie jest w stanie okresli¢ rodzaju uzytego transformatora. Ze
wzgledu na rodzaj technologii wyrdzni¢ mozna transformatory:

e suche - czynnikiem chiodzagcym transformator jest powietrze, brak oleju
transformatorowego w zwigzku z czym nie ma potrzeby stosowania rozwigzan majgcych
na celu ochrone S$rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami oleju
transformatorowego, w przypadku awarii;

e olejowe - czynnikiem chtodzacym i izolujagcym jest olej transformatorowy, w celu
unikniecia przedostania sie oleju do srodowiska gruntowo-wodnego na wypadek awarii,
pod transformatorem znajdowaé sie bedzie szczelna misa olejowa, bedgca w stanie
zmagazynowaé 100% oleju, wykonana z takich materiatéw, aby olej transformatorowy
nie przedostat sie do srodowiska gruntowo-wodnego.

AR W
B RN DAY

Rysunek 1 Przyktadowa kontenerowa stacja transformatorowa

4) Magazyny energii.

Kontenerowe magazyny energii to urzadzenia mogace przyjgé energie i jg odda¢ dowolnym
momencie. Przewiduje sie mozliwos¢ zastosowania jednego magazynu energii badz ich wiekszej
ilosci. Magazyn moze zosta¢ wykonany w technologii kontenerowej i byé wyposazony w kompletne
uktady falownikéw i automatyki pozwalajgcej na ptynng prace w uktadzie zrédto energii-magazyn lub
tez wykonanym wewnatrz stacji transformatorowej WN/SN.

W przypadku realizacji magazynu energii w wykonaniu kontenerowym zostanie on zlokalizowany
w okolicy stacji SN/WN. Dobdr i liczba magazyndw zostanie okreslony na etapie wykonania projektu
wykonawczego, w zwigzku z tym jego szczegdtowe gabaryty zostang okreslone réwniez na tym
etapie. Inwestor rozwaza réwniez sytuacje, w ktérej magazyn zostanie dowieziony do dziatajgcej
elektrowni PV w pdzniejszym czasie np. po roku pracy instalacji.
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5) Stacja GPO (Gtéwny Punkt Odbioru) lub stacja SN/WN bedzie obiektem bezobstugowym,
przygotowanym do sterowania, sygnalizacji i pomiaréw w systemie zdalnego sterowania i
nadzoru stacji. Gtéwnym celem stacji jest odbiér energii elektrycznej z jednostek
wytwadrczych fotowoltaicznych i wprowadzenie jej do systemu energetycznego. Rozdzielnia /
aparatura posadowiona zostanie na konstrukcjach stalowych i ocynkowanych. Konstrukcje
moga by¢ wykonane jako gotowy, scalony element lub tgczone przez skrecanie. Konstrukcje
wsporcze nalezy projektowaé wg odpowiednich norm budowlanych z uwzglednieniem
specyficznych warunkéw pracy tych konstrukcji a w szczegdlnosci zgodnie z normami
dotyczacymi elektroenergetycznych konstrukcji wsporczych.

6) Infrastruktura towarzyszaca

Ze wzgleddw bezpieczenstwa mienia planuje sie ogrodzenie terenu elektrowni oraz system
monitoringu przemystowego. Jedng z rozwazanych opcji jest ogrodzenie terenu ptotem z siatki
stalowej ocynkowanej o wysokosci do ok. 3,0 m rozpietej na stupkach stalowych badz systemy
panelowe oraz wyposazenie w brame wjazdowa. Instalacja nie bedzie podswietlana w sposdb ciagty,
planowane jest zastosowanie tzw. czujnikéw ruchu. Dodatkowo planuje sie zainstalowanie ukftadu
pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektryczne;j.
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Fotografia 6 Przyktadowy system monitoringu i ogrodzenia farmy fotowoltaiczne;j.

Na obecnym etapie nie jest znany zakres inwestycyjny zwigzany z przytgczeniem farmy
fotowoltaicznej do sieci rozdzielczej operatora elektroenergetycznego. Sposéb i miejsce przytaczenia,
bedg znane dopiero po otrzymaniu technicznych warunkéw przytgczenia do sieci operatora, co
bedzie mozliwe na pdzniejszym etapie przygotowania inwestycji.

3.1.2. Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji
inwestycji
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Uzytkowanie w fazie realizacji

Pierwszym etapem realizacji planowanego przedsiewziecia bedzie wykonanie drogi
dojazdowe] planowanej farmy fotowoltaicznej oraz placu montazowego. Nawierzchnia ww.
powierzchni bedzie mie¢ charakter twardy (nawierzchnia zwirowa, przepuszczalna lub wykonana z
betonowych ptyt, czy kruszywa tamanego), ktéra umozliwi dojazd i montaz poszczegélnych
elementéw inwestycji. W miare mozliwosci wykorzystane zostang lokalne drogi — w tym gruntowe,
aby ilos¢ nowobudowanych drdg bytfa jak najkrétsza. W zwigzku z faktem, ze inwestycja nie wigze sie
z koniecznoscig transportu ponadgabarytowego, nie ma koniecznosci wzmacniania drég lokalnych o
nawierzchni gruntowe;.

Plac montazowy bedzie wielkoscig dostosowany do planowanego przedsiewziecia, ponadto nie
bedzie on zlokalizowany pod drzewami, a takze w poblizu krzewdéw. Miejsce wyposazone bedzie w
sorbent, ktdry pochtania substancje ropopochodne. Na terenie wykonywanych prac nie planuje sie
tankowania pojazdéw, chyba ze bedzie to absolutnie niezbedne — wéwczas odbywac sie to bedzie na
terenie o nawierzchni twardej, wyposazonej w sorbent.

W trakcie budowy bedzie wykorzystywany sprzet budowlany np. w postaci wiertni/palownic,
maszyn do zageszczania, takich jak ptyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne, wozki widtowe/HDS oraz
dzwigi do 3,5 t. Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsiewziecia beda
dostarczane na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy czesciowo
przygotowane do montazu. Dzieki temu zostanie zminimalizowany hatas oraz ilo$¢ powstatych
odpadow. Metalowa konstrukcja montazowa bedzie wykonana z wczesniej przygotowanych,
elementéw, ktére nie wymagajg ciecia. Nie planuje sie wykonania fundamentow pod konstrukcje
wsporcze. Fundamenty zostang wykonane wytgcznie pod stacje nn/SN oraz magazyny energii.

Do konstrukcji wsporczych zostang przykrecone stoty, na ktérych bedg posadowione panele
fotowoltaiczne. Na etapie sporzadzania projektu budowlanego zostang wykonane obliczenia
dotyczace gtebokosci wbijania profili jak i techniki montazu stotéw pod katem odpornosci na
obcigzenie Sniegiem, wiatrem i innymi czynnikami atmosferycznymi.

Dojazd do miejsca zrealizowania inwestycji zapewnig lokalne drogi gminne, a nastepnie
nowobudowana droga techniczna. Budowa elektrowni fotowoltaicznej nie wigze sie z koniecznoscig
transportu ponadgabarytowego, a takze specjalistycznego, ktéry mégtby by¢ ograniczony lokalnym
uktadem drogowym.

Plac manewrowy, ktéry bedzie réwniez zapleczem budowy bedzie zbudowany identycznie jak
droga. Jego powierzchnia wyniesie ok. 200 m2. Jego lokalizacja obecnie nie jest mozliwa do ustalenia,
ale z catg pewnoscig nie bedzie zlokalizowany w poblizu ciekéw wodnych. Plac bedzie wyposazony w
sorbent pochtaniajgcy substancje ropopochodne.

Planowany ruch pojazdéw na nieruchomosci oraz przy jej granicach wyglada nastepujgco:

e llos¢ samochoddw osobowych: w trakcie realizacji przedsiewziecia w celu dowozu
i montazu elementéw konstrukcyjnych nastgpi ruch kilku samochodéw na dobe
o masie do 3,5 t, w obrebie dziatki przeznaczonej pod inwestycje. Po zrealizowaniu
przedsiewziecia ruch pojazdéow samochodowych odbywac sie bedzie kilka razy w roku
w celu prac konserwacyjno-serwisowych.

e llos¢ samochoddéw ciezarowych: w trakcie realizacji przedsiewziecia w celu dowozu
elementéw konstrukcyjnych nastgpi ruch kilku samochoddéw ciezarowych na dobe. Po
zrealizowaniu przedsiewziecia nie przewiduje sie ruchu pojazdéw ciezarowych.

Na placu budowy zapewnione bedg pracownikom budowy wezty sanitarne w postaci
kontenera sanitarnego TOI-TOI. Na placu magazynowym nie planuje sie magazynowania materiatéw
sypkich, a jedynie elementy konstrukcyjne farmy fotowoltaicznej i maszyny, wykorzystywane w
trakcie budowy.
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Panele fotowoltaiczne bedg faczone przewodami w sekcje, z ktérych przewody beda
wyprowadzane do inwerteréw. Przewody bedg przymocowane do konstrukcji wsporczych. Inwertery
sg to urzadzenia elektroniczne montowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych pod panelami.
Przyblizone wymiary: ok 1m x 1m. Zadaniem tych urzadzen jest przeksztatcanie pradu statego
produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny, ktéry jest w systemie
elektroenergetycznym.

Obecnie nie mozna wskaza¢ rodzaju planowanych inwerteréw, ponadto nie ma to wiekszego
znaczenia z punktu widzenia ochrony srodowiska. Pola elektromagnetyczne powodowane przez te
urzadzenia sy minimalne, wielokrotnie mniejsze od normy. Inwertery w trakcie najbardziej
intensywne] pracy emitujg hatas o natezeniu do 51 dB. Z racji umieszczenia tych urzadzen pod
panelami, nie ma mozliwosci propagacji dZzwieku na wiekszg odlegto$¢ — panele bedg dziataé jak
swoiste ekrany akustyczne. Ponadto bedg one umieszczone nisko nad ziemia.

Od inwerteréw do stacji transformatorowej bedg przebiegad linie kablowe niskiego napiecia.
Beda one realizowane jako linie podziemne. Wykopy bedg realizowane jako waskoprzestrzenne za
pomoca niewielkiej koparki. Bedg w nich uktadane kable do planowanych stacji transformatorowych.
Po utozeniu kabli i linii Swiattowodowych, za pomoca ktérych bedzie kontrolowana praca instalacji,
wykopy zostang zasypane. W ramach dziatan zwigzanych z ochrong s$rodowiska planuje sie
niepozostawianie otwartych wykopdéw, a gdy bedzie to konieczne, bedg one kontrolowane przed
zasypaniem pod katem obecnosci zwierzgt. Ewentualne organizmy zostang ztapane i wyniesione
poza teren budowy w bezpieczne miejsce.

Od inwerteréw bedg biegty linie niskiego napiecia do stacji transformatorowych
przeksztatcajgcych prad do sredniego napiecia.

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe wyposazone zostang w
transformatory nn/SN. Stacje transformatorowe zbudowane bedg jako budynki prefabrykowane,
ktore beda pomalowane w odcieniach szarosci. Stacje sg przystosowane do wspétpracy z siecig
kablowga sredniego napiecia oraz siecig kablowg niskiego napiecia.

Po utozeniu kabli i linii Swiattowodowych, za pomoca ktérych bedzie kontrolowana praca
instalacji, wykopy zostang zasypane. W ramach dziatart zwigzanych z ochrong srodowiska planuje sie
niepozostawianie otwartych wykopdéw, a gdy bedzie to konieczne, bedg one kontrolowane przed
zasypaniem pod katem obecnosci zwierzat. Ewentualne organizmy zostang ztapane i wyniesione
poza teren budowy w bezpieczne miejsce.

Transport i roztadunek materiatow budowlanych mogg trwaé tgcznie ok. 30 dni. Etap prac
montazowych planowanej inwestycji obejmuje okres ok. 2-4 miesiecy.

Na obszarze przeznaczonym pod elektrownie z powierzchni biologicznie czynnej wytgczone
bedg tereny wydzielone pod posadowienie podpdr konstrukcji nosnych modutéw fotowoltaicznych i
stacji transformatorowych. Konstrukcje naziemne modutéw rozmieszczone bedg w rzedach, w
sposéb zapewniajgcy dostep do celéw serwisowych. Miedzy rzedami modutéw pozostang wolne
pasy zieleni. Pasy zieleni utrzymywane bedg bez stosowania herbicydéw Ilub pestycydow.
Wykaszanie wykonywane bedzie okresowo.

W trakcie realizacji bedzie stosowany wytgcznie sprawny technicznie sprzet, by wyeliminowaé
mozliwo$é wystgpienia wycieku substancji niebezpiecznych z maszyn.

Na koniec teren planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony. Ogrodzenie bedzie
miato konstrukcje azurowa, nie bedzie wkopane w ziemie, a skonstruowane bedzie tak aby nie
zaburza¢ dyspersji zwierzat.

Uzytkowanie w fazie eksploatacji

W sasiedztwie przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci wyznaczenia ,pasa
technologicznego". Potencjalny obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamknie sie
na obszarze ogrodzonego terenu.
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Analizowana inwestycja zostata zaprojektowana jako bezobstugowa. W trakcie normalnej pracy
nie jest przewidywana obecno$¢ osdb obstugi poza okresami, kiedy konieczne bedg do wykonania
prace serwisowe. Wykaszanie bedzie odbywac¢ sie od srodka terenu inwestycji na zewnatrz poza
okresem legowym. Natomiast teren pomiedzy rzedami modutéw fotowoltaicznych i pod modutami
(poza drogami technologicznymi) pozostanie do naturalnej sukcesji roslinnoscia.

Projektowane panele fotowoltaiczne z racji tego, ze stanowig instalacje ulegajacg zabrudzeniu w
czasie ich eksploatacji (osady pytu, kurzu, ptasie odchody itp.) podlegajg okresowemu czyszczeniu.

Mycie paneli bedzie prowadzone wytgcznie przy uzyciu czystej wody lub wody
demineralizowanej, bez zastosowania zadnych dodatkéw w tym detergentéw, raz do roku.

Uzytkowanie w fazie likwidacji
W przypadku, w ktérym inwestor bedzie zmuszony zlikwidowac¢ inwestycje podjete zostang
nastepujgce kroki:
e Niektdre elementy, takie jak sruby, stalowe stupy i stelaze zostang odzyskane do ponownego
uzycia, badz sprzedane jako ztom;
e Moduty fotowoltaiczne zawierajgce krzemionke, szkto, aluminium, miedz i srebro zostang
poddane recyclingowi;
e Kable elektryczne réwniez zostang poddane recyclingowi;
e Dzieki statemu monitoringowi podtoza nie wystgpi zjawisko erozji gleby;
e Generatory, systemy chtodzenia i inne urzadzenia po 30 latach wcigz powinny by¢ sprawne i
mozliwe do zamontowania.

Na rynku istniejg podmioty wyspecjalizowane w recyclingu modutéw fotowoltaicznych, ktére
moga odzyskaé nawet 80 % materiatdéw uzytych do produkcji.

3.2.  Gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych

Elektrownie fotowoltaiczne sktadajg sie z ogniw fotowoltaicznych przeksztatcajacych energie
sfoneczng w energie elektryczng. Ogniwa fotowoltaiczne to urzadzenia w postaci cienkich
potprzewodnikowych ptytek z krzemu. Samo ogniwo pracuje na zasadzie zjawiska fotowoltaicznego,
ktore polega na powstaniu sity elektromotorycznej pod wptywem promieniowania swietlnego.
Uzyskana w ten sposdb energia bedzie przekazywana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W
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» DC/DC » DCAC [j=—= { Zé >
Linia Elektroenergetyczna

= el linia kablowa SN 15KV
Przeksztattnik | niskiego nniSN
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Rysunek 2 Idea fotowoltaicznego systemu zasilania.

Do gtéwnych cech charakterystycznych procesu zwigzanego z wytwarzaniem energii elektrycznej
przy wykorzystaniu energii stonecznej naleza:
° brak zuzycia wody,
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° brak sciekdw technologicznych,

° brak zorganizowanych i niezorganizowanych emisji gazéw i pytdw do powietrza, w tym
rowniez emisji gazow cieplarnianych,

° niskie koszty eksploatacyjne — elektrownia fotowoltaiczna nie wymaga budowy zaplecza
socjalnego oraz infrastruktury wodno - kanalizacyjnej,

° odnawialno$¢ zrddta energii.

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna bedzie obiektem bezobstugowym poza
prowadzonym nadzorem konserwatorskim i serwisowym. Pomiary, drobne naprawy i monitorowanie
stanu elektrowni stonecznej dokonywane bedzie przez profesjonalne firmy serwisowe.

Elektrownia fotowoltaiczna bedzie stanowi¢ Zzrodto tzw. czystej energii. Jej funkcjonowanie,
dzieki zastgpieniu konwencjonalnych zrédet energii przyczyni sie do spadku emisji do atmosfery CO,,
S0O,, NOy i pytdow, co spowoduje korzystne skutki srodowiskowe w skalach od lokalnej (spadek
zanieczyszczenia powietrza, lepsze warunki aerosanitarne zycia ludzi) po globalng (ograniczenie
klimatycznych i pochodnych skutkéw efektu cieplarnianego).

3.3. Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpaddéw, wynikajace z fazy realizacji i
eksploatacji lub uzytkowania planowanego przedsiewziecia

Pozostate, poza ponizszymi, informacje na temat emisji znajdujg sie w rozdziatach: 6.7 i 6.8.

Zanieczyszczenia powstajace na etapie budowy inwestycji
Na etapie tym mogg wystepowac nastepujace rodzaje zanieczyszczen:
a) odpady,
b) zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego (w sytuacjach awaryjnych np. wycieku z
maszyn),
c) hatas i zanieczyszczenia powietrza wytwarzane przez maszyny i urzadzenia budowlane oraz
$rodki transportu.

Odpady, ktére zostang wytworzone na etapie realizacji inwestycji sg charakterystyczne dla
prac konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykonczeniowych. Odpady te, zgodnie z klasyfikacjg zawartg w
katalogu odpaddéw, bedgcym zatgcznikiem Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadow [15] przyporzadkowuje sie do grupy 17, i 15. Szczegdtowq klasyfikacje
odpadow przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 3 Klasyfikacja odpadéw mogacych powstac na terenie inwestycji w fazie budowy

. . ; llos¢ w Sposob postepowania z odpadami
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw Mg/1IMW
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne
nieujete w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z Odpady bedg magazynowane w
selektywnie gromadzonymi komunalnymi szczelnym plastikowym pojemniku

odpadami opakowaniowymi)

zlokalizowanym w wydzielonym miejscu

150106 |Zmieszane odpady opakowaniowe ponizej 0,4 Mg | na zapleczu budowy a nastepnie
przekazywane uprawnionym odbiorcom
odpadéw

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektdw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
(wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
17 02 Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych
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Kod S e R e Mllgc;s:chww Sposdb postepowania z odpadami
17 02 03 | Tworzywa sztuczne Ok. 0,5 Mg Odpady budowlane bedg selektywnie
zbierane i gromadzone w wyznaczonych
miejscach na terenie przedsiewziecia.
Po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci
lub po zakonczeniu prac budowlanych
odpady te zostang przekazane
specjalistycznym firmom posiadajgcym
odpowiednie wymagane prawem
zezwolenia na przetwarzanie (odzysk
lub unieszkodliwianie) odpadéw danego
rodzaju
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopdw metali
1704 11 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10 Ponizej 0,3 Mg | Odpady budowlane bedg selektywnie
170405 | Zelazoi stal Ponizej 0,8 Mg | zbierane i gromadzone w wyznaczonych
17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty miejscach na terenie przedsiewzigcia.
konstrukcyjne zawierajgce azbest Po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci
1706 04 | Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w lub po zakoriczeniu prac budowlanych
1706 01i17 06 03 odpady te zostang przekazane
1709 | Inne odpady z budowy, remontéw i ponizej 0,3 Mg | specjalistycznym firmom posiadajacym
demontazu odpowiednie wymagane prawem
1709 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i zezwolenia na przetwarzanie (odzysk
demontazu inne niz wymienione w 17 09 lub unieszkodliwianie) odpadéw danego
01,170902i1709 03 rodzaju

Podmiotem odpowiedzialnym za prawidtowe gospodarowanie odpadami (w przypadku braku
zapiséw w tej kwestii w umowie na roboty budowlane) na etapie realizacji przedsiewziecia w tym za
przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami bedzie firma budowlana
(zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, zatem na niej spoczywat bedzie obowigzek
gospodarowania nimi w sposéb zapewniajgcy powstawanie jak najmniejszej ich ilosci oraz
prowadzenie odzysku odpaddw.

Wytwoércg odpaddw w rozumieniu ustawy o odpadach bedzie podmiot wykonujgcy ustuge
montazu urzadzen, ewentualnie elementéw farmy PV, na ktdrym z mocy ustawy o odpadach bedzie
cigzyt obowigzek zagospodarowania odpaddw powstatych podczas budowy. Odpady zostang
przekazane podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami.

Ponadto, na etapie realizacji przedsiewziecia, zostang wytworzone
magazynowane
i odbierane przez uprawniony podmiot. Nie ma wiec niebezpieczenstwa zanieczyszczenia srodowiska
gruntowego oraz wod powierzchniowych lub podziemnych ww. substancjami. Wptyw na wody
podziemne i powierzchniowe moze wigza¢ sie z ewentualnoscig ich zanieczyszczenia w wyniku
nieszczelnosci, badz awarii pojazdéw mechanicznych.

Planowana inwestycja na etapie budowy bedzie oddziatywaé¢ na srodowisko réwniez poprzez
emisje hatasu z maszyn pracujgcych przy jej realizacji. Oddziatywanie to bedzie krétkotrwate i ustgpi z
chwilg zakonczenia etapu budowy. Hatas zwigzany z pracami budowlanymi posiada¢ bedzie zasieg
lokalny.

Etap budowy bedzie sie rowniez wigzat z niezorganizowang emisjg spalin do powietrza
atmosferycznego ze srodkdéw transportu i maszyn. Dodatkowym Zrédtem zanieczyszczerh mogg by¢
przemieszczane masy ziemne (poprzez unos pytu). W czasie robot budowlanych moze dojs¢ do
zjawiska okresowego wtdrnego pylenia czastek glebowych wskutek prac mechanicznych.

Scieki sanitarne,
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Oddziatywanie to nie wptynie jednak znaczaco na powietrze, gdyz bedzie to oddziatywanie
krotkotrwate — ustgpi z chwilg zakonczenia budowy.

Emisje powstajace na etapie eksploatacji inwestycji
Na etapie eksploatacji powstawaé¢ mogg nastepujgce rodzaje emisji:
a) odpady
b) zanieczyszczenia powietrza emitowane przez pojazdy serwisu elektrowni,
c) zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego (w sytuacjach awaryjnych),
d) hatas wytwarzany przez elektrownie.

W trakcie eksploatacji inwestycji powstawaé mogg odpady pochodzace z prac serwisowych i
konserwacyjnych przeprowadzonych na terenie elektrowni. Pomiary, drobne naprawy i usuwanie
ewentualnych awarii dokonywane bedzie przez profesjonalne ekipy serwisowe. Odpady powstajace
w ww. sytuacjach bedg odbierane przez stuzby dozoru technicznego i unieszkodliwiane przez
koncesjonowane firmy.

Tabela 4 Klasyfikacja odpaddéw mogacych powstac na terenie inwestycji w fazie uzytkowania

Kod Grupy, p::g;:?’:‘\lul rodzaje Sposob postepowania z odpadami [Nlllgo]j::)k
13 Oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z wytaczeniem olejow jadalnych oraz grup -
05,12i19)
1303 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta -
Odpady zabierane przez zewnetrzng firme 0,7
serwisowg (brak sktadowania na terenie (na okres
inwestycji) do szczelnych pojemnikéw eksploatacj)
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako | wykonanych z materiatéw co najmniej trudno
13 03 07* elektroizolatory oraz nosniki ciepta zapalnych odpornych na dziatanie olejéw
niezawierajgce Z‘{V'qZkOW odpadowych, wyposazonych w szczelne
chlorowcoorganicznych zamkniecia i zabezpieczonych przed
sttuczeniem
0,01
Odpady zabierane przez zewnetrzng firme
serwisowg (brak sktadowania na terenie
inwestycji) do szczelnych pojemnikéw
13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako wykonanych z materiatéw co najmniej trudno
elektroizolatory oraz nosniki ciepta zapalnych odpornych na dziatanie olejéw
odpadowych, wyposazonych w szczelne
zamkniecia i zabezpieczonych przed
sttuczeniem
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i -
ubrania ochronne nie ujete w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi -
odpadami opakowaniowymi)
Odpady zabierane przez zewnetrzna firme 0,01
150101 Opakowania z papieru i tektury serwisowq (brak sktadowania na terenie
inwestycji)
Odpady zabierane przez zewnetrzng firme 0,01
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych serwisowg (brak sktadowania na terenie
inwestycji)
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Grupy, podgrupy i rodzaje , . . llosci
Kod ) Sposéb postepowania z odpadam
odpadow P postepowania z odp ' [Mg]/rok
Odpady zabierane przez zewnetrzng firme 0,01
1501 05 Opakowania wielomateriatowe serwisowq (brak sktadowania na terenie
inwestycji)
Opakowanlla 'zaW|eran'c'e Odpady zabierane przez zewnetrzng firme 0,01
pozostatosci substancji . . .
1501 10* . . o serwisowq (brak sktadowania na terenie
niebezpiecznych lub nimi . .
. inwestycji)
zanieczyszczone
1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne -
Sorbenty, materiaty filtracyjne w 0,02
tym filtry olej ie ujet
?/nnr: ::hryrz e;cz\;]v)e :I!:nl:f Z(\)N Odpady zabierane przez zewnetrzng firme
15 02 02* . Y 'g P ’ . y o serwisowq (brak sktadowania na terenie
wycierania (np. szmaty, Scierki) i . "
. . inwestycji)
ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi.
16 Odpady nieujete w innych grupach -
16 02 Odpady urzqdzen elektrycznych i elektronicznych -
Zuzyt dzeni ieraj 1/rok *
uz:i:bzzze:ezze:éaezlzvn\:;:?qce Odpady zabierane przez zewnetrzng firme /ro
16 02 13* . P . L ¥ serwisowq (brak sktadowania na terenie
inne niz wymienione inwestycji)
w 16 02 09 do 16 02 12 vel
Zuzyte urzadzenia inne niz Odpady zabierane przez zewnetrzng firme 1/rok*
1602 14 wymienione w 16 02 09 do 16 02 serwisowg (brak sktadowania na terenie
13 inwestycji)
Odpady zabierane przez zewnetrzng firme 0,01
serwisowg (brak sktadowania na terenie
Elementy usuniete z zuzytych inwestycji)
1602 16 urzadzen inne niz wymienione w 16
02 15
16 06 Baterie i akumulatory )
Odpady zabierane przez zewnetrzng firme 10
. serwisowg (brak sktadowania na terenie (na okres
16 06 05 Inne baterie i akumulatory inwestyci) eksploatacji)
17 Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéow budowlanych oraz -
infrastruktury drogowej (wiqczajqc glebe i ziemie z terenow zanieczyszczonych)
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali -
. .. — Odpady zabierane przez zewnetrzng firme 0,05
170411 Kable inne niz wyir;lemone w1704 serwisowq (brak sktadowania na terenie
inwestycji)
20 Odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie -
2003 Inne odpady komunalne -
i i 0,01
Niesegregowane (zmieszane) Odpa?ly zabierane przez zew'netrznq flrme
200301 serwisowg (brak sktadowania na terenie
odpady komunalne . "
inwestycji)

Odpady beda przekazywane podmiotom uprawnionym do gospodarowania tego rodzaju

odpadami.

Przed

instalacje ureguluje stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami.
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Wytworcg odpaddw bedzie podmiot wykonujgcy prace serwisowe, a gospodarka nimi bedzie
zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Elektrownia fotowoltaiczna nie bedzie powodowata emisji substancji gazowych ani pytowych do
sSrodowiska, w zwigzku z czym nie bedzie oddziatywata w negatywny sposdéb na stan jakosci
powietrza. Jedyne oddziatywanie na powietrze jakie moze wystgpi¢ w zwigzku z jej eksploatacja, to
zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy serwisu elektrowni. Bedg to jednak emisje o charakterze
sporadycznym i krétkotrwatym zatem nie wptyng znaczaco na stan powietrza atmosferycznego.

Wptyw na srodowisko gruntowo-wodne moze wigzaé sie z ewentualnoscig jego zanieczyszczenia
w wyniku awarii pojazdéw serwisujacych lub wykonujacych naprawy na terenie farmy. W wyniku
awarii mozliwy jest wyciek substancji niebezpiecznych do $rodowiska. W rozdziale 8.2 oraz 8.3
zawarto informacje o odpowiednich srodkach minimalizujgcych w ww. zakresie.

Emisje powstajace na etapie likwidacji inwestycji
Do typowych emisji, ktdre mogg wystgpi¢ na etapie likwidacji elektrowni fotowoltaicznej
mozna zaliczy¢:
a) odpady z demontazu elementow inwestycji,
b) zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego (w sytuacjach awaryjnych np. wycieku z
maszyn budowlanych),
c) hatas i zanieczyszczenia powietrza wytwarzane przez maszyny i urzadzenia oraz sSrodki
transportu.

Na etapie likwidacji do najwiekszej ilosci powstatych odpaddw naleze¢ bedg odpady z podgrupy
16 Odpady urzadzen elektrycznych i elektronicznych. Powstajgce odpady bedy zbierane w sposdb
selektywny, magazynowane w miejscach do tego przystosowanych, a nastepnie przekazywane
uprawnionym podmiotom do odzysku (recykling paneli i elementéw stalowych) lub
unieszkodliwienia.

Tabela 5 Klasyfikacja odpadéw moggcych powstac na terenie inwestycji w fazie likwidacji

Prognozowane
ilosci
KOD Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw wytwarzanych
odpadow
[Mg/1MW]
Oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z wytqgczeniem olejow jadalnych oraz i
13 .
grup 05, 12i 19)
1303 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta 0,7
1303 07* niezawierajace zwigzkow chlorowcoorganicznych
1501 Odpady opakowaniowe (wiqgcznie z selektywnie gromadzonymi B
komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
150101 Opakowania z papieru i tektury 01
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,1
1501 05 Opakowania wielomateriatowe 01
16 Odpady nieujete w innych grupach -
16 02 Odpady urzqdzen elektrycznych i elektronicznych -
1602 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 >
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16 02 16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15 3
16 06 Baterie i akumulatory -
Inne baterie i akumulator 10
16 06 05 y
Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz -
17 infrastruktury drogowej (wiqczajgc glebe i ziemie z terenow
zanieczyszczonych)
17 02 Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych -
20 Odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie -
2003 Inne odpady komunalne -
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,1

Na etapie likwidacji przedsiewziecia, zostang wytworzone $cieki sanitarne, magazynowane
i odbierane przez uprawniony podmiot. Nie ma wiec niebezpieczenstwa zanieczyszczenia srodowiska
gruntowego oraz wod powierzchniowych lub podziemnych ww. substancjami. Wptyw na wody
podziemne i powierzchniowe moze wigza¢ sie z ewentualnoscig ich zanieczyszczenia w wyniku
nieszczelnosci, badz awarii pojazdéw mechanicznych.

Planowana inwestycja na etapie likwidacji bedzie oddziatywac¢ na srodowisko poprzez emisje
hatasu z pracujgcych maszyn. Oddziatywanie to bedzie krotkotrwate i ustgpi z chwilg zakonczenia
etapu likwidacji. Zasieg oddziatywania hatasu zaleze¢ bedzie od typu zastosowanych maszyn, liczby
rownoczesnie pracujgcych maszyn i czasu ich pracy. Hatas zwigzany z etapem likwidacji posiadaé
bedzie zasieg lokalny.

Etap likwidacji bedzie sie rowniez wigzat z niezorganizowang emisjg spalin do powietrza
atmosferycznego ze s$rodkdw transportu. Oddziatywanie to nie wptynie jednak znaczgco na
powietrze, gdyz bedzie krétkotrwate — ustgpi z chwilg zakoriczenia likwidacji inwestycji.

3.4. Informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobéw naturalnych w
tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Réznorodnos¢ biologiczna w szerokim rozumieniu to zréznicowanie form zycia. Najczesciej
rozpatrywana jest na poziomie gatunkow, ale mozna jg tez okreslaé¢ na wyziszym (réznorodnosé
ekosystemow na danym obszarze) lub nizszym poziomie (zréznicowanie genetyczne w obrebie jednej
populacji). Najprosciej jest rozumieé¢ réznorodnos¢ jako liczbe ekosystemow, gatunkéw lub alleli
(wariantéw) genu na pewnym obszarze. Nalezy jednak pamietaé, ze znaczenie ma rowniez ich udziat
w catkowite]j puli. Na przyktad, ekosystem zasiedlany przez duzg liczbe gatunkéw, ale zdominowany
przez jeden z nich charakteryzuje sie mniejszg bioréznorodnoscig niz ekosystem, w ktérym wiecej
gatunkdw ma znaczacy udziat w zespole organizmow.

Zachowanie biordznorodnosci jest nie tylko wartosciag samg w sobie, ale ma tez duze
znaczenie dla ludzkosci, szczegdlnie dla ochrony zdrowia oraz gospodarki wodnej i Zzywnosciowej.
Mimo, ze w historii Zzycia na ziemi znane sg przypadki spadkéw biordznorodnosci, a nawet
wymierania spowodowanego katastrofami geologicznymi, to obecny spadek réznorodnosci
biologicznej bez watpienia jest spowodowany przez dziatalno$¢ cztowieka. Do najwazniejszych
zagrozen bioréznorodnosci nalezy zaliczyé zastepowanie naturalnych siedlisk przez jednogatunkowe
uprawy i gospodarke lesng, powiekszanie sie obszaréw zurbanizowanych, antropogeniczne zmiany
klimatu ifragmentacje siedlisk, ktéra uniemozliwiajgc swobodny przeptyw gendw miedzy
populacjami, zagraza w szczegdlnosci zréznicowaniu genetycznemu.

Na obszarach zurbanizowanych bardzo wazine jest zachowanie bioréznorodnosci na jak
najwyzszym poziomie, miedzy innymi poprzez pozostawianie fragmentéw siedlisk naturalnych lub
zblizonych do naturalnych, stanowigcych skupiska réznorodnosci biologicznej. Bardzo czesto taka
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funkcje spetniajg jeziora lub oczka wodne, jak réwniez cieki. Rzeki i potoki spetniajg rowniez inng
istotng funkcje w zachowaniu réznorodnosci biologicznej obszaréw zasiedlonych: jesli zachowany jest
ich naturalny charakter mogg one, wraz z otaczajgcg je zielenig, spetnia¢ funkcje korytarzy
biologicznych. Takie korytarze umozliwiajg przemieszczanie sie osobnikdw pomiedzy korzystnymi
siedliskami i wymiane gendw, niweluja wiec w pewnym stopniu negatywne skutki fragmentacji
siedlisk.

Obszar, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji cechuje duzy poziom antropopresji —
teren uzytkowany rolniczo.

Potencjalne oddziatywania na réznorodnos¢ biologiczng w przypadku obiektéw istniejgcych
zwigzane sg gtdwnie z etapem realizacji. Podstawowymi czynnikami majgcymi wptyw na
réznorodnosc biologiczng to:

e Utrata i fragmentacja siedlisk:

Przy zastosowaniu srodkdw minimalizujgcych wptyw inwestycji na srodowisko przedstawionych
w Zat. 2 Inwentaryzacja przyrodnicza, realizacja tej inwestycji nie wptynie na rdznorodnosc
biologiczng. Wynikiem wptywu bytoby potencjalne zawezenie dostepnych obszaréw do rozwoju i
bytowania roslin i zwierzat, oraz fragmentacja siedlisk z uwagi na istniejgcy charakter terenu, ktérego
dotyczy przedsiewziecie.

Realizacja przedsiewziecia, przy wdrozeniu wskazanych w Zat. 2 dziatan tagodzacych, nie
spowoduje utraty czesci siedlisk przyrodniczych, nie dojdzie do ich fragmentaryzacji.

¢ Nadmierna eksploatacja i niewtfasciwe wykorzystanie zasobdw naturalnych:

Realizacja inwestycji nie bedzie zwigzana z nadmierng eksploatacja i niewfasciwym
wykorzystaniem zasobow naturalnych. Przedsiewziecie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem
surowcow jak m.in.: stal i aluminium. Stosowane maszyny budowlane pracujgce przy realizacji
inwestycji napedzane bedy w przewadze paliwem ptynnym - olejem napedowym lub benzyna.
Stosowane materiaty i surowce wykorzystywane bedg w sposéb racjonalny majac na uwadze
minimalizacje ich zuzycia, wynika¢ to bedzie poza aspektami srodowiskowymi réwniez z rachunku
ekonomicznego. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z wykorzystaniem zasobdw
roslinnych i zwierzecych.

e Zanieczyszczenia:

Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby mogg wptywaé na organizmy zywe w rézny sposéb,
poczawszy od tempa wzrostu roslin, przez zmiane sposobu reprodukcji do, w pewnych przypadkach,
wymarcia. Nadmiar zanieczyszczen $rodowiska moze ostabi¢ rodzime gatunki i zwiekszyé ich
podatnos¢ na inne szkodliwe dla nich czynniki, takie jak zmiany siedliska czy przeciwstawienie sie
gatunkom inwazyjnym.

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia stosowane beda rozwigzania, ktére zminimalizujg do
poziomu nieznaczgcego mozliwos¢ wystgpienia tych niekorzystnych sytuacji. Rozwigzania te zostaty
opisane w rozdziale 8.

e Inwazyjne gatunki obce:

Planowana inwestycja nie bedzie stanowita siedliska gatunkdéw inwazyjnych.

e Zmiany klimatu:

Obserwowane ostatnio zmiany klimatyczne, szczegdlnie wzrost temperatury, juz wywarty wptyw
na réznorodnos¢ biologiczng i na ekosystemy. Stwierdzono zmiany w rozmieszczeniu gatunkow,
wielkos$ci populacji, czasie trwania reprodukcji (skrocenie) i przypadki migracji oraz zwiekszenia
czestotliwosci gradacji szkodnikéw i chordb. Z koricem obecnego wieku zmiany klimatyczne i ich
oddziatywania mogg okazac sie gtéwnym czynnikiem spadku réznorodnosci biologicznej i pogorszenia
sie funkcjonowania ekosystemdw w skali globalne;j.

Przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na zmiany klimatu. Szczegétowa analiza zostata
przedstawiona w Rozdziale 3.7.
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Podczas etapu eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie dochodzi¢ do niszczenia siedlisk i
ograniczania przestrzeni dla organizmdéw, bowiem wszelkie prace ingerujgce w s$rodowisko
przyrodnicze sg podejmowane na etapie realizacji. Oddziatywanie w zakresie wykorzystywania
zasobow naturalnych nie bedzie wystepowac. Nie przewiduje sie mozliwosci powstania w rejonie
inwestycji siedlisk gatunkéw inwazyjnych.

Ewentualna likwidacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z przywrdéceniem pierwotnego stanu
srodowiska.

3.5. Informacje o zapotrzebowanie na energie i jej zuzyciu

Podczas budowy omawiane] inwestycji zostanie wykorzystana woda, surowce, materiaty,
paliwa i energia. Wykorzystywane one beda w celu dowozu, montazu oraz uruchomienia elementéw
elektrowni oraz na potrzeby bytowe pracownikéw.

Funkcjonowanie EF tajszczew bedzie mieé¢ korzystny wptyw na poziom zuzycia surowcéw
naturalnych (paliw energetycznych), wynikajagcy z wykorzystania alternatywnego ,czystego
ekologicznie” zrédta energii, jakim jest energia stoneczna. W przeciwienstwie do tradycyjnych form
wytwarzania energii w procesach spalania paliw, energetyka stoneczna nie powoduje emisji
zanieczyszczen do atmosfery. Nie wptywa takie na wykorzystanie zasobdéw nieodnawialnych
surowcow energetycznych i nie powoduje degradacji Srodowiska zwigzanej z ich eksploatacja.
Wytworzona energia przyczyni sie do obnizenia zapotrzebowania na energie pochodzgcy ze zrédet
konwencjonalnych, wptywajgc na obnizenie emisji zanieczyszczenn powietrza, w tym gazéw
cieplarnianych, zmniejszenie wydobycia surowcédw energetycznych, redukcje ilosci wytwarzanych
odpadow.

Realizacja inwestycji wptynie réwniez na wzrost efektywnosci energetycznej gminy, poprzez
produkcje i konsumpcje wytworzonej energii elektrycznej na miejscu, a co za tym idzie przyczyni sie
do spadku strat dystrybucyjnych energii elektrycznej, a wraz z rozwojem inteligentnych sieci Smart
Grid! przyczyni sie do bilansowania energii, wzrostu bezpieczeistwa energetycznego i dywersyfikacji
zrodet energii.

Na tym etapie rodzaj transformatora nie jest okreslony. W przypadku zastosowania
transformatoréw olejowych zabezpieczeniem bedzie zainstalowanie mis pod transformatorami, co
wynika z norm branzowych, w zwigzku z czym nie ma zagrozenia zanieczyszczenia $rodowiska
materiatami i olejami pochodzgcymi z transformatoréw.

EF tajszczew nie wymaga budowy statego zaplecza socjalnego (bedgcego elementem
infrastruktury docelowej inwestycji) oraz infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, dlatego tez nie bedzie
koniecznosci poboru wody i odprowadzania Sciekow.

W trakcie prac budowlanych zostang wykorzystane takie materiaty jak: kruszywo, cement,
beton, stal konstrukcyjna, profile aluminiowe, szereg elementéw instalacyjnych (tgczniki, kable,
elementy montazowe paneli itp.) oraz urzadzen (panele fotowoltaiczne, aparatura
elektroenergetyczna itp.). Podczas robét zajdzie koniecznos¢ wykorzystania sprzetu budowlanego:

e samochodéw ciezarowych — do transportu mas ziemnych, gotowych elementéw
prefabrykowanych, innych potrzebnych materiatéw budowlanych oraz wywozu
wytworzonych odpadow;

e koparek i fadowarek — do prac zwigzanych z wykonywania robdt ziemnych oraz
przemieszczaniem materiatdéw budowlanych i urzadzen po terenie placu budowy.

! (smart grid, sie¢ inteligentna) — inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja miedzy wszystkimi uczestnikami
rynku energii majaca na celu dostarczanie ustug energetycznych zapewniajac obnizenie kosztow i zwiekszenie efektywnosci oraz
zintegrowanie rozproszonych Zrédet energii, w tym takze energii odnawialnej.
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Szacunkowe zapotrzebowanie na gtéwne surowce i materialty wykorzystywane na etapie
realizacji prac budowlanych przedstawia sie nastepujgco:
e beton (lub prefabrykowane ptyty betonowe): do 10 m3/MW;
e kruszywo (rézne frakcje i rodzaje): do 150 m3/MW;
e staliinne metale: do 25 Mg/MW;
e olej napedowy (maszyny budowlane, samochody dostawcze): do 5 m3/MW.

Etap eksploatacji farmy fotowoltaicznej zwigzany jest jedynie ze zuzyciem paliwa do maszyn
rolniczych, dokonujgcych czynnosci obstugowych, tzn. mycia paneli oraz wykaszania terenu farmy,
paliwa do samochoddéw ekip serwisowych oraz wody demineralizowanej uzytej do mycia, ktdra
zostanie dostarczona do inwestycji w pojemnikach. Zabrudzenia podlegajgce zmywaniu bedg
tozsame z pytami i osadami obecnymi w sgsiedztwie farmy (np. pytki roslin, pyty ze spalania paliw w
indywidualnych Zrdédtach ogrzewania oraz pyly niesione z wiatrem). Tym samym inwestycja nie
bedzie oddziatywaé negatywnie na Srodowisko gruntowo-wodne. Dodatkowo farma fotowoltaiczna
zuzywa tez pewne ilosci energii elektrycznej, koniecznej do zasilenia urzadzen elektroenergetycznych
oraz systemu monitoringu, w sytuacji, gdy sama nie produkuje energii (np. w nocy). Szacunkowe
zapotrzebowanie na gtéwne surowce zwigzane z funkcjonowaniem planowanej do budowy
infrastruktury przedstawia sie nastepujgco:

e energia elektryczna: do 15 kWh/rok/MW;
e woda demineralizowana: do 4 m3/MW/rok;
e paliwo (pojazdy serwisantéw, maszyny rolnicze): do 3 m3/MW/rok.

Podczas likwidacji omawianej inwestycji zostanie wykorzystana woda, paliwa i energia.
Wykorzystywane one beda w celu demontazu elementdw elektrowni oraz na potrzeby bytowe
pracownikéw.

3.6. Informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie ma koniecznosci prowadzenia prac rozbiérkowych
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

3.7. Ocenione w oparciu o wiedze naukowg ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu

Analizowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie jako Zrédto potencjalnego wystgpienia
powaznej awarii przemystowej w rozumieniu przepisdw ochrony srodowiska. Zgodnie z art. 3 pkt 23 i
24 Ustawy Prawo ochrony sSrodowiska [3] przez powazng awarie rozumie sie ,(...) zdarzenie, w
szczegolnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstatq w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji,
prowadzqce do natychmiastowego zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowisk lub powstania
takiego zagrozenia z opdznieniem (...), natomiast pod pojeciem powaznej awarii przemystowej
rozumie sie (...) powazinqg awarie w zaktadzie (...)”. Ochrona przed awariami przemystowymi
prowadzona jest na terenach zaktadéw cechujacych sie ryzykiem wystgpienia awarii. Zgodnie z
definicjg ustawowa — art. 248 ust.1 Prawo Ochrony Srodowiska — ,zaktad stwarzajgcy zagrozenie
wystgpienia awarii przemystowej, zwanej dalej ,, awariq przemystowg”, w zaleznosci od rodzaju,
kategorii i ilosci substancji niebezpiecznej znajdujgcej sie w zakfadzie uznaje sie za zaktad o
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zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii, zwany dalej ,,zaktadem o zwiekszonym ryzyku”, albo za
zaktad o duzym ryzyku wystgpienia awarii, zwany dalej ,,zaktadem o duzym ryzyku”. Jednoczesnie w
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych
sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o
zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej [21] ustalono kategorie i
ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu do
zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku. Substancje spetniajgce powyisze
kryteria na terenie lokalizacji przedsiewziecia nie bedg wystepowaty, w zwigzku z czym nie moze by¢
ono zaliczane do zaktadéw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j.

W odniesieniu do analizowanego przedsiewziecia moze natomiast wystgpi¢ sytuacija
awaryjna. Sytuacja awaryjna dotyczy¢ moze ewentualnych zaktécen w funkcjonowaniu sprzetu
mechanicznego stosowanego w trakcie prac budowlanych i montazowych oraz likwidacyjnych i
demontazowych (np. wyciek substancji ropopochodnych) i stworzyé zagrozenie dla Srodowiska
gruntowo-wodnego. Zapobieganie wystgpienia takiej ewentualnosci mozliwe bedzie poprzez:

e staftg kontrole sprzetu uzywanego na etapie budowy i montazu (oraz likwidacji i

demontazu przedsiewziecia) pod katem mozliwych wyciekdéw i awarii;

e prowadzenie ewentualnych napraw sprzetu mechanicznego w miejscach do tego

przystosowanych;

o realizacje przedsiewziecia przez wykwalifikowang i wyspecjalizowang ekipe budowlana.

W sytuacji powstania wycieku substancji niebezpiecznej, bedzie ona w miare mozliwosci
zebrana przy pomocy materiatu sorpcyjnego zabezpieczonego na placu budowy. Niewielkie zdarzenia
tego rodzaju nie spowodujg trwatych zamian jakosciowych gleby oraz wéd powierzchniowych i
gruntowych, natomiast w przypadku powazniejszych awarii zaleca sie usuniecie skazonego gruntu i
zagospodarowanie go w sposéb wtasciwy dla odpadow niebezpiecznych.

Faza eksploatacji inwestycji wigzac¢ sie bedzie z mozliwoscig wystgpienia teoretycznych
sytuacji awaryjnych, polegajagcych na zaktéceniu prawidtowego funkcjonowania elektrowni.
Prawdopodobienistwo wystgpienia takich sytuacji jest niewielkie. W celu prawidtowego
funkcjonowania oraz nadzoru eksploatacyjnego elektrownia bedzie posiada¢ system monitorujacy.
Jest to system informatyczny nadzorujgcy przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego,
ktory identyfikuje wszelkie braki w produkcji energii lub rozbieznosci. Reszta kwestii jest
identyfikowana podczas profilaktycznych wizyt serwisowych. Uszkodzone moduty sg identyfikowane
za pomocg termokamer, inspekcji na etapie PAC oraz w przypadku wystgpienia awarii. Podczas
okresowych kontroli serwisant zastepuje wadliwe moduty.

Za katastrofe budowlang nalezy uzna¢ gwattowne, niezamierzone zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego czesci, w tym konstrukcyjnych elementédw jego rusztowan, elementdéw
formujacych, scianek szczelnych i obudowy wykopdw. Nie jest katastrofg natomiast uszkodzenie
elementu wbudowanego w obiekt budowlany nadajgcego sie do naprawy lub wymiany, uszkodzenie
lub zniszczenie urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkami, jak rowniez awaria instalacji (za art.
73 Prawa budowlanego).

Inwestor zamierza wykorzysta¢ do realizacji inwestycji elementy i urzagdzenia w petni sprawne i
odpowiadajgce standardom narzucanym przez prawo. Ze wzgledu na zakres i charakter inwestycji
oraz ograniczone wykorzystanie elementow mogacych ulec katastrofie budowlanej jej wystgpienie
nalezy wykluczyc.

Do funkcjonowania inwestycji nie beda stosowane zadne substancje niebezpieczne.

32



RAPORT O ODDZIAtYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie polegajace na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 36 MW, zlokalizowanej na dziatce
o nrew. 128/2 obreb 0024 Nowy tajszczew, gmina Puszcza Mariariska wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

3.7.1. Dziatania dotyczace tagodzenia zmian klimatu, adaptacja przedsiewziecia do
warunkoéw zmian klimatu

Do podstawowych celéw gtéwnych SPA 2020? nalezy zapewnienie zréwnowazonego rozwoju
oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i spoteczeristwa w warunkach powstajgcych zmian
klimatycznych.

Adaptacja do zmian klimatu w sektorze gospodarki przestrzennej i budownictwa odbywac
bedzie sie poprzez wdrozenie i wprowadzenie odpowiednich dziatari adaptacyjnych ujetych w SPA
2020:

e wprowadzenie ograniczen w zakresie budownictwa powszechnego i dodatkowe
wymagania w zakresie ochrony przed zalaniem budynkéw podpiwniczonych na
obszarach zalewowych i w strefie nadmorskiej oraz na terenach zagrozonych ruchami
masowymi (wprowadzenie zasady bezpiecznego inwestowania na klifach),

e wdrozenie dziatan zabezpieczajgcych przed osuwiskami,

e wprowadzenie wymogu dostepu on-line do miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego i obowigzku doradztwa dla oséb i firm pragnacych inwestowaé w
strefach zagrozonych.

Analizowane przedsiewziecie, z uwagi na jego lokalizacje, nie jest zagrozone zalaniem oraz nie
jest zagrozone ruchami masowymi ziemi.

3.7.2. tagodzenie i adaptacja przedsiewziecia do warunkéw zmian klimatu

Przez tagodzenie zmian klimatu rozumie sie taki sposéb planowania, realizacji, eksploatacji i
likwidacji przedsiewziecia, ktdry nie przyczynia sie do pogtebiania zmian klimatu. Gtéwnym
problemem dotyczgcym kwestii tagodzenia zmian klimatu sg emisje gazéw cieplarnianych.

Realizacja przedsiewziecia moze m.in. prowadzi¢ do:

e bezposredniego wzrostu emisji gazow cieplarnianych. W zwigzku z realizacjg
przedsiewziecia dojdzie do okresowego wzrostu emisji gazow cieplarnianych na wskutek
emisji zanieczyszczen z silnikow pojazdéw samochodowych i pracy maszyn budowlanych
oraz pylenia z drég dojazdowych. Na etapie eksploatacji emisja gazéw nie bedzie
wystepowac.

e okresowego wiekszego zapotrzebowania na energie, prowadzacego do posredniego
wzrostu emisji gazéw cieplarnianych. W zwigzku z eksploatacjg przedsiewziecia nie
dojdzie do powstania koniecznosci wiekszego zapotrzebowania na energie, ktéra
prowadzitaby do wzrostu emisji gazéw cieplarnianych.

e wbudowanych w istote przedsiewziecia emisji gazéw cieplarnianych np. w zwigzku z
wykorzystaniem energii do produkcji materiatéw, transportem itp. W zwigzku z
przedsiewzieciem konieczne bedzie wyprodukowanie materiatéw budowlanych
niezbednych do realizacji przedsiewziecia. Dziatania te beda Zrédiem emisji gazéw
cieplarnianych, z uwagi jednak na ograniczony zakres czasowy nie bedg miaty wptywu na
postepowanie zmian klimatu.

e utraty siedlisk, ktore zapewniaty sekwestracje dwutlenku wegla (np. poprzez zmiane
sposobu uzytkowaniu gruntow). W zwigzku z przedsiewzieciem nie zostang ograniczone
tereny zapewniajace sekwestracje dwutlenku wegla. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

2SPA 2020 — strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z
perspektywa do roku 2030, majacy na celu — przez dziatania legislacyjne, organizacyjne, informacyjne czy naukowe —
zapewnic zréwnowazony rozwoj oraz efektywne funkcjonowanie gospodarki i spoteczeristwa w warunkach zmieniajacego
sie klimatu.
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W wyniku realizacji przedsiewziecia dojdzie do przeksztatcenia terendw porosnietych
roslinnoscig trawiastg i uzytkowanych rolniczo.

e ograniczenia emisji, ktéra miataby miejsce w przypadku wygenerowania tej same;j
energii w sposob konwencjonalny. W ciggu catego cyklu zycia EF tajszczew wigzatoby sie
to z emisjg 32 292,00 Mg CO,, 230,40 Mg CH4, 7,20 Mg pytu, 36,00 Mg NOy, 32,40 Mg
SO,. Emisja ww. zwigzkdw jest jednym z gtéwnych czynnikéw zmian klimatycznych.

Zagadnienia zwigzane z adaptacjg przedsiewziecia do warunkéw zmian klimatu ujeto w

ponizszej tabeli.

Tabela 6 Adaptacja przedsiewziecia do zmian klimatu.

Efekty zmian
klimatycznych

Rozwigzania w zakresie przystosowania przedsiewziecia do zmian klimatu

Upaty Do realizacji przedsiewziecia stosowane bedg materiaty budowlane odporne na dziatanie
wysokich temperatur. Brak potrzeby stosowania rozwigzan adaptacyjnych.

Susze Eksploatacja przedsiewziecia nie wymaga zapotrzebowania na wode. Projektowane
przedsiewziecie jest obojetne na zjawiska suszy. Brak potrzeby stosowania rozwigzan
adaptacyjnych

Pozary Do realizacji przedsiewziecia stosowane bedg materiaty trudno palne lub nie palne.

Brak potrzeby stosowania dodatkowych rozwigzan adaptacyjnych.

Intensywne upaty,
wylewy rzek i powodzie

Brak koniecznosci stosowania rozwigzan przystosowujgcych do wylewdw rzek i powodzi z
uwagi na brak zagrozenia wystepowania tych zjawisk na terenie przedsiewziecia.

Burze i wiatry

Gtéwnym dziataniem adaptacyjnym jest usytuowanie przedsiewziecia w bezpiecznej
odlegtosci od kompleksu lesnego, uniemozliwiajagcego powalenie sie drzew na
planowane w ramach inwestycji konstrukcje. Nie przewiduje sie istotnego wptywu
silnego wiatru na projektowang inwestycje. Konstrukcje nosne paneli fotowoltaicznych
bedg zakotwione stabilnie w gruncie, a same panele zostang przytwierdzone do
konstrukcji nosnej w sposob trwaty. Brak potrzeby stosowania rozwigzan
adaptacyjnych.

Osuwiska

Brak wrazliwosci przedsiewziecia na osuwiska. Teren inwestycji nie charakteryzuje sie
wystepowaniem ruchéw masowych ziemi, osuwisk i zjawisk rozmycia powierzchni.

Podnoszacy sie poziom
morz

Brak wrazliwosci przedsiewziecia na podnoszacy sie poziom wdd ze wzgledu na brak
obecnosci w bliskiej odlegtosci wéd morskich.

Fale chtodu i $niegu

Dziatania adaptacyjne przedsiewziecia dla fal chtodu i $niegu polegajg na doborze
materiatéw budowlanych odpornych na niskie temperatury i zapewnienie odpornosci
projektu na nawarstwianie sie Sniegu

Zamarzanie i
odmarzanie

Uodpornienie przedsiewziecia zamarzanie i odmarzanie zostanie osiggniete poprzez
dobdr odpowiednich materiatéw budowlanych oraz nadzér nad wykonawstwem.

3.7.3.

Odpornos¢ przedsiewziecia na kleski zywiotowe

Do najwazniejszych zagrozen na terenie Polski nalez3: pozary, powodzie, susze, mrozy i $niezyce,
ulewne deszcze, silne wiatry.
Wystgpienie zjawisk takich jak trzesienia ziemi, wybuchy wulkandéw, huragany, sztormy, lawiny,

ze wzgledu na to, ze

przedsiewziecie lezy w strefie klimatu umiarkowanego - zmiennego, poza

zasiegiem wod morskich i lawin jest mato prawdopodobne lub nierealne, dlatego tez nie zostaty one

poddane analizie.

Zjawiska klimatyczne, ktore mogtyby mie¢ wptyw na funkcjonowanie przedsiewziecia: burze i
silne wiatry, fale upatéw, susze, ekstremalne opady. Ponizej omdéwiono adaptacje przedsiewziecia do
ww. zjawisk ekstremalnych.
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Nie przewiduje sie wystgpienia sytuacji, ktore mogtyby w negatywny sposéb oddziatywaé na
przedsiewziecie na skutek dziatania burz i silnych wiatréw. Odpornos¢ konstrukcji na silne wiatry
gwarantuje sposdb montazu modutéw fotowoltaicznych. Moduty tgczone sg w klastry fotowoltaiczne,
ktore bedg zamontowane na konstrukcji wsporczej (naziemnej). Konstrukcja wolnostojgca (wsporcza)
dla modutéw fotowoltaicznych sktada sie z ocynkowanej, stalowej ramy, aluminiowych, poziomych
i pionowych profili nosnych oraz elementéw mocujacych (elementdw tgczacych). Ramy stalowe
osadzane sg bezposrednio w gruncie bez fundamentowania, do nich poziomo montowane sg belki
poprzeczne z profili aluminiowych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia sytuacji mogacych zaktécic
funkcjonowanie inwestycji zwigzanych z falami upatéw lub suszg. Ustawienie rzedéw modutéw w
kilkumetrowych odstepach zminimalizuje mozliwos¢ tworzenia sie prgdéw konwekcyjnych. Panele
fotowoltaiczne wykonane sg z materiatdéw odpornych na wysokie temperatury.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia sytuacji mogacych zaktécic
funkcjonowanie inwestycji zwigzanych z ekstremalnymi opadami. Niezaleznie od wielkosci opadu
woda opadowa bedzie sptywac po elementach elektrowni, a nastepnie wsigka¢ do gruntu. Nalezy
zwrdci¢ uwage, ze konstrukcje naziemne rozmieszczone bedg w rzedach, a miedzy rzedami modutéw
pozostang wolne pasy zieleni. Pozwoli to na swobodng infiltracje wody do gruntu.

Inwestycja wykazuje duzg odpornos¢ na zmiany klimatu, w zwigzku z tym nie nalezy
klasyfikowac¢ planowanej inwestycji jako wrazliwej na zmiany warunkéw klimatycznych.

4. METODYKA

Zastosowane w opracowaniu podejscie do analizy oddziatywania inwestycji na poszczegdlne
elementy srodowiska, metodyka polegata na:

e identyfikacji czynnika zwigzanego z dang faza inwestycji tj. budowy, funkcjonowania i
likwidacji, potencjalnie moggcego generowaé¢ wpltyw na element Srodowiska objety
zakresem przewidywanego oddziatywania;

e odniesieniu sie do konsekwencji zaistnienia danego wptywu i jego ocenie; w przypadku
obowigzywania dokumentéw strategicznych, jak np. plany gospodarowania wodami, w
analizie uwzgledniono zgodno$é¢ z nimi / ich naruszenie wynikajgce z realizacji
planowanego zamierzenia inwestycyjnego;

e zasugerowania koniecznosci implementacji Srodkéw minimalizujgcych, ktére nastepnie
zostaty szczegdtowo opisane w rozdz. 8.

4.1. Metodyka wykonywania badan przyrodniczych

Metodyka wykonywania badan przyrodniczych zostata opisana w Raporcie z inwentaryzacji
przyrodniczej stanowigcej Zatgcznik 2.

5. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW SRODOWISKA OBJETYCH ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO ODDZIALtYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
ORAZ JEGO SASIEDZTWA

5.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie zostanie zlokalizowane na dziatce o nr ew. 128/2 obreb geodezyjny 0024 Nowy
tajszczew, gmina Puszcza Marianska, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie. Powierzchnia dziatki,
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ktora zostanie wykorzystana na posadowienie paneli fotowoltaicznych wraz z niezbedng
infrastrukturg, nieutwardzonymi przejsciami technologicznymi pomiedzy rzedami paneli i pozostatg
infrastrukturg niezbedng do eksploatacji elektrowni, wynosi do 38,0 ha — teren w granicach
ogrodzenia inwestycji.

“
E—

.
“

o —] I A L

Mapa 3 Lokalizacja inwestycji na tle gminy.

Zgodnie z regionalizacjg fizyczno-geograficzng (Kondracki 2013) teren ten lezy w obrebie
podprowincji  Niziny srodkowopolskie, makroregion Wzniesien Potudniowomazowieckich,
mezoregion Wysoczyzna Rawska.

Inwestycja posiada bezposredni dostep do drugi publicznej oznaczonej nr ew. 37 obreb 0032
Stary tajszczew oraz nr ew. 20 obreb 0024 Nowy tajszczew.

Nieruchomos$¢, na ktdrej Inwestor przewiduje wybudowanie farmy stonecznej, obecnie
wykorzystana jest w przewazajgcej czesci rolniczo. W centralnej czesci nieruchomosci znajduje sie
enklawa zieleni o powierzchni ok. 1 ha — las, w gtdwnej mierze porosniety brzozg brodawkowata.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji zawiera sie w jej granicach stanowigcych teren
ogrodzony. Inwestycja graniczy z polami uprawnymi, zabudowa zagrodowa i zadrzewieniami
$rodpolnymi. Przez teren inwestycji przebiegajg linie sSredniego napiecia.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw dziatka o numerze 128/2 obreb 0024 Nowy tajszczew jest
sklasyfikowana jako:

Ovis uzvtku Oznaczenie uzytkow i Powierzchnia
P ¥ konturéw klasyfikacyjnych uzytku [ha]
grunty orne RIVa 13,2003
grunty orne RIVb 10,6610
grunty za'drzew10ne i zakrzewione na Lzr-RIVb 0,0665
uzytkach rolnych
grunty orne RV 8,0638
grunty orne RVI 3,0614
pastwiska trwate PsIV 0,6012
grunty za.drzew10ne i zakrzewione na Lar-PsIV 0,0102
uzytkach rolnych
pastwiska trwate PsV 1,0242
pastwiska trwate PsVI 0,1243

36




RAPORT O ODDZIAtYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie polegajace na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 36 MW, zlokalizowanej na dziatce
o nrew. 128/2 obreb 0024 Nowy tajszczew, gmina Puszcza Mariariska wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

lasy LslV 0,0257

lasy LsV 0,3406
nieuzytki N 0,0753
grunty pod rowami " 0,0247

taczna powierzchnia dziatki wynosi 38,2682 ha.
Catkowita powierzchnia stanowigca wygrodzony teren inwestycji wynosi do 38,0 ha.

Powierzchnia gruntu przeznaczona pod instalacje nie jest objeta ochrong gruntéw rolnych i le$nych.

Farma fotowoltaiczna nie bedzie ingerowac w uzytki gruntu oznaczone LslV, LsV.

taczna powierzchnia docelowo zajeta przez elementy inwestycji nie bedzie wyzsza niz 40%
catego terenu inwestycji. Na te powierzchnie bedzie sie sktadaé¢ powierzchnia stacji trafo i
konteneréw technicznych, pow. stupkédw wbitych w grunt, powierzchnia drdég utwardzonych
kruszywem i place manewrowe. Pozostata czes¢ (powierzchnia pod stotami, odstepy miedzy stotami)
pozostanie biologicznie czynna. Areat bedzie podlega¢ naturalnej sukcesji prowadzac tym samym do
powstania faki swiezej lub tgki kwietnej, bedacej atrakcyjnym miejscem zeru i schronienia dla wielu

organizméw.
Najblizsze zabudowa mieszkalna zlokalizowana na zachdd od granicy dziatki inwestycyjnej

w odlegtosci ok. 60 m. Wieksze zgrupowanie zabudowy mieszkalnej znajduje sie na pdétnocnym
wschodzie w odlegtosci ponad 90 m od granicy dziatki inwestycyjne;.

Nowy Lajszczew

Staropol

-’ ad 1‘-"
Mapa 4 Potozenie dziatki inwestycyjnej wzgledem najblizszej zabudowy

Lokalizacje przedsiewziecia przewidziano na terenie otwartym, o funkcji rolniczej, nie

wymagajgcym wycinki drzew. Granice inwestycji nie obejmujg gruntédw lesnych wystepujacych na
dziafce. Inwestycja nie bedzie ingerowa¢ w wystepujacg enklawe zieleni na dziatce inwestycyjne;j.
Obszar oddziatywania planowane] inwestycji zawiera sie w jej granicach stanowigcych teren
ogrodzony. Szczegdtowy stan dziatki, na ktdrej planowana jest budowa niniejszej inwestycji,

przedstawiajg ponizsze zdjecia.
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Ponizej wskazano uwarunkowania dotyczace lokalizacji przedsiewziecia, w odniesieniu do zapiséw
art. 63 ust. 1 pkt 2 a)-k) Ustawy oos [1].

a) Obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych, w tym siedliska

tegowe i ujscia rzek:

Na terenie planowanej inwestycji brak jest obszaréw wodno-btotnych w rozumieniu konwencji
ramsarskiej, nie stwierdzono ptytko zalegajgcych wdd podziemnych, w tym $rodowiskami tegowymi i
ujsciami rzek.

b) Obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzezy i Srodowisk morskich.

c) Obszary gorskie lub lesne:

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami gdrskimi oraz w oddaleniu od terenéw
lesnych.

d) Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikow wéd
$rédlgdowych:

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami stref ochronnych uje¢ wdd
i obszaréw chronionych zbiornikow $rédlgdowych.

e) Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdéw roslin i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym Obszary Natura 2000 oraz pozostate
formy ochrony przyrody:

Szczegdtowe informacje na temat ww. obszaréw wskazano w Rozdziale 5.7.1 Obszary chronione

f) Obszary, na ktérych standardy jakosci s$rodowiska zostaty przekroczone Iub istnieje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Brak jest obszardw, dla ktérych standardy srodowiska zostaty przekroczone lub sg temu bliskie.

g) Obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Szczegdtowe informacje na temat ww. obszaréw wskazano w Rozdziale 5.10.

h) Gestosc¢ zaludnienia:

Srednia gestos¢ zaludnienia w gminie wynosi ok. 61 osoby/km?.

i) Obszary przylegajace do jezior:

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami przylegajgcymi do jezior.

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Inwestycja znajduje sie poza obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowigzujgce dla nich cele sSrodowiskowe:

Informacje nt. wdd i ich celéw srodowiskowych znajdujg sie w rozdziale 5.6.

Zgodnos$¢ warunkdéw uzytkowania terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Na analizowanym obszarze brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.2. Krajobraz i uksztattowanie powierzchni terenu

Teren inwestycji to krajobraz kulturowy przeksztatcony o funkcji materialno-zaopatrzeniowej —
produkcji rolnej. Pod wzgledem przynaleznosci regionalnej teren inwestycji nalezy do prowincji Niz
Srodkowoeuropejski, podprowincji Niziny Srodkowopolskie, makroregionu Wzniesienia
Potudniowomazowieckie, mezoregionu Wysoczyzna Rawska. Typowa formg rzezby terenu na jej obszarze
sg rowniny urozmaicone pagérkami morenowymi i dolinami rzecznymi. Wysoko$¢ bezwzgledna waha sie tu
od 150 do 210 m n.p.m. Powstanie wysoczyzny zwigzane jest z dziatalnoscig ladolodu z okresu
zlodowacenia srodkowopolskiego stadiatu Warty. Zbudowane z gliny zwatowe] lub piaskéw lodowcowo-
rzecznych.
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Fotografia 7 Rowninny krajobraz terenu inwestycji

Teren inwestycji to typowy przyktad krajobrazu rolniczego. Jest to mozaika pdl i tgk poprzecinanych
drogami, granicami polnymi i kanatami czesto obsadzonymi drzewami i krzewami. Dominujgcym sposobem
uzytkowania gruntéw sg grunty orne, sady i plantacje. Stopien przeksztatcenia obszaru w wyniku
dziatalnosci cztowieka wynika w duzej mierze ze sposobu uzytkowania gruntéw. W granicach planowanej
farmy dominujaca forme uzytkowania gruntow sg uzytki rolne (grunty orne). Skutkiem dziatalnosci rolniczej
jest praktycznie catkowita likwidacja pierwotnej szaty roslinnej oraz powstanie tzw. warstwy ptuznej.

Elementem urozmaicajgcym krajobraz sg stosunkowo liczne enklawy zieleni, szpalery i aleje drzew
przydroznych oraz zadrzewiania sSrédpolne. Od pétnocy i potudnia przeptywa waski ciek wodny.

W analizowanym terenie stwierdzono obecnos¢ obiektéw znaczgco dewastujacych krajobraz, sg to
wysokie linie przesytowe. Sg usytuowane blisko zabudowan, a takze obszaréw atrakcyjnych turystycznie
oraz prawnie chronionych. Stupy elektroenergetyczne SN stanowig dominanty w krajobrazie.

5.3. Klimat, warunki meteorologiczne oraz jakos¢ powietrza atmosferycznego

40



RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie polegajace na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 36 MW, zlokalizowanej na dziatce
o nrew. 128/2 obreb 0024 Nowy tajszczew, gmina Puszcza Marianiska wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

Obszar gminy lezy w strefie klimatu umiarkowanego przejSciowego na granicy wptywdw atlantyckich.
Liczba dni stonecznych dochodzi do 80, a okres wegetacji trwa 200-210 dni. Identyfikuje sie swoisty
mikroklimat ksztattowany pod wptywem duzego zalesienia oraz topograficznych i morfologicznych cech
terenu.

Wg danych 2z najblizszej stacji meteorologicznej znajdujgcej sie w Warszawa-Okecie
w 2020 roku warunki klimatyczne charakteryzowaty sie tam3:

e S$rednig temperaturg na poziomie 10,5 °C,
e suma rocznych odpaddw na poziomie 645,5 mm,
e srednig predkoscig wiatru na poziomie 3,3 m/s.

Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska w roku 2020 dla obszaru wojewddztwa mazowieckiego
przeprowadzit roczng ocene jakosci powietrza atmosferycznego. Obowigzek taki wynika z rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny pozioméw substancji w
powietrzu.

Gmina Puszcza Marianska nalezy do strefy mazowieckiej.

System rocznej oceny jakosci powietrza w wojewoddztwie oparty jest o szereg systemow pomiarow
zanieczyszczen, specjalistyczne modelowanie matematyczne oraz inne metody oceny jakosci powietrza.
Brane pod uwage sg rédwniez warunki meteorologiczne w danym roku, ktére majg wptyw na stezenie
zanieczyszczen w powietrzu.

Dzieki kompleksowemu podejsciu Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska dokonano petnej oceny
poszczegdlnych zanieczyszczen. Ocene wykonano wedtug kryteriéw dotyczacych ochrony zdrowia dla 12
substancji: dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku wegla CO, benzenu C6H6, ozonu - 03, pytu
PM10, pytu PM2,5, otowiu Pb w pyle PM10, arsenu As w pyle PM10, kadmu Cd w pyle PM10, niklu Ni w
pyle PM10, benzo(a)pirenu w pyle PM10, oraz kryteriéw okreslonych w celu ochrony roslin dla 3 substancji:
dwutlenku siarki SO2, tlenkéw azotu NOx, ozonu O3.

Dwutlenek siarki, tlenek wegla, dwutlenek azotu, wielopiers$cieniowe weglowodory aromatyczne, a
takze metale ciezkie i pyly zawieszone nalezg do produktdow spalania wptywajgcych na wystepowanie
niskiej emisji. Ozon z kolei jest zagrozeniem dla cztowieka i Srodowiska naturalnego w sytuacji, gdy pojawi
sie w powietrzu przy powierzchni ziemi. Powstaje on w gorace, stoneczne, letnie dni, w wyniku reakcji
chemicznych zachodzacych w przyziemnej warstwie atmosfery, gdy jest ona zanieczyszczona dwutlenkiem
azotu. Dzieje sie tak najczesciej w centrach miast lub przy ruchliwych trasach komunikacyjnych.

Wynikiem oceny, zaréwno pod katem kryteriow dla ochrony zdrowia jak i kryteriéw dla ochrony roslin,
dla wszystkich substancji podlegajacych ocenie, jest zaliczenie do jednej z ponizszych klas*:

o w klasyfikacji podstawowe;j:
o do klasy A — jezeli stezenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczajg
odpowiednio poziomdw dopuszczalnych lub docelowych,
o do klasy C — jezeli stezenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczajg poziomy
dopuszczalne lub poziomy docelowe.

3 Rocznik Meteorologiczny 2020 , IMGW
4 Oznaczenie klas przyjeto wg instrukcji GIOS i kodowania stosowanego w raportowaniu wynikéw do Europejskiej
Agencji Srodowiska
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Tabela 7. Klasyfikacja strefy z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony zdrowia

Symbol klasy wynikowej dla poszczegolnych zanieczyszczen dla
obszaru calej strefy

Kod
Nazwa strefy =] w
st o = = I a — | 5
eﬁEBEEEEm&Eng
= (="
strefa
i PL1404 Al A| A A C A A A A A C A
mazowiecka

Zrédio: Roczno ocena jakosci powietrza w waoj. mazowieckim. Roport wojewddzki za rok 2020

Tabela 8. Klasyfikacja strefy z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony roslin

Symbol klasy wynikowej dla poszczegdlnych zanieczyszczen
Kod dla obszaru calej stre
Mazwa strefy st:af',r o 1 5 Ty
? 2 ©
tref
Streta PL1404 A A A
mazowiecka

Zridio: Roczno ocena jakodci powietrzo w waoj. mozowieckim. Raport wojewddzki za rok 2020

Roczna ocena jakosci powietrza w 2020 r. w strefie mazowieckiej wykazata nastepujgce przekroczenia:
e dla ochrony zdrowia — ze wzgledu na przekroczenia pozioméw dopuszczalnych PM10 (24h),
poziomu docelowego BaP (rok).

Wielkosci stezen benzo(a)pirenu byly wysokie w sezonie grzewczym, natomiast w okresie letnim
znacznie nizsze. Problem przekroczen pozioméw B(a)P w powietrzu poteguje proceder nielegalnego
spalania odpadéw komunalnych w paleniskach domowych.

5.4. Warunki geologiczne

Analizowany obszar potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci niecki mazowieckiej. Jest to
jednostka wypetniona osadami trzeciorzedowymi, a jej podtoze tworzg skaty kredowe. Osady trzeciorzedu
zaliczane do oligocenu, miocenu i pliocenu, znane sg wytgcznie z wiercen. Osady oligocenu wyksztatcone sg
w postaci piaskdw glaukonitowych, rzadziej mutkdéw lub itéw. Osady miocenskie to przede wszystkim piaski
pylaste, fragmentarycznie przykryte pstrymi itami pliocenskimi.

Osady czwartorzedowe o migzszosci od kilku do okoto stu metrow pokrywajg caty obszar. S3 one
zaburzone glacitektonicznie, z licznymi krami trzeciorzedowymi. Wéréd osaddéw plejstocenu wyrdzniono
utwory zlodowacen potudniowopolskich, interglacjatu mazowieckiego, zlodowacer srodkowopolskich i
potnocnopolskich. Najstarszymi utworami zlodowacen potudniowopolskich sg gliny zwatowe oraz piaski i
zwiry pietra Wilgi i Sanu. Z interglacjatem mazowieckim sg zwigzane mutki i piaski akumulacji jeziornej i
dolinnej, ktére stwierdzono w dolinie Rawki w zachodniej cze$ci obszaru badan.

Po zlodowaceniach pdétnocnopolskich pozostaty piaski rzeczne taraséw nadzalewowych o migzszosci
od 3,5 do 6,0 m (powszechne w zboczach Rawki) oraz piaski z domieszkg zwiréw stozkdw naptywowych. Na
przetomie plejstocenu i holocenu ksztattowata sie obecna sie¢ rzeczna. Powstaty wyzsze tarasy
akumulacyjne, a w holocenie takze tarasy zalewowe i nadzalewowe. W tym czasie rozwijaty sie dosc
intensywnie procesy eoliczne na obszarach stozkdw naptywowych.

5.5. Gleby i surowce mineralne

Gleby w obrebie Gminy wytworzyty sie na podtozu utwordw czwartorzedowych, plejstocenskich glin
zwatowych i piaskdw gliniastych oraz utworéw akumulacji wodnej.
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W potudniowe]j czesci Gminy na podtozu glin zwatowych wytworzyty sie gleby bielicowe, tworzace
kompleksy gleb zytnich bardzo dobrych. Obszary te znajdujg sie sasiedztwie wsi: Nowy Karolindw,
Wincentéw, Wygoda oraz Stary tajszczew, Zator, Partacz, Niemieryczew oraz Korabiewice. S3 to gleby o
dostatecznym uwilgotnieniu.

Gleby brunatne wytugowane wytworzone na bazie piaskow gliniastych i pytowych tworzg kompleks
zytni dobry we wschodniej czesci Gminy — rejon wsi Aleksandria, Pniowe, Studzieniec. Gleby brunatne
wytworzone na piaskach gliniastych i piaskach oraz gleby pseudobielicowe wystepujg u podndza
Wysoczyzny Rawskiej w srodkowej czesci Gminy.

W rejonie stozkéw naptywowych i réwniny aluwialnej wystepujg gleby skrytobielicowe i bielicowe
rdzawe na bazie zasadowego podtoza luznych piaskéw i zwiréw. S3 to gleby stabo uwilgotnione tworzgce
kompleks zytni staby i bardzo staby. Gleby takie dominujg w pdétnocnej czesci Gminy. Typ gleb bagiennych,
reprezentowanych przez gleby murszowe i glejowe wytworzone na bazie torféw niskich, wystepuje w
centralnej cze$ci Gminy. Sg to obszary wykorzystywane jako uzytki zielone.

Gleby naptywowe, reprezentowane przez mady, wystepujg w dolinie rzeki Rawki w kompleksach z
glebami organicznymi. Obszary te zajmujg obecnie trwate uzytki zielone.

Najmniej urodzajne gleby wytworzone z piaskdw luznych i stabogliniastych zaliczajg sie do V-VI klasy
bonitacyjnej. W miejscach podscielonych utworami zwiezlejszymi wystepujg na niewielkich obszarach gleby
klasy IVb (rejon Radziwittowa i Bud Zaklasztornych).

Gleby najstabszych klas przewazajg w pétnocnej czesci gminy tj. do linii Mrozy — Puszcza Mariariska —
Stary Karolindw (co pokrywa sie z granicg podndza wysoczyzny), poza obszarami dolinnymi, warunkujgc
znaczny udziat lasdw w tej czesci Gminy.

Gleby wytworzone na bazie pytéw zaliczane sg do klas Illb — IVb. Gleby klasy IVa i IVb mogg ulegac
okresowemu przesuszeniu.

Ztoza surowcoéw mineralnych wystepujgce na terenie gminy Puszcza Marianska oparte sg wytgcznie o
zasoby utwordw czwartorzedowych. Migzszos¢ utworow czwartorzedowych w rejonach eksploatacji
surowcow mineralnych (obreb Korabiewice) jest zmienna i waha sie od kilku do kilkunastu metrow. Utwory
czwartorzedowe reprezentowane sg gtéwnie przez osady zlodowacenia srodkowopolskiego, a mianowicie:
piaski i zwiry.

Na terenie gminy Puszcza Marianska wystepujg 2 udokumentowane ztoza kopalin.

Obszar inwestycyjny znajduje sie poza obszarami i terenami goérniczymi. Nie wystepuje rowniez

udokumentowane ztoza kopalin. Najblizej zlokalizowane tego typu obiekty znajdujg sie w odlegtosci ok. 150
m i sg to obszary i tereny gérnicze tajszczew. Rodzaj wydobywane] kopaliny to kruszywa naturalne.
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5.6. Warunki wodne

Czynnikiem stanowigcym najwieksze zagrozenie dla stanu jakosci wod zarowno powierzchniowych, jak
i podziemnych, jest dziatalno$¢ antropogeniczna. Do gtdwnych presji wywieranych przez cztowieka na
Srodowisko wodne nalezg:
e pobdr wody na rézne cele,
e wprowadzanie zanieczyszczen wraz z wodami zuzytymi (Scieki komunalne i przemystowe),
e zanieczyszczenia obszarowych, sptywajgce z wodami opadowymi gtéwnie z terendw
uzytkowanych rolniczo.

Na terenie planowanej inwestycji brak jest obszaréw wodno-btotnych w rozumieniu konwencji
ramsarskie;j.

W obrebie planowanej inwestycji nie znajdujg sie czynne ujecia wody z wydzielonymi strefami
ochronnymi.

5.6.1. Wody podziemne

Gtowne Zbiorniki Wod Podziemnych
Teren elektrowni znajduje sie w granicach gtéwnego zbiornika wod podziemnych nr 2151 (Subniecka

Warszawska). Zbiornik Subniecka Warszawska charakteryzuje sie stosunkowo dobrg izolacjg od powierzchni
terenu, stad nie jest tak silnie podatny na zagrozenia antropogeniczne. Z uwagi na niskg wartos¢ jego
modutu jednostkowej wydajnosci i ograniczone tempo odnawialnosci, jest to szczegdlnie istotne. W
problemach ochrony GWZP nalezy wyszczegdlni¢ potencjalne Zrodta jego zagrozen na badanym obszarze.
Wsrdd nich mozna wymienicé:

e sktadowanie odpadéw,

e dziatalnos¢ rolnicza,

e niepodczyszczone sptywy powierzchniowe z drég,

e transport materiatéw i substancji niebezpiecznych,

e siec dystrybucji paliw ptynnych,

e podziemny rurociagg naftowy, transportujgcych materiaty niebezpieczne (ropai jej produkty),

e zrzuty gospodarcze z terendw zabudowy zagrodowe;j.

Jednolite Czesci Wéd Podziemnych
Zgodnie z art. 38e Prawo wodne [6] celem Srodowiskowym dla JCWPd jest:
e zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
e zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
e ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takie zapewnianie réwnowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wéd, tak aby osiggnac ich dobry stan.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd)
PLGW200063, ktorej stan ilosciowy oceniono jako dobry, chemiczny oraz ogdlny zostat oceniony jako
dobry. Ocena ryzyka niespetnienia celéw Srodowiskowych zostata okreslona jako niezagrozona. Rodzaj
uzytkowania czesci wad - rolniczy.

Struktura JCWPd 63 jest ztozona z siedmiu poziomdéw wodonosnych rozdzielonych utworami stabo
przepuszczalnymi lub lokalnie pozostajagcymi w wiezi hydraulicznej. Cztery poziomy wydzielone w dwu
pietrach mezozoicznych wchodzacych w skfad trzech niezaleznych struktur geologicznych (dwa poziomy
kredowe wystepujg niezaleznie w dwu odrebnych strukturach: niecce mazowieckiej i niecce tédzkiej) nie
nakfadajg sie na siebie, w danym punkcie wystepujag co najwyzej dwa poziomy danego pietra
mezozoicznego, stad w pionie w danym punkcie wystepuje od trzech do pieciu poziomdéw wodonosnych (2
do 5 kenozoicznych i 1 — 2 mezozoiczne). Kazdy z poziomoéw kenozoicznych charakteryzuje sie nieco innym
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uktadem stref zasilania i drenazu, w poziomach mezozoicznych ukfad ten jest zblizony. Obszar JCWPd 63 nie
stanowi obiektu zamknietego w sensie hydrogeologicznym. Wody poziomdéw mezozoicznych doptywajg
lateralnie spoza obszaru jednostki i odptywajg poza jej obszar.

Jakos¢ wéd podziemnych
Celem monitoringu jakosci wdd podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wad
podziemnych, Sledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrozen w skali kraju, na potrzeby zarzadzania
zasobami wéd podziemnych i oceny skutecznosci podejmowanych dziatarh ochronnych (Program PMS).
Monitoring wod podziemnych jest w Polsce prowadzony w sieciach: krajowej, regionalnych i lokalnych.
Oceny stanu chemicznego JCWPd w punktach badawczych dokonuje sie na podstawie Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i
sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych, ktére wyrdznia pieé klas jakosci wéd:
e klasa | — wody bardzo dobrej jakosci,
e klasa Il — wody dobrej jakosci,
e klasa lll — wody zadowalajgcej jakosci,
e klasa IV — wody niezadowalajgcej jakosci,
o klasa V —wody ztej jakosci.

Dla JCWPd nr 63 wykonano 14 pomiaréw. 1 punkt pomiary znajdowat sie w powiecie zyrardowskim (w
gminie Mszczonéw). Wyniki wykazaty, ze wody pobrane z tych punktéw zaliczono do klasy IlI- wody
zadowalajgcej jakosci.

5.6.2. Wody powierzchniowe

Podstawowg sie¢ powierzchniowych wdd ptynacych z obszaru gminy Puszcza Mariariska stanowig
nastepujace rzeki wraz z ich dalszymi doptywami:
e rzeka Rawka - z doptywem spod Wyczesniaka, Rokitg, Korabiewkg i Grabinkg,
e rzeka Sucha-Nida - z doptywem spod Wreczy (Czarna Struga) i Chetmna.

Rawka - stanowigca doptyw Il rzedu rzeki Bzury. Rawka na obszarze Gminy jest nieuregulowana,
ptyngca w naturalnym korycie, z silnie rozwinietym prawostronnym dorzeczem, ktdre tworzg mniejsze
rzeki: Chojnatka (ptyngca na zachdd z rejonu wsi Budy Chojnackie, wzdtuz potudniowej granicy Gminy,
uregulowana), Korabiewka (stanowigca o$ hydrograficzng Gminy, a wyptywajgca ze stawu w poblizu wsi
Gaba, ptynaca w kierunku pdétnocno-zachodnim, o wecietej dolinie w czesci gérnej, a ptaskiej w czesci
srodkowe;j i ujSciowej; odcinek uregulowany obejmuje przebieg od ujscia do granicy lasu oraz od Bartnik do
Olszanki) oraz liczne mniejsze cieki, jak Rokita (uregulowana od drogi Skierniewice - Bartniki do Budek
Radziwittowskich) oraz ciek okresowy — Grabinka (funkcjonujgcy w okresie roztopow wiosennych,
uregulowany od Zabudzisk do Matej Laki) ptyngcy w pdtnocnej czesci Gminy. Ciek ten tworzy wcietg doline
o charakterze wawozowym.

Sucha-Nida - stanowigca prawostronny doptyw Il rzedu rzeki Bzury. Sucha-Nida wyptywa dwoma
ramionami z rejonu wsi Studzieniec i Nowej Huty oraz Zukowa i Wélki Wreckiej. Rzeka odznacza sie matymi
spadkami, a jej dorzecze cechuje znaczne zageszczenie drobnych ciekdw i rowdw melioracyjnych. Rzeka
stanowi ciek naturalny, uregulowany.

W obszarze Gminy nie wystepujg wieksze naturalne zbiorniki wdd stojacych. Spotka¢ jednak mozna
niewielkie oczka wodne w zagtebieniach bezodptywowych w rejonie wsi Biernik-Towarzystwo, Bartniki,
Zukow i Studzieniec oraz stawy zaktadane dla celéw gospodarczych (rybne lub zwigzane z budowlami
mtyniskimi) i kompozycyjnych w dolinach rzek. Stawy te spotka¢ mozna we wsiach: Stary tajszczew (dawne,
podworskie stawy rybne), Wyczesniak, Gzdow, Olszanka, Korabiewice. W obrebie terendéw lesnych
kompleksu Puszcza Mariarniska oraz Puszczy Bolimowskiej wystepujg mate, zabagnione oczka wodne.
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Na terenie analizowanej dziatki nie stwierdzono obecnosci zadnych ciekéw oraz zbiornikéw wodnych.
Podczas penetracji terenu sgsiadujgcego bezposrednio z obszarem planowanej inwestycji znaleziono
drobne zbiorniki wodne. W odlegtosci okoto 0,2 km na SE znajdujg sie znaczne zbiorniki przy uzytkowanej
kopalni piasku. W odlegtosci okoto 0,5 km na N oraz S znajdujg sie doliny, drobnych, okresowych ciekdw.

Jakos¢ wdd powierzchniowych

Ocene stanu wéd powierzchniowych (rzek, jezior, wod przejsciowych i przybrzeznych) wykonuje sie w
odniesieniu do jednolitych czesci wdd, na podstawie wynikéw panstwowego monitoringu Srodowiska i
prezentuje poprzez ocene stanu ekologicznego, stanu chemicznego i ocene stanu JCWP.

Obowigzek badania i oceny jakosci wéd powierzchniowych w ramach Panstwowego Monitoringu
Srodowiska (PMS) wynika z Prawa Wodnego.

Jednolite czesci wod powierzchniowych dzieli sie na naturalne, dla ktérych okresla sie stan ekologiczny
i stan chemiczny oraz na sztuczne (powstate w wyniku dziatalnosci cztowieka) i silnie zmienione (ich
charakter zostat w znacznym stopniu zmieniony w nastepstwie fizycznych przeobrazen, bedgcych wynikiem
dziatalnosci cztowieka), dla ktérych okresla sie potencjat ekologiczny i stan chemiczny.

Stan ekologiczny/potencjat ekologiczny, jest okresleniem jakosci struktury ifunkcjonowania
ekosystemu wdd powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wynikdw badan elementéw
biologicznych oraz wspierajgcych je wskaznikéow fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan
ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych klasyfikuje sie poprzez nadanie jednolitej czesci wod
jednej z pieciu klas jakosci.

Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych czesci wdd powierzchniowych dokonuje sie na podstawie
analizy wynikéw pomiaréw zanieczyszczen chemicznych, w tym tzw. substancji priorytetowych. Podstawg
analizy jest porownanie uzyskanych wynikdw ze srodowiskowymi normami jakosci. Przyjmuje sie, ze
jednolita czes¢ wod jest w dobrym stanie chemicznym, jezeli zadna z obliczonych wartosci stezen nie
przekracza dopuszczalnych stezen maksymalnych i Sredniorocznych. Jezeli woda nie spetnia tych wymagan,
stan chemiczny ocenianej jednolitej czesci wod okresla sie jako: ,,ponizej dobrego”. Dodatkowo, wyniki
badan osaddéw dennych sg wykorzystywane w systemie oceny stanu chemicznego wéd.

Stan jednolitej cze$ci wdd ocenia sie poprzez poréwnanie wynikéw klasyfikacji stanu/potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita cze$¢ wéd moze by¢ oceniona jako bedgca w ,dobrym
stanie”, jesli jednoczes$nie jej stan/potencjat ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej jako dobry, a stan
chemiczny sklasyfikowany jest jako ,dobry”. W pozostatych przypadkach, tj. gdy stan chemiczny jest
sklasyfikowany jako ,ponizej dobrego” lub stan/potencjat ekologiczny sklasyfikowano jako ,, umiarkowany”,
»staby”, badz ,,zty”, jednolitg czes¢ wdd ocenia sie jako bedacg w ztym stanie.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych (ptyngcych)
obszar dorzecza Wisty, Europejski kod JCWP: RW200017272674 Doptyw z Biernika Wtoscianskiego,
nastepujacej charakterystyce:

e Stan chemiczny: ponizej dobrego

e Stan /potencjat ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny

e Stan ogdlny: zty

e Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona

Dokumentem przedstawiajgcym cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod powierzchniowych
na obszarze inwestycji jest Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty [33]. Za cele
Srodowiskowe wskazane ww. dokumencie przyjeto graniczne wartosci poszczegdlnych wskaznikéw fizyko-
chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajgcych stan ekologiczny wéd powierzchniowych
oraz wskaznikdw chemicznych swiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajgcych warunkom
osiggniecia przez te wody dobrego stanu. Przy ustalaniu celéw srodowiskowych w ww. dokumencie dla
jednolitych czesci wéd powierzchniowych brano pod uwage aktualny stan JCWP, gdyz priorytetem jest
niepogarszanie ich stanu. Dla jednolitych czesci wdd, bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie (potencjale
ekologicznym), celem srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu (potencjatu). Dla naturalnych czesci
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wod celem bedzie osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych
czesci wéd — co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu
osiggniecia dobrego stanu (potencjatu) konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego.

5.7. Srodowisko przyrodnicze

Grunty lesne na terenie gminy Puszcza Marianska zajmujg 4682,79 ha, z czego 4578,74 stanowig lasy
(97,8%). Struktura wiasnosci przedstawia sie nastepujaco:
e lasy publiczne —3467,74 ha (75,3%),
e lasy prywatne —1111,00 ha (24,3%).

Wskaznik lesistosci gminy wynosi 32,0%. Wiekszos¢ laséw na obszarze gminy skupionych jest w dwéch
Sredniej wielkosci kompleksach, znajdujgcych sie w pdtnocnej i centralnej cze$ci omawianego obszaru.

W ponizszych rozdziatach dokonano opisu elementéw przyrodniczych srodowiska znajdujgcych sie
na terenie przeznaczonym pod planowang inwestycje oraz w najblizszym jej sgsiedztwie.

5.7.1. Obszary chronione

Projektowane przedsiewziecie potozone jest poza terenami objetymi obszarowga ochrong przyrody oraz
w znacznym oddaleniu od wiekszosci z nich oraz od obiektdw punktowych. W sgsiedztwie inwestycji
znajduje sie znaczna liczba terendw objetych obszarowymi formami ochrony przyrody. Zestawienie tych
obszaréw wraz z odlegtoscig wzgledem analizowanej lokalizacji zostato zestawione w ponizszej tabeli.

Tabela 9 Lokalizacja obszaréw i obiektéow chronionych wzgledem inwestycji.

Odlegtos¢ do granicy dziatki

Forma ochrony przyrody Nazwa inwestycyjnej
[km]*
Park narodowy - Brak w promieniu 20 km

Rawka 4,2
Puszcza Marianska 5,4

Ruda Chlebacz 10,6

Babsk 11,2

Rezerwat przyrody Kopanicha 12,7
Dgbrowa Radziejowska 14,6

Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich 15,9

Grady Osuchowskie 16,0

Skulskie Deby 18,4

Polana Siwica 19,1
Park krajobrazowy Bolimowski PK 1,0

Bolimowsko-Radziejowicki z doling

Srodkowej Rawki (woj. mazowieckie) L7
BoJimowsko-Radziejowicki z doling 26
Obszar chronionego krajobrazu srodkowe] Rawki (woj. todzkie) :
Dolina Chojnatki 5,6
Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej 15,6
Dolina Rzeki Jeziorki 19,5
Warszawski 19,6

Obszar Natura 2000, obszar

. . . - Brak w promieniu 20 km
specjalnej ochrony ptakéw
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Odlegtosc¢ do granicy dziatki

Forma ochrony przyrody Nazwa inwestycyjnej
[km]*
Dolina Rawki PLH100015 3,3
taki Zukowskie PLH140053 4,0
Obszar Natura 2000, obszar Grabinka PLH140044 11,5
specjalnej ochrony siedlisk Dabrowa Radziejowska PLH140003 14,6
Polany Puszczy Bolimowskiej 153
PLH100028 ’
Dab szyputkowy - 1 4,3
Dab szyputkowy - 1 4,3
Sosna zwyczajna - 1 4,3
Dab szyputkowy - 1 4,3
Dab szyputkowy - 1 4.4
Kasztanowiec zwyczajny - 1 4,7
Pomnik przyrody Dab szyputkowy - 1 4,7
Jesion wyniosty - 1 4,7
Klon zwyczajny — 1 4,7
Lipa drobnolistna - 1 4,7
Klon zwyczajny — 1 4,7
Jesion wyniosty - 1 4,7
Kasztanowiec zwyczajny - 1 4,7
Stanowisko dokumentacyjne - Brak w promieniu 5 km
Brak nazwy 3,5
Uzytek ekologiczny Puszcza Marianska 265 | 3,6
Puszcza Marianska 240 | 5,0

Zespot przyrodniczo- krajobrazowy

Brak w promieniu 5 km

Ochrona gatunkowa Zwierzeta Wystepujg na badanym obszarze
roslin, zwierzat i Rosliny Nie stwierdzono
grzybow Grzyby Nie stwierdzono
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5.7.2. Korytarze ekologiczne

Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody [2] korytarz ekologiczny to obszar umozliwiajgcy
migracje roslin, zwierzat lub grzybdw.

A zatem s3 to to obszary funkcjonalno - przestrzenne, ktére umozliwiajg powigzania przyrodnicze z
otoczeniem.

Teren przedsiewziecia nie lezy na terenie wyznaczonych korytarzy ekologicznych. Znajduje sie jednak w
odlegtosci 0,7 km od skraju korytarza Dolina Bzury — Dolina Pilicy (KPnC-21B) majgcego znaczenie dla
przemieszczania sie wiekszych ssakéw (wedtug mapy korytarzy ekologicznych 2012 w Polsce). Zgodnie
z projektem korytarzy ekologicznych wykonanym przez Zaktad Badania Ssakéw w 2005 obszar planowanej
inwestycji poftozony jest w odlegtosci 1,9 km od korytarza ekologicznego Dolina Wisty — Dolina Pilicy
(GKPNnC-8C). Potozenie inwestycji wzgledem tego obszaru prezentuje ponizsza Rycina nr 5. Nie jest to obszar
ujety w Krajowej Sieci Ekologicznej (Liro A. i inni 1995) i ostojach roslinnych w Polsce (Mirek Z., Nikel A.,
Paul W., Wilk £. 2005).

Slady stwierdzone w trakcie prac terenowych nie wskazuja na intensywne przemieszczanie sie
zwierzyny przez teren inwestycji. Powodem tego jest typowo rolniczy charakter dziatki, ktéra pozbawiona
jest gestych zakrzaczen i znacznych zadrzewien. Ponadto potozenie analizowanej dziatki w sgsiedztwie
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terendw zakrzaczonych nieuzytkéw, sprawia iz wieksze ssaki nie maja powodu do intensywnych wedréwek
przez teren pol, gdyz majg mozliwos¢ korzystania z obszaréw, ktére dajg im potrzebng ostone. W sytuacji
realizacji inwestycji caty jej teren bedzie ogrodzony, co przetozy sie na scedowanie tras migracji zwierzat na
sgsiadujgce tereny lesne oraz pobliskg doline Rawki. Dla matych zwierzat (m.in. herpetofauny) nalezy
umozliwi¢ przemieszczanie sie catym obszarem inwestycji poprzez pozostawianie luki (do 10-15 cm) miedzy

ogrodzeniem a gruntem.
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Mapa 7 Lokalizacja planowanej inwestycji wzgledem korytarzy ekologicznych

5.7.3. Gatunki flory i siedliska przyrodnicze oraz fauna

Petne wyniki z przeprowadzonych na potrzeby niniejszego opracowania kontroli terenowych s3 czescia
Raportu z inwentaryzacji przyrodniczej stanowigcej Zat. 2.

Flora i siedliska przyrodnicze

Nie stwierdzono wystepowania siedlisk przyrodniczych, gatunkdw roslin, grzybdw i porostow objetych
ochrong gatunkowg na terenie obszaru inwestycji. W jej buforze na terenie prowadzonej inwentaryzacji
stwierdzono pojedyncze osobniki kukutki szerokolistnej oraz drobne pfaty kocanki piaskowe].

Fauna

Inwentaryzacja wykazata nastepujace gatunki fauny:

o Bezkregowce: trzmiel ziemny Bombus terrestris, trzmiel kamiennik Bombus lapidarium,
oraz trzmiel rudy Bombus pascuorum (ochrona czesciowa).

e Ptazy: zaby zielone Pelophylax esculenta complex, zaby trawne Rana temporaria, ropucha
szara Bufo bufo, ropucha zielona Bufotes viridis (ochrona gatunkowa).

e Gady: jaszczurka zwinka Lacerta agilis (ochrona gatunkowa).
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e Ptaki z zat. | dyrektywy ptasiej: btotniak stawowy, bocian biaty Ciconia ciconia, gasiorek
Lanius collurio oraz zuraw

e Ssaki: sarny Capreolus capreolus, jelenie Cervus elaphus, tosie Alces alces, dziki Sus scrofa,
zajace Lepus europaeus, lisy Vulpes vulpes, borsuk Meles meles.

5.8. Pola elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujgce (PEM) wystepuje w postaci naturalnej (zrédtami sg
Ziemia, Stonce, zjawiska atmosferyczne) oraz sztucznej (zwigzane z powszechnym wykorzystywaniem
energii elektrycznej oraz nowych technik radiowych). Pola elektromagnetyczne wystepuja w otoczeniu
wszystkich urzadzen elektrycznych.

Podstawowymi zrédtami pdl elektromagnetycznych sa:

e stacje bazowe telefonii komorkowej,

e stacje radiowe i telewizyjne,

e stacje radiolokacyjne,

e linie elektroenergetyczne wysokiego napiecia,

e urzadzenia powszechnego uzytku, m.in. kuchenki mikrofalowe, aparaty komaérkowe.

Teren gminy zasilany jest siecig elektroenergetyczng napowietrzng sredniego napiecia 15 kV z GPZ w
Zyrardowie oraz GPZ Skierniewice |. Sieci te, wraz z istniejagcymi, stupowymi stacjami zapewniaja
mieszkaricom zaopatrzenie w energie elektryczng. Powyzsze sieci i stacje zostaty zmodernizowane w latach
dziewieddziesigtych i zapewniajg zaopatrzenie miejscowosci w uktadzie dwustronnym. Przez teren gminy
nie przebiegajg linie elektroenergetyczne wysokiego napiecia, a istniejgce linie niskiego napiecia,
szczegblnie na obszarach o duzej gestosci zaludnienia, nie zapewniajg zaktadanych parametrow
dostarczanej energii®.

W 2018 roku WIOS w Warszawie przeprowadzit na terenie Gminy Puszcza Mariariska monitoring pdl
elektromagnetycznych. Punkt zostat zlokalizowany w miejscowosci Puszcza Marianska, przy Klasztorze
Ksiezy Mariandw.

Tabela 10 Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych w Puszczy Marianskiej w 2009, 2012, 2015, 2018 roku

Lokalizacja punktu Rok Natezenie sktadowej
pomiarowego elektrycznej pola [V/m]
(0,1:3000) w [MHz]
2009 =0,8
Puszcza Marlans!ca: 2012 0,2
przy klasztorze Ksiezy

Marianow 2015 0,2
2018 0,21

Zrodio: Monitoring pdt elektromagnetycznych w 2015 roku, WIOS w Warszawie

5 Strategia Zrownowazonego Rozwoju Gminy Puszcza Mariafiska do 2025 roku
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W pordéwnaniu z rokiem 2009 w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Puszczy Marianskiej nie
wykazano wzrostu wartosci sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego. Dopuszczalny poziom w
zaleznosci od czestotliwosci zawiera sie w przedziale od 7 V/m do 20 V/m.

5.9. Srodowisko akustyczne — stan istniejacy

Pojecie klimatu akustycznego okresla zespdt zjawisk akustycznych majgcych wptyw na zanieczyszczenie
Srodowiska hatasem. Do najczestszych czynnikéw powodujgcych zmiany w lokalnym klimacie akustycznym
nalezg szlaki komunikacyjne (lotnicze, kolejowe, samochodowe), zaktady emitujgce hatas (przemystowe,
ustugowe, rzemieslnicze), obiekty uzytecznosci publicznej (szkoty, stadiony), maszyny budowlane oraz
przesyt energii elektrycznej o wysokich napieciach.

Podstawowym Zrodtem hatasu na terenie gminy Puszcza Marianska jest przede wszystkim transport
samochodowy i kolejowy. Na poziom hatasu drogowego ma wptyw szereg czynnikdw zwigzanych z ruchem
pojazddw i parametrami drogi. Do najwazniejszych z nich naleza:

e natezenie ruchu zwigzane bezposrednio ze znaczeniem drogi w uktadzie komunikacyjnym,
e struktura ruchu (udziat pojazdéw ciezkich i hatasliwych),

e Srednia predkosé pojazdéw i ich stan techniczny,

e ptynnosé ruchu,

e rodzaj i stan nawierzchni.

W roku 2019 Centralne Laboratorium Badawcze GIOS w Warszawie wykonato pomiary monitoringowe
hatasu drogowego i kolejowego zgodnie z zatozeniami Programu Paristwowego Monitoringu Srodowiska
wojewoédztwa mazowieckiego na lata 2016-2020 w 21 punktach pomiarowych (8 miejscowosciach). W
przewazajgcej czesci badanych punktéw pomiarowych wystgpity przekroczenia pozioméw dopuszczalnych
dla wskaznikéw krétkookresowych.

W przypadku wskaznikéw dtugookresowych do przekroczen doszto tylko w Sochaczewie przy ul.
Warszawskie]j - wyniosty one dla wskaznika LDWN - 1,4 dB i wskaznika LN - 2,2 dB.

Na terenie gminy Puszcza Marianska w ostatnich latach nie znajdowat sie punkt pomiarowy hatasu.

5.10. Obszary majace znaczenie historyczne, kulturowe, badz archeologiczne.

W bezposrednim sgsiedztwie EF tajszczew brak jest zabytkéw objetych ochrona.

6. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY
SRODOWISKA

6.1. Oddziatywanie na krajobraz

Zgodnie z Ustawg z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektérych ustaw w zwigzku ze
wzmochieniem narzedzi ochrony krajobrazu, krajobraz jest to ,postrzegana przez ludzi przestrzen
zawierajgca elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, uksztattowana w wyniku dziatania czynnikéw
naturalnych lub dziatalnosci cztowieka”. Oddziatywanie na krajobraz zwigzane jest wiec, w Swietle
powyzszej definicji, ze zmiang dotychczasowego postrzegania otoczenia przez obserwatora.

Realizacja analizowanego przedsiewziecia bedzie powodowad zmiany w krajobrazie poprzez:

a) budowe nowych obiektow,
b) prace ziemne czasowo znieksztatcajgce rzezbe terenu,
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c) czasowe zajecie terendw sgsiadujgcych z inwestycjg pod zaplecza budowy,
d) wzmozony ruch pojazdéw i maszyn w okresie realizacji.

Etap realizacji
Obszar planowanej inwestycji charakteryzuje sie umiarkowanymi walorami krajobrazowymi. Teren,

gdzie powstanie elektrownia fotowoltaiczna zostat juz wczesniej, pod wptywem presji cztowieka,
przeksztatcony na krajobraz antropogenny, rolniczy. W zwigzku z tym pojawienie sie maszyn i innych
elementow budowlanych nie powinno wptyng¢ na znaczne pogorszenie percepcji krajobrazu. Zwtaszcza, ze
zmiany te bedg trwaty jedynie przez czas budowy, ktory jest okresem przejSciowym. Na etapie tym
wystgpig prace czasowo znieksztatcajgce rzezbe terenu. Po zakonczeniu prac, teren budowy poza obszarem
umiejscowienia elementéw elektrowni, doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.

W okresie tym wystgpi czasowe zajecie czesci terenu inwestycji pod zaplecze budowy.

Etap eksploatacii

Elektrownia fotowoltaiczna bedzie nowym elementem w krajobrazie i bedzie wprowadzac
dysharmonie. Zaznaczy¢ jednak nalezy, ze krajobraz, w ktérym zostanie usytuowana ma charakter
antropogenny, rolniczy.

Teren planowanej inwestycji zostanie ogrodzony. Maksymalna catkowita wysoko$é zabudowanego
modutu projektowanej elektrowni fotowoltaicznej tgcznie z konstrukcjg nosng wynosi¢ bedzie ok. 5 m
ponad poziom terenu. Obszar elektrowni zajmie powierzchnie do 38 ha.

Kwestia postrzegania farmy fotowoltaicznej w krajobrazie jest rzeczg subiektywng. Mozna sie spotkac z
opiniami, ze tego typu instalacje zaburzajg harmonie w krajobrazie, powodujg jego oszpecenie. Z drugiej
strony, panuje opinia, ze nadajg mu nowoczesny, ekologiczny wyglad. Punktem odniesienia moze by¢ tutaj
elektrownia konwencjonalna (majaca za zadanie wyprodukowanie takiej samej ilosci energii co moduty
stoneczne), ktdra wraz ze swoim wysokim kominem oraz wydostajgcym sie z niego dymem wywiera na
krajobraz wptyw zdecydowanie wiekszy. W przypadku elektrowni konwencjonalnej (weglowej) trudno
spotkac sie z pozytywnymi opiniami jej wptywu na krajobraz.

W niniejszym opracowaniu nalezy przytoczy¢ definicje krajobrazu multisensorycznego, czyli krajobrazu
odbieranego wszystkimi zmystami: wzrokiem, zapachem, stuchem, dotykiem, nawet smakiem. Suma
rejestrowanych teraz i w przesztosci wrazen, potgczona z wiedzg i doswiadczeniem, sktada sie na
zintegrowany odbiér, ocene i w efekcie — postepowanie obserwatora (badacza, planisty, mieszkanca,
turysty itp.) w stosunku do systemu krajobrazowego. Otaczajgcy nas widok mozna podzieli¢ pod wzgledem
oddziatywania na obserwatora. Krajobraz w pierwszej strefie do 200 m jest odbierany multisensorycznie i
wiasnie ten najblizszy obserwatorowi fragment otoczenia najistotniej wptywa na ogélny odbidr krajobrazu.
Obiekty znajdujgce sie dalej niz 200 m od obserwatora stanowig jedynie tto widoku i s3 odbierane tylko
wzrokowo. Nalezy, wiec stwierdzi¢, ze przebywajgc w poblizu danego obiektu reagujemy pozytywnie lub
negatywnie na dany widok w wiekszym stopniu kierujgc sie najblizszym otoczeniem. Postrzeganie
krajobrazu zalezy réwniez od indywidualnych cech obserwatora, tak wiec poza pierwszym planem, gdzie
obiekt moze stanowi¢ dominante w drugim, trzecim i w dalszym planie widoku z catg pewnoscig moze by¢
widoczne, ale nie musi koncentrowac uwage obserwatorow.

Kolejng problematyka percepcji krajobrazu jest pole i zasieg widoku. Im blizej obserwatora znajduje sie
przeszkoda terenowa, tym bardziej jest ograniczone pole i zasieg widoku. Szczegdlne znaczenie ma to
stwierdzenie w terenie zabudowanym i w poblizu roslinnosci wysokiej. Dodajgc jeszcze do rozwazan
zmienng w postaci rzezby terenu mozemy uzyska¢ wzmocnienie bgdz ttumienie wczesniej przedstawionych
efektéw.

Na zasoby krajobrazowe sktadajg sie swoiste cechy srodowiska przyrodniczego i kulturowego, ktore
ksztattujg makroprzestrzenne wartosci wizualno — estetyczne regionu, wyksztatcone w wyniku ich
wspotwystepowania elementy ekspozycji wizualnej i kompozycji krajobrazowej oraz mikroprzestrzenne
elementy przyrodnicze i kulturowe urozmaicajgce krajobraz. Do podstawowych elementéw kreujgcych
walory krajobrazowe nalezy rzezba (uksztattowanie) terenu. Drugim z uwzglednionych komponentéw,
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posrednio wptywajgcych na ksztatt waloréw krajobrazowych, jest geneza i wynikajacy z niej sktad
litologiczny podtoza geologicznego. Kolejnym elementem krajobrazotwdrczym uwzglednionym przy opisie
lokalizacji inwestycji jest uzytkowanie (pokrycie) terenu.

Zasieg zmian bedzie ograniczony lokalnie i tatwy do kompensacji. Nie spowoduje réwniez zmian
powodujgcych spadek waloréw turystycznych, a wrecz przeciwnie — inwestycja moze sta¢ sie lokalng
ciekawostka. Panele fotowoltaiczne montowane sg zazwyczaj na stelazach o wysokosci okoto 2,5-3 m (nie
wiecej niz 5 m), co mozna pordwnac¢ do wysokosci szklarni ogrodniczych, ktére bardzo czesto spotkac
mozna na terenach rolniczych. Elementy stacji kontenerowych, konstrukcji wsporczej i ogrodzenia zostang
pomalowane w odcieniach szarosci i/lub zieleni w celu zmniejszenia ich wptywu na krajobraz. Dlatego tez
wptyw na krajobraz bedzie bardzo niewielki i ograniczony przede wszystkim do bezposredniego sgsiedztwa.

Etap likwidacji
Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji na krajobraz w fazie jej likwidacji bedzie podobne jak w

przypadku jej realizacji. W okresie likwidacji przedsiewziecia w obrebie terenu elektrowni pojawig sie
maszyny i pojazdy budowlane. Spowodujg one dysonans w dotychczasowym krajobrazie. Nalezy jednak
zaznaczy¢, ze czas przeznaczony na likwidacje inwestycji jest okresem przejsciowym. Po zakonczeniu prac,
teren rozbiérki doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.

Podsumowujac dziatania, ktdre zostang podjete na etapie likwidacji bedg miaty charakter tymczasowy i
nie wptyng znaczgco na pogorszenie postrzegania krajobrazu.

6.2. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne i klimat

6.2.1. Oddziatywanie na stan sanitarny powietrza

Faza realizacji
Emisja zanieczyszczen atmosferycznych w czasie budowy projektowanej elektrowni stonecznej

bedzie zwigzana przede wszystkim:
. Z emisjg pytdw w czasie prowadzenia robét ziemnych podczas wykopdw pod przewody elektryczne
i telekomunikacyjne,

J ze spalaniem paliw w maszynach i urzgdzeniach wykorzystywanych do przemieszczania mas
ziemnych, do prac budowlanych oraz w srodkach transportu.

Podstawowymi zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla pracy pojazdéw i maszyn s3a:

e tlenki azotu (NOx), powstajgce podczas spalania paliw w silnikach;

e pary otowiu powstajgce podczas spalania benzyn etylizowanych;

e tlenki siarki (SOx), z przewagg dwutlenku siarki (SO,), powstajgce podczas spalania oleju
napedowego;

e weglowodory zwigzane z pracg silnikdw wykorzystujgcych jako paliwo gaz LPG,

o tlenek wegla, CO — wydzielany podczas gwattownego i niecatkowitego spalania paliw.
W atmosferze tgczy sie z tlenem tworzac CO,,

e dwutlenek wegla (CO,).

Ww. emisje bedg miaty w przewazajgcym stopniu charakter niezorganizowany. Biorgc pod uwage
przejsciowy charakter prac nalezy uznaé, ze nie spowodujg one trwatych negatywnych zmian w srodowisku.

W zaleznosci od zaawansowania robét, czas pracy oraz liczba maszyn i urzagdzen bedzie sie zmieniata,

zmienne wiec bedzie w czasie ich oddziatywanie na jako$¢ powietrza atmosferycznego polegajace na emisji
zanieczyszczen gazowych, pytu oraz metali ciezkich w pyle.
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Najdtuzej trwajgcym etapem prac zwigzanym z realizacjg planowanej inwestycji jest transport i
roztadunek materiatéw budowlanych. Przewiduje sie, ze moze on trwac tgcznie ok. 90 dni. Etap prac
montazowych obejmuje okres ok. 2-4 miesiecy. Do tego celu wykorzystywane bedg maszyny budowlane do
wykonania wykopdw pod okablowanie inwestycji, maszyny do osadzania konstrukcji nosnych modutéw
oraz betoniarka do wykonania ptyty fundamentowej pod stacje transformatorowe.

Sg to oddziatywania niemozliwe do wyeliminowania. Nalezy jednak zwrdcié¢ uwage, ze ze wzgledu
na ich okresowy charakter i niewielkg skale (prace budowlane trwa¢ bedg ok. 2-4 miesiecy), nie spowodujg
one trwatych zmian jakosciowych powietrza analizowanego terenu oraz terenéw sgsiadujgcych. Nie jest
wiec wymagane wdrozenie dziatan zapobiegawczych, poza stosowaniem sprawnego technicznie sprzetu
oraz optymalizacjg czasu pracy maszyn i urzgdzen.

Zrédtem zanieczyszczen powietrza moga by¢ ruchy mas ziemnych (poprzez unos pytu). W przypadku
przemieszczen i przesuszenia mogg staé sie podatne na wywiewanie przez wiatr. Najwiekszy wpltyw na
pylenie mas ziemnych wywierajg opady atmosferyczne, kierunek i predkos¢ wiatru, a takze wilgotnosc i
stan zachmurzenia. Emisja pytéw nie wystepuje podczas opaddéw oraz po dtugotrwatym deszczu, co
spowodowane jest wzrostem wilgotnosci materiatu podlegajgcego emisji. Wptyw pylenia bedzie
najucigzliwszy w okresie od wiosny do jesieni, w czasie przediuzajgcej sie suszy oraz przy wietrznej
pogodzie. Jednoczes$nie, silne wiatry powodujac zwiekszong emisje pytu, sprzyjajg jego lepszemu
rozproszeniu (lokalnie obnizenie stezenia). Zaznaczy¢ jednak nalezy, iz pylenie wskutek prowadzenia prac
ziemnych ma charakter okresowy i lokalny, o przecietnym zasiegu do 50 m, o znikomym wptywie na
srodowisko.

Faza eksploataciji

W trakcie eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie bedg zachodzi¢ zadne procesy technologiczne
powodujgce emisje pytéw oraz gazéow do atmosfery. Jedynym Zrédtem zanieczyszczen powietrza bedzie
ruch pojazdow w zwigzku z okresowymi pracami nadzorujgcymi i konserwatorskimi. Przewiduje sie 1 - 2
przeglady okresowe projektowanej elektrowni rocznie, w wyniku ktorej bedzie koniecznos$¢ ruchu 1 - 2
samochoddéw o masie ponizej 3,5 tony oraz maksymalnie 1 sztuk samochoddw o masie powyzej 3,5 tony.

W najblizszym sgsiedztwie projektowane] elektrowni stonecznej brak jest bezposrednich emitoréw
zanieczyszczen atmosfery w zwigzku z czym funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji nie przyczyni sie
do skumulowanego pogorszenia jakosci powietrza na omawianym terenie. Ponadto, oddziatywanie w tym
zakresie ogranicza sie do terenu wiasnego inwestora.

W nawigzaniu do powyziszych analiz nalezy uzna¢, ze nie wystgpi negatywne oddziatywanie
planowanej elektrowni stonecznej na stan sanitarny powietrza w fazie jej uzytkowania.

Nalezy jednak zwrdci¢é uwage na oddziatywanie pozytywne przedsiewziecia. W Polsce
wyprodukowanie 1 kWh energii elektrycznej w oparciu o wegiel jest zwigzane z uwolnieniem do atmosfery
ok. 1000 g CO,, 8-12 g SO, i 3-4 g NOy [44]. Zastgpienie zrédet konwencjonalnych produkcja energii z
elektrowni fotowoltaicznej zmniejszy zuzycie surowcéw energetycznych oraz pozwoli na unikniecie emisji
gazow cieplarnianych.

Faza likwidacji
Oddziatywania na etapie likwidacji analizowanej inwestycji bedg zblizone do oddziatywan w trakcie

jej budowy i zwigzane bedg przede wszystkim z demontazem elementow elektrowni stonecznej - modutéw
fotowoltaicznych, przewodow elektrycznych i telekomunikacyjnych, stacji transformatorowych itp.

6.3. Oddziatywanie na srodowisko glebowe

Charakter i rodzaj oddziatywania na Srodowisko gruntowe realizowanych prac, w czasie ich
wykonywania, a takze pdzniej po ich zakonczeniu, zalezy m.in. od odpornosci gleby, ktéra jest zwigzana z
odczynem gleby oraz pojemnoscig kompleksu sorpcyjnego. Najbardziej narazone na degradacje s3 gleby
kwasne, ubogie w sktadniki pokarmowe, ktérych zdolnosci sorpcyjne sg niewielkie, przez co nie sg w stanie
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skutecznie unieruchamiac zanieczyszczen. Gleby ciezkie (zasobne we frakcje drobng ilastg) oraz gleby silnie
prochnicze, wykazujg mniejszg podatnos¢ na zanieczyszczenia z uwagi na wyzsze zdolnosci sorpcyjne.

Faza realizacji
Oddziatywanie na sSrodowisko gruntowe na etapie realizacji inwestycji bedzie zwigzane z:

e realizacjg robdt ziemnych,

e przeksztatceniem rzezby terenu,

e zajeciem terenu pod obiekty elektrowni i droge dojazdowg

e pracy maszyn budowlanych,

e potencjalnym zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowego na skutek wystgpienia sytuac;ji
awaryjnej.

Etap realizacji planowanej inwestycji wigzat sie bedzie z wystgpieniem bezposredniego
oddziatywania na powierzchnie ziemi analizowanego obszaru. Oddziatywanie to bedg powodowa¢é gtéwnie
prace budowlane przy montazu modutéw fotowoltaicznych - wbijaniu ich konstrukcji nosnych przy uzyciu
kafaru, prowadzeniem wykopéw pod przewody elektryczne i telekomunikacyjne oraz pracami przy
ustawianiu stacji transformatorowych, jak réwniez budowy nieutwardzonej drogi dojazdowe].

taczna powierzchnia terenu przeznaczonego pod realizacje planowanej inwestycji wyniesie do 38
ha. Gleba wydobyta z wykopdw pod przewody elektryczne i telekomunikacyjne, po ich utozeniu, zostanie
wykorzystana przede wszystkim do zasypania wykopéw. Nieznaczne ilosci nadmiarowych mas ziemnych
zostang rozplantowane w sgsiedztwie wykopow.

Dodatkowo podczas prowadzonych prac w granicach obszaru przeznaczonego pod inwestycje moze
dojs¢ do zniszczenia struktury (ubicia) i pogorszenia wtasciwosci fizycznych gleby (zmniejszenia ilosci
powietrza glebowego). Prace ziemne mogg doprowadzi¢ rowniez do zmian cech chemicznych wierzchniej
warstwy gleby, co nalezy wigza¢ z utratg sktadnikdw organicznych i zmiang stosunkéw wodno -
powietrznych w profilu glebowym lub wzajemnym wymieszaniu sie odmiennych pod wzgledem
fizykochemicznym gleb, pochodzacych z réznych poziomow profilu glebowego. Zmiany tego typu ujawniajg
sie w okresie wegetacji roslin uprawnych. Moze réwniez zaistnie¢ zjawisko wymieszania sie warstwy
humusu z glebg wtasciwa.

Praca maszyn i sprzetu moze sie wigzac z ryzykiem powstania sytuacji awaryjnej, podczas ktérej
moze doj$¢ do bezposredniego zanieczyszczenia gruntu olejami i/lub substancjami ropopochodnymi.
Dziatania majgce na celu zapobieganie ww. sytuacjom awaryjnym zostaty opisane w rozdziale 8.2 Ochrona
Srodowiska gruntowego.

Faza eksploatacji

Oddziatywanie jakie moze wystgpi¢ na tym etapie zwigzane jest z ograniczeniem infiltracji wody
opadowej z powierzchni zajetych trwale pod elementy inwestycji. Z uwagi na wielkos¢ ww. powierzchni
bedzie to oddziatywanie nieznaczace. Wpltyw na gleby moze wigza¢ sie z ewentualnoscig ich
zanieczyszczenia w wyniku awarii pojazddw serwisujgcych lub wykonujgcych naprawy na terenie farmy. W
wyniku awarii mozliwy jest wyciek substancji niebezpiecznych do srodowiska.

Faza likwidacji
Oddziatywania na etapie likwidacji analizowanej inwestycji bedg zblizone do oddziatywan w trakcie

jej budowy i zwigzane bedg przede wszystkim z demontazem elementéw elektrowni - modutéw
fotowoltaicznych, przewodoéw elektrycznych i telekomunikacyjnych, stacji transformatorowych itp. oraz
wigzac sie mogg z mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu olejami i/lub substancjami ropopochodnymi. Przy
zachowaniu wszystkich niezbednych $rodkéw ostroznosci opisanych w rozdziale 8.2 Ochrona $rodowiska
gruntowego i prowadzeniu demontazu zgodnie z przyjetymi instrukcjami, mozliwos¢é wystgpienia takiego
oddziatywania redukuje sie do minimum.
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6.4. Oddziatywanie na wody podziemne

Oddziatywanie realizowanych prac, w czasie ich wykonywania, a takze pdzniej po ich zakonczeniu,
zalezy od stopnia wrazliwosci i podatnosci wod podziemnych na zanieczyszczenie oraz zakidcenia
stosunkéw wodnych. Majgc na uwadze zakres prowadzonych prac, zasieg ich oddziatywania nalezy
rozpatrywac wytgcznie w obrebie dziatki przeznaczonej pod inwestycje.

Faza realizacji
Wptyw na wody podziemne moze wigzac sie z niebezpieczenstwem ich zanieczyszczenia. W trakcie

prowadzonych prac mogg wystgpi¢ miejscowe zanieczyszczenia gruntu, a nastepnie wod podziemnych
substancjami ropopochodnymi, w wyniku nieszczelnosci badz awarii pojazdéw mechanicznych. Dziatania
majace na celu zapobieganie ww. sytuacjom awaryjnym zostaty opisane w dalszej czesci opracowania, w
rozdziale 8.3 Ochrona wdd powierzchniowych i podziemnych.

Realizacja planowanej inwestycji nie bedzie wymagata przeprowadzenia prac makroniwelacyjnych,
a tym samym nie spowoduje trwatych zmian poziomu wéd gruntowych na analizowanym terenie.

Nie ma niebezpieczenstwa zanieczyszczenia wod podziemnych sciekami sanitarnymi, gdyz sScieki te
beda magazynowane i odbierane przez uprawniony podmiot (zostang wykorzystane sanitariaty typu TOI-
TOI).

W zwigzku z budowg nowych elementéw zajmujgcych powierzchnie gruntu - konstrukcje nosne
modutdéw, stacje transformatorowe - zmniejszy sie na tym obszarze infiltracja terenu, jednak wiekszos¢
obszaru przewidzianego pod omawiang inwestycje pozostanie biologicznie czynna, dlatego tez
oddziatywanie to bedzie marginalne.

Realizacja omawianego przedsiewziecia bedzie sie wigzata m.in. z utozeniem doziemnych linii
kablowych niskiego, sredniego i wysokiego napiecia oraz linii teletechnicznych, tgczacych poszczegdine
zespoty modutéw fotowoltaicznych miedzy sobg i ze stacjami kontenerowymi. Tak niewielka gtebokos¢
wykopu nie spowoduje powstania zagrozenia natywnego oddziatywania na wody gruntowe obszaru.
Po utozeniu linii elektroenergetycznych i teletechnicznych wykopy zostang zasypane.

Faza eksploataciji

Eksploatacja inwestycji nie niesie ryzyka negatywnego oddziatywania na wody podziemne. W
trakcie pracy modutéw fotowoltaicznych nie jest zuzywana woda, nie powstajg tez Scieki bytowo-socjalne,
gdyz na terenie inwestycji nie sg zatrudnieni pracownicy. Scieki deszczowe bedg odprowadzane w obrebie
dziatek inwestora, poniewaz nie bedg one narazone na kontakt z substancjami niebezpiecznymi. Wptyw na
wody podziemne moze wigzac sie jedynie z ewentualnoscig ich zanieczyszczenia w wyniku awarii pojazdéw
serwisujacych lub wykonujacych naprawy na terenie farmy. W wyniku awarii mozliwy jest wyciek substancji
niebezpiecznych do srodowiska.

Faza likwidacji
Oddziatywania na etapie likwidacji analizowanej inwestycji bedg zblizone do oddziatywan w trakcie

jej budowy i zwigzane bedg przede wszystkim z demontazem elementéw elektrowni stonecznej, co moze
sie wigza¢ z mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu olejami i/lub substancjami ropopochodnymi. Przy
zachowaniu wszystkich niezbednych s$rodkéw ostroznosci wskazanych w rozdziale 8.3 Ochrona wad
powierzchniowych i podziemnych i prowadzeniu demontazu urzadzen zgodnie z przyjetymi instrukcjami,
mozliwo$¢ wystgpienia takiego oddziatywania redukuje sie do minimum.

Whptyw inwestycji na osiggniecie celéw srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty
Cele Srodowiskowe w przyjetych Planach Gospodarowania Wodami dla poszczegdlnych dorzeczy
Polski zostaty okreslone na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (Dz. Urz. UE.L 2000 Nr 327,
str. 1 ze. zm.). Artykut 4 Dyrektywy szczegdtowo ustala cele Srodowiskowe, do ktorych naleza:

57



RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie polegajace na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 36 MW, zlokalizowanej na dziatce
o nrew. 128/2 obreb 0024 Nowy tajszczew, gmina Puszcza Marianiska wraz z zagospodarowaniem terenu

i niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

b) dla wéd podziemnych®:

1)

2)

3)

Panstwa Cztonkowskie wdrazajg dziatania konieczne, aby zapobiec lub ograniczy¢ doptyw
zanieczyszczen do wdd podziemnych i zapobiec pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd
podziemnych, z zastrzezeniem stosowania ust. 6 i 7 i bez uszczerbku dla ust. 8 niniejszego
artykutu oraz z zastrzezeniem stosowania art. 11 ust. 3 lit. j);

Panstwa Cztonkowskie chronig, poprawiajg i przywracajg wszystkie czesci wod
podziemnych, zapewniajg rownowage miedzy poborami a zasilaniem wéd podziemnych, w
celu osiggniecia dobrego stanu wdd podziemnych najpdzniej w ciggu 15 lat od dnia wejscia
w zycie niniejszej dyrektywy, zgodnie z przepisami ustanowionymi w zafgczniku V, z
zastrzezeniem stosowania przedtuzen czasowych ustalonych zgodnie z ust. 4 i stosowania
ust. 5, 6 i 7 bez uszczerbku dla ust. 8 niniejszego artykutu oraz z zastrzezeniem stosowania
art. 11 ust. 3 lit. j);

Panstwa Cztonkowskie wdrazajg srodki konieczne, aby odwrdci¢ kazda znaczaca i ciagty
tendencje wzrostu stezenia kazdego zanieczyszczenia wynikajgcego z wptywu dziatalnosci
cztowieka w celu stopniowe] redukcji zanieczyszczenia wod podziemnych.

Osiggniecie celéw Srodowiskowych w zakresie wéd podziemnych zostato oparte gtdwnie o wartosci
progowe, okreslone dla Il klasy jako$ci wdéd podziemnych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd
podziemnych [22]. Wartosci graniczne dla Ill klasy jakosci wéd podziemnych sg wartosciami progowymi
dla dobrego stanu chemicznego.

Uwzgledniajgc obowigzujace przepisy stan chemiczny uznaje sie za dobry w przypadku, gdy
przekroczenia wartosci progowych dla dobrego stanu chemicznego wystepuja, ale sg one zwigzane z
naturalnie podwyzszonym ttem niektérych jonéw lub ich wskaznikéw. Dodatkowymi parametrami, ktore
uwzgledniane sg przy wyznaczaniu celéw srodowiskowych sg:

brak efektéw zasolenia wystepujgcego na skutek oddziatywania antropogenicznego
(nadmierna eksploatacja wéd podziemnych, ascenzja wdd zasolonych)

zmiany przewodnosci elektrolitycznej wtasciwej (PEW), swiadczacej o ogdlnej mineralizacji,
na takim poziomie, ze nie wykazujg efektdw zasolenia wdd podziemnych

wskazniki fizykochemiczne wéd podziemnych sg na takim poziomie, ze nie wptywajg na
osiggniecie celéw srodowiskowych przez wody powierzchniowe.

Gtéwnym wyznacznikiem dobrego stanu ilosciowego dla jednolitych czesci wdéd podziemnych jest

zapewnienie

zasobéw wdd podziemnych dostepnych do zagospodarowania przy dtugoterminowej

Sredniorocznej wartosci poboru z uje¢ wod podziemnych. Dodatkowymi parametrami, ktore uwzgledniane
sg W wyznaczaniu celéw srodowiskowych s3:

poziom wodd podziemnych nie podlega takim wahaniom, ktére mogtyby doprowadzi¢ do
niespetnienia celéw srodowiskowych przez wody powierzchniowe,

wystgpienia znacznych obnizen zwierciadta wéd podziemnych,

wystgpienia szkdd w ekosystemach lgdowych zaleznych od wéd podziemnych,

kierunki zmian krazenia wdd podziemnych nie powodujg intruzji wéd stonych.

W ustalaniu celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod podziemnych brane sg pod uwage
wszystkie wyzej wymienione parametry dla oceny stanu chemicznego i iloSciowego.

Tabela 11 Ocena wptywu planowanego przedsiewziecia na mozliwos¢ nieosiggniecia celéw srodowiskowych waéd

podziemnych

Nazwa JCWPd

Oddziatywanie na wody podziemne, w tym cele srodowiskowe JCWPd

JCWPd 63

Obszar przeznaczony pod planowang inwestycje potozony jest w granicach JCWPd 63.

6 Pkt a) odnosi sie do wdd powierzchniowych
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Skala, rodzaj i zakres przedsiewziecia oraz rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-
Sciekowej nie stwarzajg zagrozenia dla struktur wodonosnych. W ramach przedsiewziecia nie
przewiduje sie przerwania ciggtosci w obrebie lokalnych pozioméw wodonosnych. Zakres i
technologia przedsiewziecia nie bedg ingerowac w struktury wodonosne, w sposéb mogacy
negatywnie wptyngé na ich jakos¢ i zasobnos¢. Na powierzchni terenu inwestycji nie beda
gromadzone zadne substancje niebezpieczne, ktére poprzez wody mogtyby byé wymyte i
przenika¢ do gruntu. Na podstawie rodzaju planowanej dziatalnosci, rodzaju stosowanych
substancji oraz projektowanych rozwigzan nie stwierdza sie zagrozenia dla wéd
podziemnych. Z uwagi na planowane rozwigzania nie wystgpig zagrozenia dla Srodowiska
wodnego. W zwigzku z eksploatacjg przedsiewziecia nie prognozuje sie wystepowania
negatywnych oddziatywan na wody podziemne, w tym w szczegdlnosci mozliwosci
spowodowania nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

6.5. Oddziatywanie na wody powierzchniowe

Faza realizacji
Prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem mogg potencjalnie oddziatywac¢ na jako$¢ waod

powierzchniowych znajdujgcych sie w sgsiedztwie inwestycji.
Potencjalne oddziatywanie na jakos¢ wéd powierzchniowych moze by¢ nastepstwem ponizszych
czynnikow:
e sptywow deszczowych i roztopowych z terenu budowy,
e zanieczyszczenia wod substancjami chemicznymi (w szczegdlnosci ropopochodnymi) wyciekajgcymi
z maszyn, np. w wyniku awarii.

Nie ma niebezpieczenstwa zanieczyszczenia wod $ciekami sanitarnymi, gdyz scieki te beda
magazynowane i odbierane przez uprawniony podmiot. Szacunkowa ilos$¢ sciekdw w catym okresie budowy
to ok. 140 m3,

Nalezy zatozyé, ze potencjalne negatywne oddziatywanie na wody powierzchniowe, jesli wystapi,
bedzie miato charakter krdotkotrwaty. O jego wielkosci decydowac bedzie ilo$¢ oraz rodzaj substancji, ktéra
przedostanie sie do wdd powierzchniowych.

Przy zachowaniu wszystkich niezbednych $rodkéw ostroznosci i prowadzeniu prac zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi w rozdziale 8.3 Ochrona wdéd powierzchniowych i podziemnych
prawdopodobienstwo wystgpienia takiego oddziatywania redukuje sie do minimum.

Faza eksploatacji

Eksploatacja planowanej inwestycji nie bedzie mie¢ wptywu na zmiane rezimu, a takze jako$¢ waéd
powierzchniowych.

Mycie paneli bedzie prowadzone wytgcznie przy uzyciu czystej wody lub wody demineralizowanej, bez
zastosowania zadnych dodatkéw w tym detergentdéw, raz do roku.

Realizacja przedsiewziecia nie wptynie na zmiane sposobu zagospodarowania wéd opadowych. Woda
sptywajaca z elementéw elektrowni dostawac sie bedzie do gruntu.

Eksploatacja omawianej inwestycji nie bedzie wigzata sie z wytwarzaniem $ciekédw bytowych, gdyz
farma stoneczna bedzie samoobstugowa, co nie wymaga budowy pomieszczen sanitarnych.

Faza likwidacji
Oddziatywania na etapie likwidacji analizowanej inwestycji bedg zblizone do oddziatywan w trakcie

jej budowy i wigzaé sie mogg z mozliwoscig zanieczyszczenia gruntu olejami i/lub substancjami
ropopochodnymi. Przy zachowaniu wszystkich niezbednych srodkéw ostroznosci wskazanych w rozdziale
8.3 Ochrona wodd powierzchniowych i podziemnych i prowadzeniu demontazu urzadzen zgodnie z
przyjetymi instrukcjami, mozliwo$¢ wystgpienia takiego oddziatywania redukuje sie do minimum.
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Wptyw inwestycji na osiggniecie celéw srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty

Osiggniecie celéw sSrodowiskowych w zakresie wod powierzchniowych zostato oparte gtdwnie o
wartosci graniczne poszczegdlnych wskaznikéw fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych
okreslajgcych stan ekologiczny wdd powierzchniowych oraz wskaznikéw chemicznych $wiadczacych o
stanie chemicznym wody, odpowiadajgcych warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu, z
uwzglednieniem kategorii wéd wg rozporzadzenia w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych. Obecnie obowigzujgcym aktem prawnym w ww. zakresie jest rozporzadzenie r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w
sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wdéd powierzchniowych, a takze Srodowiskowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych [22].

Analiza zakresu i skali przedsiewziecia pozwolita zidentyfikowa¢ mozliwe oddziatywania na cele
ochrony ww. JCWP, w zakresie oddziatywan na ekologiczne elementy stanu wdd oraz w zakresie
oddziatywan na stan ilosciowy wéd. W tabeli ponizej zestawiono charakterystyczne oddziatywania jakie
moga wystgpié¢ w zwigzku realizacjg inwestycji.

Tabela 12 Ocena wptywu planowanego przedsiewziecia na mozliwos¢ nieosiggniecia celéw $rodowiskowych wadd
powierzchniowych.

Ocena oddziatywania
w przypadku realizacji Uzasadnienie
EF tajszczew

Mozliwe oddziatywanie
na cele ochrony wéd

W zakresie oddziatywania na stan ilosciowy

Przeksztatcenie Inwestycja nie bedzie wigzata sie z ingerencjq i

fragmentu koryta ciekéw przeksztatceniem koryt pobliskich ciekéw. Wody opadowe i
Brak oddziatywania. roztopowe odprowadzane bedg do ziemi.

Zmiana stosunkéw Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nie wptyng na zmiane

wodnych i utrata stosunkéw wodnych i utrate ciggtosci hydrologicznej oraz

ciggtosci cieku Brak oddziatywania. hydromorfologicznej ciekéw.

Podniesienie zwierciadta Brak oddziatywania. Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nie spowoduja

waéd gruntowych podniesienia zwierciadta wéd gruntowych.

Zmiana predkosci Montaz farmy fotowoltaicznej zaplanowany jest w znacznej

przeptywu odlegtosci ciekdw wodnych, dlatego tez jej realizacja nie bedzie

wptynie negatywnie na elementy biologiczne ani

miata wptywu na predkos$¢ przeptywu. Zatem przedsiewziecie nie

Brak oddziatywania. hydromorfologiczne ciekdéw.
Bariera dla swobodnego Brak oddziatywania. Montaz instalacji fotowoltaicznej nie zwiekszy zagrozenia
przeptywu wod powodziowego w tym rejonie, gdyz teren dziatki inwestycji
(zagrozenie znajduje sie poza terenami zagrozenia powodziowego.

powodziowe)

W zakresie oddziatywania na ekologiczne elementy stanu wod

Elementy Brak oddziatywania. W zwigzku z realizacja i eksploatacjq przedsiewziecia nie

hydromorfologiczne przewiduje sie zmiany systemu hydrologicznego.

Elementy biologiczne Brak oddziatywania. Etap realizacji przedsiewziecia ze wzgledu na brak
Posrednie wystepowania w zasiegu oddziatywania ciekdw wodnych
oddziatywanie nie bedzie przyczyng negatywnych oddziatywan na elementy
pozytywne. biologiczne ciekdw. Nie przewiduje sie odprowadzania $ciekéw do

waéd powierzchniowych.

Przedsiewziecie posrednio przyczyni sie do poprawy stanu i
potencjatu ekologicznego wdd powierzchniowych poprzez
zmniejszenie terenu podlegajgcego nawozeniu i ochronie
srodkami ochrony roslin, ktére wraz ze sptywem
powierzchniowym moga by¢ wymywane do zbiornikow
wodnych. Pokrycie terenu trawg spowoduje réwniez
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zwiekszenie szorstkosci terenu i korzystnie wptynie na
mikroretencje, ograniczajgc predkosc sptywu
powierzchniowego.

Elementy Brak oddziatywania. Przedsiewziecie nie bedzie wywierato wptywu na

fizykochemiczne Posrednie elementy fizykochemiczne JCWP. Realizacja przedsiewziecia nie
oddziatywanie bedzie miata wptywu na zasolenie, zakwaszenie oraz temperature
pozytywne. wody w najblizszych ciekach. Nie przewiduje sie

odprowadzania Sciekéw do wéd powierzchniowych. Brak
oddziatywania.

Przedsiewziecie posrednio przyczyni sie do poprawy stanu
fizykochemicznego wdd powierzchniowych poprzez
zmniejszenie terenu podlegajgcego nawozeniu i ochronie
srodkami ochrony roslin, ktére wraz ze sptywem
powierzchniowym moga by¢ wymywane do zbiornikow
wodnych.

Jak wykazano w niniejszym raporcie przy zastosowaniu minimalizacji potencjalne zagrozenia s3
niwelowane do poziomu nieznaczacego.

W zwigzku z powyzszym nie zajdg przestanki wskazane w art. 81 Ustawy oos, mowigce, iz ,jezeli z
oceny oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko wynika, Zze przedsiewziecie moze spowodowad
nieosiggniecie celow sSrodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
organ wtasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizacje
przedsiewziecia, o ile nie zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne.”

6.6. Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze

Szczegdtowa analiza oddziatywania, wraz z oceng EF tajszczew na przyrode jest czescig opracowania z
inwentaryzacji przyrodniczej stanowigcej Zat. 2 do niniejszego raportu. Ponizej opisano gtéwne aspekty
wptywu wynikajgce z charakteru inwestycji.

6.6.1. Oddziatywanie na gatunki flory i siedliska przyrodnicze

Faza realizacji
W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji w miejscu ustawienia modutéw fotowoltaicznych,

stacji transformatorowych i magazynéw energii, budowy szlakow komunikacyjnych oraz doziemnych linii
kablowych i linii teletechnicznych, tgczacych poszczegdlne zespoty modutéw fotowoltaicznych miedzy sobg i
ze stacjami kontenerowymi ulegnie zmianie sposdb uzytkowania terenu i dojdzie do zniszczenia wierzchniej
pokrywy.

Biorgc pod uwage oddziatywanie posrednie na roslinnos¢ wystepujacg na terenie przylegtym do
inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze moze sie ono wigza¢ z wptywem zanieczyszczenn powietrza emitowanych
przez srodki transportu wykorzystywane do budowy. Oddziatywanie to wystepowaé bedzie okresowo i
krétkotrwale. Oddziatywanie posrednie moze wigzaé sie réwniez z zanieczyszczeniem s$rodowiska
gruntowo-wodnego mogacym wystgpi¢ w wyniku sytuacji awaryjnej. Mozliwosé wystgpienia takiego
oddziatywania bedzie zredukowana do minimum. Uzywanie sprawnego technicznie sprzetu zmniejszy
mozliwos¢ wystgpienia tego typu sytuacji.

Faza eksploatacji

Po wybudowaniu elektrowni teren inwestycji zostanie pozostawiony do naturalnej sukcesji
roslinnoscig lub obsiany rodzimymi gatunkami traw i roslin zielnych, ktdra bedzie porastata teren pomiedzy
i pod modutami fotowoltaicznymi. Wedtug danych przedstawionych przez Royal Society for the Protection
od Birds (odpowiednik OTOP w Wielkiej Brytanii) szacuje sie, ze przy odpowiednich dziataniach, nawet 95%
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powierzchni elektrowni fotowoltaicznych nadal jest pokryte roslinnoscig i dalej moze petnic role schronienia
dla ptakéw i innych zwierzat (Solar Energy - RSPB Policy Briefing, 2014).

Ponadto, w czasie funkcjonowania inwestycji bedzie zachodzi¢ pozytywne oddziatywanie na
okoliczng flore wynikajgce ze zmniejszenia sptywu powierzchniowego nawozéw i srodkdw ochrony roslin w
porownaniu z aktualnym zagospodarowaniem.

Faza likwidacji
Oddziatywania na etapie likwidacji analizowanej inwestycji bedg zblizone do oddziatywan w trakcie

jej budowy. Przy likwidacji inwestycji dojdzie do chwilowej degradacji flory porastajgcej teren inwestycji w
zwigzku z demontazem elementdw elektrowni stonecznej. Po zakonczeniu prac rozbidérkowych teren
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Oddziatywanie, ktdre wystgpi na tym etapie bedzie
krétkotrwate oraz lokalne.

6.6.2. Oddziatywanie na gatunki fauny

Faza realizacji
Oddziatywanie inwestycji w okresie budowy na gatunki, ktérych wystepowanie stwierdzono w

rejonie inwestycji, moze by¢ zwigzane z ich ptoszeniem w zwigzku z pracg maszyn budowlanych. Natomiast
podczas prac zwigzanych z zajeciem powierzchni biologicznie czynnej oddziatywanie na zwierzeta moze
wigzac sie z zajeciem ich miejsc przebywania, kryjowek lub zerowisk. Z uwagi na wystepowanie podobnych
siedlisk w bliskim sgsiedztwie terenu przeznaczonego pod przedsiewziecie gatunki te zajmg nowe, podobne
terytoria. Potencjalne oddziatywanie na zwierzeta w fazie realizacji bedzie miato charakter okresowy i
krétkotrwaty. Mozna wiec stwierdzi¢, ze powyzsze oddziatywania nie zaktécg funkcjonowania ich populacji.

Negatywne oddziatywanie przedsiewziecia wobec ornitofauny objawié¢ sie moze na etapie prac
przygotowawczych, polegajgcych na usunieciu roslinnosci. Samo ptoszenie ptakéw podczas realizacji prac
bedzie miato wymiar lokalny, nieistotny.

Teriofauna omawianego obszaru jest stosunkowo uboga. Niemniej sam etap prowadzenia prac
ziemnych moze wptyngé niekorzystnie na drobne ssaki oraz swobode migracji gatunkéw townych.
Dodatkowo, zaleca sie prowadzenie wykopdw w charakterze zanikowym (niezwtoczne zasypanie po
zrealizowaniu celu, ktéremu maja stuzyc).

Faza eksploataciji
Podczas funkcjonowania planowanej inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego

oddziatywania na wystepujgcg tu faune. Niska roslinnos¢ trawiasta i zielna porastajgca teren omawianej
inwestycji bedzie wykorzystywana przez wystepujacg tu faune jako siedliska legowe oraz zerowiska.
Fragmenty trawiaste elektrowni bedg pozostawione do naturalnej sukcesji, bez wykorzystania sztucznego
nawozenia, herbicydow lub pestycyddw. Teren zostanie wytgczony z gospodarki rolnej, w tym nie beda
prowadzone opryski, co sprawi, ze poprawig sie warunki dla rozwoju bezkregowcéw, ptazéw i teriofauny.

Negatywne oddziatywanie na tym etapie zwigzane bedzie z ptoszeniem zwierzat w zwigzku z
wykonywaniem prac serwisowych i naprawczych, niezbednych do wykonania w zwigzku z wykryciem
usterek podczas przeprowadzonych okresowych kontroli. Oddziatywanie to bedzie jednak krdtkotrwate i
odwracalne w skutkach. Zaznaczy¢ jednak nalezy, iz w przypadku prawidtowego funkcjonowania
przedmiotowe] inwestycji, zaktadajgc utrzymanie elektrowni we wtasciwym stanie technicznym, przewiduje
sie mozliwos¢ jej wieloletniego wykorzystania, a powstajgce usterki bedg incydentalne, nie powodujgce
znacznego negatywnego oddziatywania na wystepujaca na tym terenie faune.

Planowane do zastosowania srodki minimalizacyjne przedstawione w dalszej czesci opracowania
oraz w zat. 2 skutecznie zmniejszg wptyw na zwierzeta przemieszczajace sie po tym obszarze.

Nie prognozuje sie istotnego zagrozenia ze strony instalacji fotowoltaicznej w postaci kolizji ptakow
wodnych i drapieznych z modutami solarnymi, co dodatkowo potwierdzajg aktualne badania naukowe
(Tryjanowski P. Wptyw elektrowni stonecznych na srodowisko przyrodnicze. Czysta Energia, nr 1/2013) [36].
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Ze wzgledu na zastosowanie na powierzchni modutéw specjalnej powtoki antyrefleksyjnej
nie przewiduje sie wystgpienia refleksow swietlnych odbijanych przez moduty na ptaki i inne zwierzeta.

Teren pomiedzy i pod modutami fotowoltaicznymi pozostanie biologicznie czynny. Nadal bedzie
mozliwy rozwdj roslinnosci na terenie inwestycji, co z kolei przetozy sie na wystepowanie fauny
bezkregowcdw, ktdra stanowi baze pokarmowg nietoperzy. Mozliwe, ze wytgczenie obszaru z intensywnej
gospodarki rolnej —w tym opryskow, poprawi jakosé dostepnych na terenie inwestycji zerowisk nietoperzy.

Faza likwidacji
Oddziatywania na etapie likwidacji analizowanej inwestycji bedg zblizone do oddziatywan w trakcie

jej budowy. Przy likwidacji inwestycji dojdzie do okresowej degradacji siedlisk fauny w zwigzku z
demontazem elementéw elektrowni stonecznej. Po zakoriczeniu prac rozbiérkowych teren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego. Bedzie wiec to oddziatywanie krétkotrwate oraz lokalne.

6.7. Oddziatywanie na srodowisko akustyczne

Standardy jakosci srodowiska w zakresie emisji hatasu, okreslone sg przez dopuszczalne poziomy
hatasu. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku okreéla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku [18]. Dopuszczalne poziomy
hatasu zalezg od rodzaju zrédta oraz funkcji i przeznaczenia terenu.

Ochronie przed hatasem podlegajg przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny
zwigzane ze statym pobytem dzieci i mtodziezy, tereny szpitali, domow opieki, a takze tereny o charakterze
wypoczynkowo-rekreacyjnym. Dla terendw przemystowych, a takze lesnych oraz terenéw upraw rolnych
nie ma okreslonych dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Etap realizacji
W czasie budowy gtdwnymi zrédtami hatasu bedg maszyny budowlane, transport samochodowy i

sprzet ciezki. Zasieg oddziatywania hatasu zwigzanego z budowgq zaleze¢ bedzie od typu zastosowanych
maszyn, liczby rdwnoczesnie pracujgcych maszyn i czasu ich pracy. Poziom mocy akustycznej wiekszosci
maszyn budowlanych miesci sie w granicach Lwa = 105-115 dB.

W okresie pracy maszyny maksymalny zasieg oddziatywania hatasu o poziomie Ly = 60 dB, ktéry
moze by¢ odbierany jako ucigzliwy, wynosi:
Lwa = 105 dB—d,~70 m,
Lwa=110dB—-d,~ 140 m,
Lwa=115dB—-d;~ 210 m.

Maksymalny zasieg oddziatywania hatasu o poziomie Ln = 70 dB, ktéry moze by¢ odbierany jako
bardzo uciagzliwy, wynosi:
LWA=105dB—-d,~20m,
LWA=110dB-d,~40 m,
LWA=115dB—-d,~70 m,
LWA =120dB—-d, =130 m.

Oddziatywanie hatasu na etapie budowy bedzie miato charakter przejsciowy i zanikowy.

Etap eksploatacji
W przypadku farmy fotowoltaicznej jedynymi potencjalnymi Zréodtami hatasu bedg falowniki
(inwertery) oraz stacje transformatorowe. Poziomy emisji hatasu tych urzadzen sg jednak bardzo niskie i sg
to urzadzenia powszechnie stosowane w rozdzielniach osiedlowych, bardzo czesto w bliskim sgsiedztwie
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zabudowan mieszkalnych. W przypadku przedmiotowego przedsiewziecia urzadzenia te bedg zlokalizowane
w znacznej odlegtosci od zabudowan mieszkalnych.

Falowniki (inwertery) bedy podczepiane do konstrukcji wsporczych lub zlokalizowane w stacjach
kontenerowych (opcjonalnie falowniki centralne). W zaleznosci od wybranego rozwigzania nie bedzie to
miafo istotnego znaczenia na oddziatywanie inwestycji w zakresie emisji hatasu. W niniejszej analizie
przedstawiono i przeanalizowano ,najgorszy” mozliwy scenariusz, czyli najwieksza liczba falownikdw.
Falowniki nie stanowig istotnego Zrédta hatasu i hatas przez nie emitowany w zasadzie mozna uznawac za
pomijalny.

Transformator stuzgcy do zmiany napiecia pragdu produkowanego przez panele fotowoltaiczne
z niskiego na srednie, zlokalizowany bedzie na terenie przedmiotowej dziatki. Moc akustyczna
transformatora suchego nie przekroczy 65 dB , inwerter 58 dB (dane zaczerpniete z kart technicznych
powszechnie uzywanych urzadzen). Pomimo emisji dzwieku zalezy jest od wielu czynnikéw, m. in. od
wystgpienia naturalnych barier czy kierunku oddziatywania. Przewyzszenie dopuszczalnych pozioméw 55
dB oraz 45 dB nastgpi wytacznie w bliskiej odlegtosci od urzadzen i zamyka sie w granicach dziatki
inwestycyjnej. Z uwagi na wyciszenie $ciankami obudowy stacji oraz znaczng odlegtos¢ od zabudowy
mieszkaniowej emisja hatasu nie wptynie na tereny ochrony pod wzgledem akustycznym. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku dopuszczalne poziomy hatasu dla zabudowy ochrony akustycznej wynoszg 50-55 dB.
Budowa instalacji nie bedzie zagraza¢ tym terenom.

6.8. Oddziatywanie elektromagnetyczne

Etap realizacji
W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nie wystgpia zadne oddziatywania

elektromagnetyczne.

Etap eksploatacji

Pole elektromagnetyczne stanowi szczegdlnego rodzaju postac energii, ztozong z pola elektrycznego
i pola magnetycznego. Pole elektromagnetyczne wyrdznia sie ciggtoscig rozktadu w przestrzeni, zdolnoscig
rozchodzenia sie w prézni i oddziatywaniem sity na czgsteczki materii natadowanej tadunkiem elektrycznym.
Do podstawowych wielkosci charakteryzujgcych pole elektromagnetyczne naleza:

f — czestotliwos¢ pola [Hz]

E — natezenie sktadowej elektrycznej [V/m]

H — natezenie sktadowej magnetycznej [A/m]

Pola elektromagnetyczne wystepujgce w sSrodowisku mogg oddziatywac na rézne jego elementy, w
tym na organizmy zywe. Mechanizm tych oddziatywan zalezy od wielu czynnikdéw, przede wszystkim od
wiasciwosci pola, ktdére zmieniajg sie zaleznie od jego czestotliwosci. Cztowiek styka sie w swoim
Srodowisku z catym zakresem (tzw. widmem) czestotliwosci pola elektromagnetycznego, przy czym poza
statym polem magnetycznym Ziemi, wszystkie Zrédta pola elektromagnetycznego (np. linie przesytowe,
piece indukcyjne, nadajniki radiowe i telewizyjne, kuchnie mikrofalowe, telefony komdrkowe, urzadzenia
radarowe) sg wytworem cywilizacji.

Zrédta pola elektromagnetycznego wystepujacego w érodowisku mozna podzieli¢ na dwa rodzaje:
naturalne i sztuczne. Do naturalnych Zrddet pola elektromagnetycznego nalezg: naturalne promieniowanie
Ziemi, Stonica i jonosfery. Ze wszystkich pdl naturalnych najlepiej znane jest pole geomagnetyczne.
Natezenie tego pola wynosi od 16 do 56 A/m. Nad powierzchnig Ziemi wystepuje réwniez naturalne pole
elektryczne o natezeniu okoto 120 V/m. Do sztucznych zrdodet pola elektromagnetycznego o czestotliwosci
50 Hz nalezy wiekszo$¢ urzadzen elektrycznych. Specyfika pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez
takie urzadzenia powoduje, ze mozna w jego przypadku oddzielnie rozpatrywac sktadowg elektryczng i
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magnetyczng. Pole magnetyczne towarzyszy kazdemu przeptywowi pradu, a pole elektryczne wystepuje
wszedzie tam, gdzie pojawia sie napiecie elektryczne.

Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych okreslone sg w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z 17
grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku Sg one
zréznicowane dla:

terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg - charakteryzowane sg przez dopuszczalne
wartosci parametréw fizycznych (sktadowg elektryczng, sktadowa magnetyczng) charakteryzujgcych
oddziatywanie pél elektromagnetycznych na srodowisko dla czestotliwosci pdl elektromagnetycznych 50

Hz,

miejsc dostepnych dla ludnosci - charakteryzowane sg przez dopuszczalne wartosci parametréw
fizycznych (sktadowa elektryczna, sktadowa magnetyczna, gestos¢ mocy), ustalone dla 11 zakreséw
czestotliwosci pél elektromagnetycznych (w przedziale od 0 MHz do 300GHz).

Tabela 13 Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych miejsc dostepnych dla ludnosci

Parametr fizyezny
Skladowa elektryczna E | Skladowa magnetyczna H Gestose mocy S
Czestotliwosc (V/m) (A/m) (W/m?)
pola elektromagnetycznego
Ip. | 2 3 4
1 50 Hz 1000 60 ND
Oznaczenia:
ND — me dotyezy.

Tabela 14 Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych terendéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa

Parametr fizycany
Zalres Skladowa elektryczna E | Sktadowa magnetyczna H Gestosé mocy 8
czgstotliwosel (Vim) (A/m) (Wim")
pola elektromagnetycznego
Ip. 1 2 3 4
1 0 Hz 10000 2500 ND
2 od 0 Hz do 0,5 Hz ND 2500 ND
3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10000 60 ND
4 od 0,05 kHz do 1 kHz ND 3/ ND
5 od 1 kHz do 3 kHz 250/ f 5 ND
6 od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND
7 od 0,15 MHz do | MHz 87 073/ ND
8 od | MHz do 10 MHz g7 /1% 0,73 /f ND
9 od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073 2
10 od 400 MHz do 2000 MHz 137504 0,0037 x £°% /200
11 od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

Oznaczenia:

f — wartosé czestotliwosel pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny |, Zakres czestotliwosci pola
elektromagnetycznego”.

ND — nie dotyezy.

W ramach przedsiewziecia planuje sie budowe zespotu modutéw fotowoltaicznych wraz
z infrastrukturg elektroenergetyczng, ztozong z doziemnych linii kablowych niskiego, sredniego i wysokiego
napiecia i linii teletechnicznych, taczacych poszczegdlne zespoty paneli fotowoltaicznych miedzy sobg i ze

stacjami

kontenerowym.

Budowa

modutéw
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transformatorowych spowoduje powstawanie pola elektrycznego ksztattujgcego sie na poziomie ponizej
0,1 kV/m, co oznacza, iz oddziatywanie bedzie pomijalne.

Zgodnie z wynikami badan dostepnymi w literaturze tego tematu [35], nie stwierdzono wptywu
modutéw stonecznych na wzrost emisji promieniowania elektromagnetycznego obszarow inwestycji.
Ponadto, same moduty pochtaniajg energie stoneczng padajacg na nie ipraktycznie w wiekszosci
przeksztatcajg ja na prad elektryczny. Dodatkowo, zastosowanie powtoki antyrefleksyjnej powoduje
maksymalne wykorzystanie padajgcego swiatta i minimalizuje jego odbicie od modutéw stonecznych (z 30%
do 15%).

Urzadzenia elektryczne pracujace dla potrzeb farmy stonecznej nie beda Zréodtem pola
elektromagnetycznego o natezeniu mogacym powodowaé szkodliwe oddziatywanie na ludzi
przebywajgcych w jego zasiegu. Instalacja bedgca przedmiotem niniejszego opracowania nie przyczyni sie
do zwiekszenia zagrozenia promieniowaniem elektromagnetycznym w S$rodowisku. Oddziatywanie
elektromagnetyczne planowanej inwestycji zamknie sie na obszarze ogrodzonego terenu.

Emisja promieniowania elektromagnetycznego na etapie funkcjonowania analizowanego
przedsiewziecia bedzie podobna do emisji przed zrealizowaniem przedsiewziecia. Promieniowanie
stoneczne docierajgce do powierzchni Ziemi odbija sie od wszystkich ciat, takze od projektowanych
modutéw, jednakze w zwigzku z ich specjalnym zastosowaniem w celu produkcji energii i maksymalnego
wykorzystania padajgcego swiatta, sg one tak skonstruowane, aby odbija¢ jak najmniej promieniowania.
Gdyby emisja promieniowania byta wieksza od promieniowania padajgcego na powierzchnie kolektora,
inwestycja bytaby nieoptacalna z punktu widzenia produkcji energii. Ciemny kolor modutéw, specjalne
materiaty konstrukcyjne oraz powtoki antyrefleksyjne spowodujg maksymalne wykorzystanie energii
padajacej bezryzyka jej emisji ponad wartosci naturalne dla danego obszaru. Stagd brak emisji
promieniowania oddziatujgcego na elementy srodowiska otoczenia inwestycji.

Kolejnym zrédtem pola elektromagnetycznego o czestotliwosci 50 Hz, zwigzanym z projektem
budowy farmy fotowoltaicznej, sg kablowe linie elektroenergetyczne niskiego (do 1 kV), sredniego (do
30kV) i wysokiego napiecia. Ich zadaniem jest dostarczenie energii wyprodukowanej w modutach
fotowoltaicznych do sieci. W ramach projektu planuje sie budowe doziemnych linii kablowej niskiego,
Sredniego i wysokiego napiecia. Sieci kablowe niskiego, Sredniego i wysokiego napiecia generujg pole
elektromagnetyczne, ktorego poziom po utozeniu doziemnym jest natyle niski, iz nie zagraza w zaden
sposob sSrodowisku.

W zwigzku z powyiszym stwierdza sie, iz projektowana sie¢ elektroenergetyczna wysokiego
Sredniego i niskiego napiecia nie wptynie na pogorszenie jakosci klimatu elektromagnetycznego
Srodowiska, jak tez nie bedzie stanowita zadnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania inwestycji w zakresie generowania pola
elektromagnetycznego wynika, iz farma fotowoltaiczna oraz doziemna infrastruktura kablowa linii
elektroenergetycznych nie bedg stanowity zagrozenia dla srodowiska. Wptyw farmy fotowoltaicznej i linii
kablowych pozostanie na poziomie niedostrzegalnym, a w wiekszosci przypadkéw (w odlegtosci kilkunastu
metréw od tych elementéw) nawet niemierzalnym.

Wyprodukowany w panelach fotowoltaicznych prad staty z bedzie przetwarzany na prad zmienny
o napieciu w przetwornicach napiecia — falownikach, a nastepnie przesytany do transformatora.
Transformator bedzie umieszczony w stacji kontenerowej. Transformatory bedg kolejnym zrédtem pola
elektromagnetycznego. Przy czestotliwosci napiecia réwnej 50 Hz mozna oddzielnie rozpatrywaé dwie
sktadowe: magnetyczng i elektryczng pola elektromagnetycznego. Sktadowa elektryczna ekranowana jest
przez kadz transformatora. Sktadowa magnetyczna pochodzi od strumienia rozproszenia i ma niewielka
warto$é, rejestrowana bezposrednio na powierzchni kadzi. Z punktu widzenia dopuszczalnych wartosci
granicznych, oddziatywanie elektromagnetyczne transformatora bedzie nieistotne.
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Gtownym zrédtem pola magnetycznego na terenach stacji transformatorowych wysokich napiec¢ sg
uktady potaczen w rozdzielniach oraz aparatura stacyjna. Analiza oddziatywania przedsiewziecia w tym
zakresie opiera sie gtdwnie na poréwnaniu z pomiarami wykonanymi na terenie istniejgcych obiektow tego
typu. W otoczeniu krajowych stacji wysokiego napiecia, najwieksze wartosci natezenia pola magnetycznego
stwierdza sie w sgsiedztwie linii napowietrznych wchodzgcych na teren stacji, co jest uzasadnione mniejszg
odlegtoscig od sondy miernika przewoddw linii niz toréw prgdowych stacji. Warto przy tym zwrdcié¢ uwage
na fakt, ze natezenia pdl magnetycznych sg tam znacznie nizsze niz 30 A/m, nawet w przypadku stacji o
napieciu gérnym 400 kV, lezg wiec duzo ponizej wartos$ci granicznej 60 A/m ustalonej w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku dla miejsc dostepnych dla ludzi. W pozostatych miejscach wartosci
natezenia pola magnetycznego sg bardzo niewielkie — od niemierzalnych do kilku A/m.

W poniiszej tabeli zaprezentowano wyniki pomiaréw wykonanych przez WIOS w Katowicach na
terenie instalacji wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne takich jak: linie energetyczne 110 kV oraz 400
kV oraz stacja energetyczna 110kV.

Maksymalna zmierzona wartos¢ Wartos¢ dopuszczalna w danym punkcie
Operator, miejsce pomiaru Rodzaj terenu sktadowa sktadowa sktadowa sktadowa
elektryczna magnetyczna elektryczna magnetyczna
[kV/m] [A/m] [kV/m] [A/m]

ENION S.A. Oddziat w Bedzinie — linia Srornsmrd
przesylowa 110 kV Kazimierz-Mikro- o d(‘:wz mie;kaifu'w 0,50 1,30 1 60
huta ¢ 1
Vattenfall Distribution Poland S.A.
w Gliwicach, Stacja elektroenergetycz- miejsca dostepne dla
na 110/20 kV w Czerwionce-Leszczy- ludnosc 00 2 b L
nach przy ul. Rybnickiej 69
PSE potudnie S.A.

teren przeznaczony pod
- linia przesylowa 400 kV Joachiméw zahud(?wg mieszkaiizwq 042 016 1 60
—Rogowiec 4, Wola Kiedrzyriska,
ul. Mykanowska 97 miejsca dostepne dla ludnosci 2,03 110 10 60

Przedstawione wyniki wskazujg, ze w miejscach prowadzonych pomiaréw linii WN i stacji
elektroenergetycznych  WN nie wystgpity ponadnormatywne poziomy pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku, w odniesieniu do wartosci dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku.

Etap likwidacji
W trakcie likwidacji przedmiotowej inwestycji nie wystgpig zadne oddziatywania elektromagnetyczne.

6.9. Oddziatywanie zwigzane z efektem olsnienia

Etap realizacji
Podczas realizacji omawiane] inwestycji, bez wzgledu na wybdr wariantu, nie bedzie wystepowat

efekt ol$nienia. Pojedyncze refleksy mogg pojawia¢ sie podczas odbicia promieni stonecznych od
pracujgcych podczas budowy maszyn i pojazdéw budowy. Oddziatywanie to bedzie jednak niewielkie i
pomijalne oraz poréwnywalne w przypadku obu wariantow.

Etap eksploatacii

W celu zminimalizowania efektu ol$nienia projektuje sie wykorzystanie modutéw fotowoltaicznych
pokrytych specjalng powtokg antyrefleksyjng. Powtoka antyrefleksyjna zostanie zastosowana poprzez
nanoszenie cienkiej warstwy krzemionki o nano-porowatej strukturze lub formie zol-zel na moduty
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fotowoltaiczne. Taka struktura powtoki antyrefleksyjnej zapobiega odbijaniu promieni stonecznych oraz
absorbuje wiecej Swiatta, w szczegdlnosci, gdy padajg one pod ostrym katem (tzw. szerokopasmowe
wielokierunkowe przepuszczanie promieni stonecznych). Dostepne sg réwniez inne technologie takie jak
deep-coating lub szkta samoczyszczgcego, ktére mogg by¢ réwniez uzyte w celu minimalizacji efektu
ISnienia. Inwestor zamierza wykorzysta¢ do budowy omawianej farmy fotowoltaicznej najnowoczesniejsze
urzadzenia dostepne na rynku w chwili budowy elektrowni.

Etap likwidacji
W trakcie likwidacji omawianej inwestycji efekt ol$nienia moze pojawiac sie sporadycznie podczas

odbicia promieni stonecznych od pracujacych podczas rozbiérki maszyn. Oddziatywanie to bedzie jednak
niewielkie i pomijalne.

6.10. Oddziatywanie na zabytki kultury

Na terenie planowanej inwestycji brak jest stanowisk archeologicznych ujetych w AZP oraz
obiektéw zabytkowych figurujgcych w rejestrze zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw. W zwigzku z
powyzszym omawiana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na zabytki kultury zaréwno w fazie realizacji,
eksploatacji i likwidacji.

6.11. Oddziatywanie skumulowane

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen do Srodowiska, a
oddziatywanie poszczegdlnych inwestycji miesci sie w granicach dziatek ewidencyjnych, na ktdérych zostang
wybudowane. Dodatkowo inwestycja ulokowana jest pomiedzy polami ornymi, oddalona od zabudowan. Z
uwagi na fakt ograniczenia oddziatywania przedsiewziecia do dziatek inwestycyjnych nie przewiduje sie
efektu skumulowanego w wyniku realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie i moc inwestycji nie przewiduje sie znaczgcego oddziatywania
skumulowanego, zaréwno w kontekscie oddziatywan akustycznych, jak i wptywu na przyrode. W zwigzku z
powyzszym stwierdza sie, ze efekt oddziatywania skumulowanego w zakresie hatasu w przypadku
przedmiotowego przedsiewziecia nie ma istotnego znaczenia. Zastosowanie dziatan minimalizujgcych,
takich jak zapewnienie ok. 10 cm przeswitu miedzy ogrodzeniem a gruntem, zapewni swobodng penetracje
terenu i migracje drobnych zwierzat naziemnych, w tym owadozernych, gryzoni i ptazéw. Jest to
standardowe rozwigzanie, ktére zostanie réwniez najprawdopodobniej zastosowane na innych farmach
fotowoltaicznych w rejonie.

Sama okolica przedsiewziecia jest na tyle zréznicowana, ze budowa farmy fotowoltaicznej nie wptynie
znaczaco na ubytek terendw wykorzystywanych przez zwierzeta jako zerowiska, bgdZz miejsca legowe,
zwiaszcza ze obszar farmy to teren o niewielkich wartosciach przyrodniczych. W bezposrednim sgsiedztwie
dziatek inwestycyjnych znajdujg sie ogromne powierzchnie podobnych im $rodowisk polnych. Ubytek
powierzchni zajetej przez panele fotowoltaiczne nie bedzie wiec dotkliwy dla gatunkéw zwierzat
korzystajacych z tych srodowisk.

Podkresli¢ nalezy, ze eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen do
$rodowiska. Zrédtami hatasu i pola elektromagnetycznego na farmie beda przede wszystkim stacje
transformatorowe. Zostang one zlokalizowane w odpowiednich odlegtosciach od zabudowy chronionej
akustycznie, dzieki czemu oddziatywanie akustyczne oraz elektromagnetyczne nie przekroczy
dopuszczalnych poziomdéw hatasu i pdl elektromagnetycznych w obrebie najblizszych terendw prawnie
chronionych przed hatasem tj. m.in. budynkéw mieszkalnych. Analiza akustyczna, uwzgledniajaca
oddziatywanie skumulowane, stanowi zatacznik do niniejszego Raportu. Efekt oddziatywania
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skumulowanego w zakresie hatasu w przypadku przedmiotowego przedsiewziecia nie ma istotnego
znaczenia.

6.12. Oddziatywanie na warunki zycia i zdrowie ludzi

Etap realizacji
Powodem ucigzliwosci w trakcie realizacji inwestycji mogg by¢:

. wzrost hatasu powodowany pracami budowlanymi oraz wzrostem natezenia ruchu w czasie
budowy,
° emisja zanieczyszczen zwigzanych z pracg sprzetu budowlanego (spaliny, pylenie).

Beda to ucigzliwosci typowe dla prac budowlanych o charakterze przejsciowym i odwracalne
w skutkach. Ze wzgledu na znaczne odlegtosci od zabudowan nie prognozuje sie oddziatywania na warunki
zycia i zdrowia ludzi na etapie budowy.

Etap eksploatacii

Hatasu generowanego przez urzadzenia chtodzgce w falownikach i transformatorach nalezy
spodziewad sie jedynie w ciggu dnia, ze wzgledu na prace urzadzen w porze dziennej. Oznacza to, ze liczba
godzin pracy projektowanej farmy fotowoltaicznej uzalezniona bedzie od dtugosci dnia - dtuzsza latem,
krétsza zimg. Zaznaczy¢ jednak nalezy, ze emitowany hatas bedzie niewielki, a zasieg jego oddziatywania
bedzie zamykac sie na obszarze terenu inwestycji.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze funkcjonowanie inwestycji bedzie miato dalekosiezny i dtugookresowy
korzystny wptyw na zycie warunki zycia i zdrowie ludzi poprzez zmniejszenie zuzycia surowcéw naturalnych
(paliw energetycznych), wynikajacy z wykorzystania alternatywnego ,czystego ekologicznie” zrédta energii,
jakim jest stonce. W przeciwienstwie do tradycyjnych form wytwarzania energii w procesach spalania paliw,
energetyka stoneczna nie wptywa na wykorzystanie nieodnawialnych surowcdw energetycznych i nie
powoduje degradacji srodowiska zwigzanej z ich eksploatacjg. Wytworzona energia przyczyni sie do
obnizenia zapotrzebowania na energie pochodzgcy ze zrédet konwencjonalnych, wptywajgc na obnizenie
emisji zanieczyszczen powietrza, w tym gazéw cieplarnianych, zmniejszenie wydobycia surowcow
energetycznych, redukcje ilo$ci wytwarzanych odpadéw.

EF tajszczew wptynie na wzrost efektywnosci energetycznej regionu, poprzez produkcje i
konsumpcje wytworzonej energii elektrycznej na miejscu, a co za tym idzie przyczyni sie do spadku strat
dystrybucyjnych energii elektrycznej, a wraz z rozwojem inteligentnych sieci Smart Grid przyczyni sie do
bilansowania energii, wzrostu bezpieczeristwa energetycznego i dywersyfikacji Zrodet energii. Zastosowanie
powyzszej technologii zwiekszy ekologiczng Swiadomos¢ mieszkancéw oraz moze przyczynié sie do wzrostu
udziatu prosumentdéw na rynku energii elektrycznej.

Etap likwidacji

Wptyw analizowanej inwestycji na etapie likwidacji bedzie gtéwnie polegat na ucigzliwosciach
wynikajgcych z prac demontazowych oraz transportu elementéw elektrowni. Ww. ucigzliwosci bedg
okresowe i nie bedg miaty znacznego wptywu na warunki zycia i zdrowie ludzi zamieszkujgcych tereny
przylegte do inwestycji. Hatas oraz zanieczyszczenia powietrza zwigzane z pracami posiadac¢ beda zasieg
lokalny.

6.13. Okreslenie strefy mozliwego oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko

W toku analizy oddziatywania przedmiotowe] inwestycji na srodowisko przewiduje sie, ze strefa
potencjalnych oddziatywan zamknie sie w granicach ogrodzonego terenu przeznaczonego pod
projektowang elektrownie stoneczna.
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7. OCENA ODDZIAtYWANIA NA USTAWOWO CHRONIONE FORMY OCHRONY
PRZYRODY | KORYTARZE EKOLOGICZNE

Obszar planowany pod przedsiewziecie znajduje sie poza terenami chronionymi w ramach sieci Natura
2000. Potozony jest ponad 20 km od obszaru objetego tg formg ochrony w ramach obszaréw ochrony
ptakéw.

W sytuacji obszaréw ochrony siedlisk dziatka inwestycyjna znajduje sie w odlegtosci okoto 3,3 km od
obszaru SOO Dolina Rawki, ktéra obejmuje naturalng doline rzeki wraz z kompleksem nadrzecznych lasow.
W zwigzku ze znaczng odlegtoscig oraz charakterem inwestycji, ktéra dotyczy terendw rolniczych nie
przewiduje sie mozliwosci wptywu realizacji farmy fotowoltaicznej na cel powotania tego obszaru.

Analizowany teren nie jest miejscem istotnym dla zachowania integralnosci i spdjnosci sieci obszaréw
Natura 2000. Nie ma w nim ptatéw zbiorowisk roslinnych istotnych dla ochrony siedlisk przyrodniczych
i siedlisk gatunkdw bedacych przedmiotami ochrony. Realizacja inwestycji nie wptynie w sposdb istotny na
obecny stan obszaréw chronionych w ramach sieci Natura 2000 oraz perspektywy ich zachowania w trakcie
eksploatacji inwestycji.

Obszar bezposrednio zajmowany pod przedsiewziecie lezy poza obszarowymi i punktowymi formami
ochrony przyrody oraz terenami cennymi przyrodniczo w skali kraju lub regionu. Nie jest terenem o
wybitnych walorach przyrodniczych inie zajmuje terenéw istotnych dla ochrony krajobrazu i realizacji
celéw ochrony obszarowych form ochrony przyrody. Realizacja inwestycji nie naruszy zakazow
obowigzujgcych w najblizszych obszarowych formach ochrony przyrody i nie wptynie na pomniki przyrody
oraz stanowiska dokumentacyjne. Teren nie jest tez istotnym fragmentem korytarzy ekologicznych lub
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw chronionych.

Odlegtosc¢ do

granicy dziatki

inwestycyjnej
[km]*

Forma ochrony przyrody Nazwa Mozliwe oddziatywanie przedsiewziecia

Brak w
Park narodowy - promieniu 20 Nie dotyczy
km

Celem ochrony jest zachowanie ze wzgledow
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych w
naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej
sredniej wielko$ci wraz z krajobrazem jej doliny
Rawka 4,2 oraz $Srodowiska zycia wielu rzadkich i
chronionych gatunkdéw roslin i zwierzat.

Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
potozenie i cel powotania

Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu
gragdowego z chronionymi i rzadkimi gatunkami

Rezerwat przyrod P .
przyrocdy roslin zielnych w runie.

Puszcza Marianska 5,4

Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
potozenie i cel powotania.

Celem ochrony jest zachowanie ze wzgleddw
naukowych i dydaktycznych fragmentu tegu
Ruda Chlebacz 10,6 olszowego ze stanowiskiem widtaka wronca.
Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
potozenie i cel powotania

Babsk 11,2 Celem ochrony jest zachowanie ze wzgledéw
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Forma ochrony przyrody

Nazwa

Odlegtosc¢ do
granicy dziatki
inwestycyjnej

[km]*

Mozliwe oddziatywanie przedsiewziecia

naukowych i dydaktycznych gradu z domieszkg
lipy.

Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
potozenie i cel powotania.

Kopanicha

12,7

Celem ochrony jest zachowanie lasu
naturalnego pochodzenia w dolinie rzeki Rawki
z mozaikg zréznicowanych zbiorowisk lesnych.

Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
potozenie i cel powotania

Dagbrowa
Radziejowska

14,6

Celem ochrony jest zachowanie zespotu
dabrowy swietlistej z chronionymi gatunkami
roslin w runie.

Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
potozenie i cel powotania.

Stawy Gnojna im.
Rodziny Bieleckich

15,9

Celem ochrony jest zachowanie ze wzgledéw
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych
stawdw rybnych stanowigcych miejsce rozrodu
i regularnego wystepowania ptakow w
szczegblnosci siewkowatych i blaszkodziobych
wraz z wystepujgcymi na tym terenie
zbiorowiskami roslinnymi.

Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
potozenie i cel powotania

Grady Osuchowskie

16,0

Celem ochrony jest zachowanie
zréznicowanych zbiorowisk gradowych oraz
boru bagiennego o charakterze reliktowym.

Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
potozenie i cel powotania.

Skulskie Deby

18,4

Celem ochrony jest zachowanie ze wzgledéw
naukowych i dydaktycznych ponad 200-
letniego starodrzewu debowego oraz
zbiorowisk roslin bagiennych.

Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
potozenie i cel powotania.

Polana Siwica

19,1

Celem ochrony jest zachowanie ze wzgledow
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych

charakterystycznej dla Puszczy Bolimowskiej

srodlesnej polany ze zbiorowiskami roslinnosci
tagkowej i torfowe;j.

Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
potozenie i cel powotania.

Park krajobrazowy

Bolimowski PK

1,0

Wymaga analizy z uwagi na mozliwe
oddziatywanie — patrz Rozdziat Btad! Nie
mozna odnalei¢ zrédta odwotania..

Obszar chronionego

Bolimowsko-

1,7

Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
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Odlegtosc¢ do
Forma ochrony przyrody Nazwa ?;?;:Zyg'j::; Mozliwe oddziatywanie przedsiewziecia
[km]*
krajobrazu Radziejowicki z potozenie i charakter inwestycji.
doling Srodkowej
Rawki (woj.
mazowieckie)
Bolimowsko-
Radziejowicki z 26 Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
doling Srodkowej ! potozenie i charakter inwestycji.
Rawki (woj. todzkie)
Dolina Chojnatki 56 Brak mOZ|.IWO.SC.I odd2|a’ryw.an|a z uvY-agl na
potozenie i charakter inwestycji.
Pradoliny Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
Warszawsko- 15,6 otozenie i charakter inwestycji
Berlinskiej P yal.
Dolina Rzeki Jeziorki 19,5 Brak mOZ|'IWO'SC'I odd2|afyw'an|a : UV\.I.agI na
potozenie i charakter inwestycji.
Warszawski 19,6 Brak mOZ|'IWO'SC'I odd2|a’ryw'an|a z uvs'/'agl na
potozenie i charakter inwestycji.
Obszar Natura 2000, Brak w
obszar specjalnej ochrony - promieniu 20 Nie dotyczy
ptakow km
Dolina Rawki 33 Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
PLH100015 ! potozenie i charakter inwestycji.
taki Zukowskie 40 Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
PLH140053 ! potozenie i charakter inwestycji.
Obszar Natura 2000, Grabinka 115 Brak moilliwo.s’c.i oddziafyw.ania z UV\./_agi na
. . PLH140044 potozenie i charakter inwestycji.
obszar specjalnej ochrony AT - - -
siedlisk Dagbrowa Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
Radziejowska 14,6 potozenie i charakter inwestycji.
PLH140003
Polany Puszczy Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
Bolimowskiej 15,3 potozenie i charakter inwestycji.
PLH100028
Dab szyputkowy - 1 43 Brak moilliwo.s’c.i oddziafyw.ania z UV\./_agi na
potozenie i charakter inwestycji.
Dab szyputkowy - 1 43 Brak moilliwo.s’c.i oddziafyw.ania z UV\./_agi na
potozenie i charakter inwestycji.
Sosna zwyczajna - 1 43 Brak mOZ|'IWO'SC'I odd2|a’ryw'an|a z uvs'/'agl na
potozenie i charakter inwestycji.
Dab szyputkowy - 1 43 Brak mOZ|'IWO'SC'I odd2|a’ryw'an|a z uvs'/'agl na
potozenie i charakter inwestyc;ji.
. Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
Pomnik przyrody Dab szyputkowy - 1 44 potozenie i charakter inwestycji.
Kasztanowiec 47 Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
zwyczajny - 1 ’ potozenie i charakter inwestycji.
Dab szyputkowy - 1 47 Brak moilliwo.s’c.i oddziafyw.ania z UV\./_agi na
potozenie i charakter inwestycji.
Jesion wyniosly - 1 47 Brak mOZ|'IWO'SC'I odd2|afyw'an|a z UV\'I'agI na
potozenie i charakter inwestycji.
Klon zwyczajny — 1 47 Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na

potozenie i charakter inwestycji.
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Odlegtosc¢ do
granicy dziatki - . . L
Forma ochrony przyrody Nazwa s Mozliwe oddziatywanie przedsiewziecia
[km]*
Lipa drobnolistna - 47 Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
1 ! potozenie i charakter inwestycji.
Klon zwyczajny — 1 47 Brak moilliwo.s’c.i oddziafyw.ania z UV\./_agi na
potozenie i charakter inwestycji.
Jesion wyniosty - 1 47 Brak moil'iwo's’c'i oddziafyw'ania z UV\'/'agi na
potozenie i charakter inwestyc;ji.
Kasztanowiec 47 Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
zwyczajny - 1 ! potozenie i charakter inwestycji.
Stanowisko i Brak w Nie dotyczy
dokumentacyjne promieniu 5 km
Brak nazwy 35 Brak moilliwo.s'c-i oddzia’rywania z uvY-agi na
potozenie i charakter inwestycji.
Uzytek ekologiczny Puszcza Marianska 36 Brak moilliwo.s’c.i oddziafyw.ania z UV\./_agi na
265 | potozenie i charakter inwestycji.
Puszcza Marianska Brak mozliwosci oddziatywania z uwagi na
5,0 L . .
240 | potozenie i charakter inwestycji.
Zespot przyrodniczo- Brak w .
krajobrazowy i promieniu 5 km Nie dotyczy
Wystepujg na Wymaga analizy z uwagi na mozliwe
Zwierzeta badanym oddziatywanie — patrz Rozdziat Btad! Nie
Ochrona gatunkowa obszarze mozna odnalei¢ zrédta odwotania.
roslin, zwierzat i Wymaga analizy z uwagi na mozliwe
grzybow Rosliny oddziatywanie — patrz Rozdziat Btad! Nie
Nie stwierdzono mozna odnalei¢ zrédfa odwotania.
Grzyby Nie stwierdzono -

8. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAtAN MAJACYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE,
ZMNIEJSZENIE LUB SKOMPENSOWANIE ZNACZACYCH, SZKODLIWYCH SKUTKOW
WYWIERANYCH NA SRODOWISKO

8.1.

Etap realizacji

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji bedg wykonywane w jak najkrotszym czasie oraz
przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu. Dodatkowo w czasie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji

Ochrona krajobrazu

wdrozone bedg nastepujgce wytyczne:

oszczedne gospodarowanie terenem - prace budowlane prowadzone bedg wytacznie w granicach
dziatki przewidzianej pod inwestycje,
zapewnienie odpowiedniej organizacji robdt - sprawne i szybkie wykonanie inwestycji przy

zachowaniu porzgdku zaréwno na terenie budowy, jak i na jego zapleczu,

Etap eksploatacji

Inwestor zapewni zachowanie odpowiedniego stanu technicznego elementéw projektowanej

stosowanie maszyn sprawnych technicznie.

elektrowni stonecznej poprzez wykonywanie regularnych prac konserwacyjnych i naprawczych.
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Etap likwidacji
Na etapie tym nalezy przywrécic teren w kierunku rolniczego wykorzystania, zgodnie
z przeznaczeniem terendw sasiadujgcych z obszarem planowanej inwestycji. W tym celu nalezy:

° zapewni¢ odpowiednig organizacje robdt, by mozliwie najbardziej skréci¢ okres demontazu
elementow elektrowni stonecznej,
. stosowac sprawne urzadzenia techniczne.

8.2. Ochrona $rodowiska gruntowego

Etap realizacji

Realizacja planowanej inwestycji wigzac sie bedzie m.in. z utozeniem doziemnych linii kablowych
taczacych poszczegdlne zespoty paneli fotowoltaicznych miedzy sobg i ze stacjami kontenerowymi.
Powstajagce masy ziemne beda odpowiednio zagospodarowane. Wszelkie prace ziemne i budowlane
wykonywane beda z nalezytg starannoscia w celu ograniczania ryzyka mieszania ze sobg mas ziemi.
Transport materiatdw bedzie prowadzony wytacznie w porze dziennej.

W celu zabezpieczenia Srodowiska gruntowego w czasie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji
nalezy:

e zapewni¢ odpowiednig organizacje robodt, tak aby porzadek utrzymywany byt zaréwno na terenie
budowy, jak i na jego zapleczu - sktadowanie materiatéw w miejscach do tego wyznaczonych
i zabezpieczonych przed przenikaniem zanieczyszczen do gruntu, odpowiednia organizacja zaplecza
socjalnego, zabezpieczenie miejsca postoju maszyn i Srodkéw transportu;

e zapewni¢ oszczedne gospodarowanie terenem - prace budowlane bedg prowadzone wytacznie
w granicach dziatek przewidzianych pod inwestycje;

e stosowac sprawne urzadzenia techniczne tak, aby uniemozliwi¢ wyciek substancji ropopochodnych;

e wyposazy¢ plac budowy w srodki pozwalajgce na natychmiastowe zebranie ewentualnych
wyciekdw ropopochodnych;

e uzywac srodkow transportu i sprzetu spawalniczego posiadajgcego aktualne badania techniczne;

e wykopy prowadzi¢ technikg zanikowa. Po zakonczeniu robét zwigzanych z uktadaniem okablowania
elektrowni, wykopy beda zasypane, a teren robét przywrdcony do stanu pierwotnego;

o wykopy zabezpieczaé przed mozliwoscig przedostania sie zanieczyszczenn zwigzanych z pracami
budowlanymi, niedopuszczalne jest pozostawienie w wykopach jakichkolwiek odpadéw;

e prowadzié gospodarke odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Umozliwi
to m.in. ograniczenie i minimalizacje ilosci wytwarzanych odpaddéw, wifasciwe gromadzenie
powstajgcych odpaddéw wraz z ich selektywng zbidrka, zagospodarowanie odpaddw nadajacych sie
do ponownego wykorzystania na terenie budowy, odzysk odpaddéw majgcych cechy surowcéw
wtérnych, czasowe magazynowanie odpaddéw w miejscach do tego wyznaczonych oraz witasciwe
i terminowe usuwanie odpadow z miejsc ich powstawania i magazynowania;

e wyposazy¢ plac budowy w sanitariaty typu TOI-TOI ze szczelnymi zbiornikami.

Etap eksploatacii
Z uwagi na brak znaczacego oddziatywania inwestycji na srodowisko glebowe na tym etapie nie jest
konieczne podjecie dziatan minimalizujgcych wptyw inwestycji.

Etap likwidacji
Na etapie tym nalezy przywrdci¢ teren w kierunku rolniczego wykorzystania, przeprowadzic¢
rekultywacje miejsc, w ktérych znajdowata sie droga dojazdowa oraz kontenerowe stacje
transformatorowe. W celu zabezpieczenia sSrodowiska gruntowego w czasie prac zwigzanych z likwidacjg
inwestycji nalezy:
e zapewni¢ odpowiednig organizacje robadt,
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e stosowac sprawne urzadzenia techniczne tak, aby uniemozliwi¢ wyciek substancji ropopochodnych,

e dysponowac¢ sSrodkami pozwalajgcymi na natychmiastowe zebranie ewentualnych wyciekéw
ropopochodnych,

e uzywac $rodkow transportu posiadajgcego aktualne badania techniczne.

8.3. Ochrona woéd powierzchniowych i podziemnych

Etap realizacji
W celu zabezpieczenia srodowiska wodnego w czasie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy:

e zapewni¢ odpowiednig organizacje robot,

e wszelkie czynnosci serwisowe i naprawcze sprzetu budowlanego oraz tankowanie wykonywaé
poza placem budowy,

e prowadzi¢ prawidtowa gospodarke paliwami, niepowodujgca rozlewdw,

e maty sorpcyjne, po ewentualnym uzyciu, przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy (specjalistycznej
firmie), zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa,

e stosowaé sprawne urzadzenia techniczne tak, aby uniemozliwi¢ wyciek substancji
ropopochodnych,

e nie dopuszcza¢ do zaktdcania naturalnego odptywu wéd powierzchniowych,

e nie dopuszcza¢ do zanieczyszczania wody i gruntu chemikaliami, rozpuszczalnikami, olejami,

e wyposazy¢ plac budowy w srodki pozwalajgce na natychmiastowe zebranie ewentualnych
wyciekdw ropopochodnych,

e uzywaé srodkdw transportu i sprzetu spawalniczego posiadajacego aktualne badania
techniczne,

e stosowad sanitariaty typu Toi-Toi ze szczelnymi zbiornikami.

Etap eksploatacii

Okresowa wymiana olejow w transformatorach bedzie prowadzona przez firmy specjalistyczne,
przy zachowaniu najwyzszych reziméw ochronnych, przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (brak
opaddw), zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi i wytycznymi producenta, z obowigzkiem
sporzadzania odpowiedniej dokumentacji.

Przewdz chemikaliéw, olejéow, paliw czy innych substancji i sSrodkéw mogacych doprowadzi¢ do
skazenia srodowiska musi by¢ szczegdlnie dozorowany w zakresie stanu technicznego srodkéw transportu.

Na etapie realizacji przedsiewziecia, a nastepnie uzytkowania nie ma koniecznosci prowadzenia
lokalnego monitoringu Srodowiska gruntowo-wodnego.

Etap likwidacji
Wytyczne majgce na celu zabezpieczenie srodowiska wodnego na tym etapie sg takie same jak w

przypadku etapu budowy.

8.4. Ochrona powietrza atmosferycznego

Zanieczyszczenia powietrza w fazie realizacji bedg miaty charakter krétkotrwaty i nie bedg stanowic
zagrozenia dla zdrowia i zycia mieszkacow terendw sgsiadujacych z inwestycjg. Zachowanie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych w przepisach BHP zniweluje mozliwe czynniki generujgce
narazenie zdrowia i zycia ludzi (pracownikéw wykonujgcych roboty) w fazie realizacji.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pytowo — gazowych do powietrza zapewniona bedzie
odpowiednia organizacja robdt, uzywany bedzie wytgcznie sprawny technicznie sprzet (posiadajgcy aktualne
badania techniczne), ktéry bedzie eksploatowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
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8.5. Ochrona srodowiska przyrodniczego

Szczegétowe wytyczne dotyczgce Srodkéw ochronnych flory i fauny sg czescig opracowania
Inwentaryzacji przyrodniczej bedacej Zat. 2 do niniejszego raportu.
Ponizsze zapisy odnoszg sie do ogdlnych zasad mitygacji wptywu ingerencji tego typu inwestycji.

8.5.1. Dziatania minimalizujgce wptyw inwestycji na flore i siedliska przyrodnicze

Etap realizacji
Na etapie tym zaleca sie stosowanie wytgcznie sprawnego technicznie sprzetu, by wyeliminowac

mozliwos¢ wystgpienia wycieku substancji niebezpiecznych z maszyn. Nalezy zapewni¢ odpowiednig
organizacje robot oraz uzywac srodkéw transportu posiadajgcych aktualne badania techniczne.

Etap eksploatacji

Planowane jest uzywanie podczas prac konserwacyjnych i serwisowych $rodkéw transportu i
sprzetu sprawnego, posiadajgcego aktualne badania techniczne.

Teren omawianej inwestycji w trakcie jej eksploatacji porasta¢ bedzie roslinnos¢ pozostawiona
naturalnej sukcesji, podkaszana w momencie, gdy zacznie przestania¢ moduty, bez wykorzystania
sztucznego nawozenia, herbicyddw lub pestycyddw. Teren pozostanie biologicznie czynny.

Etap likwidacji
Wytyczne majgce na celu zabezpieczenie flory oraz siedlisk przyrodniczych na tym etapie s3 takie

same jak w przypadku etapu budowy.

8.5.2. Dziatania minimalizujgce wptyw inwestycji na faune

Etap realizacji
Podczas realizacji inwestycji dziataniem minimalizujgcym potencjalny wptyw na faune jest prowadzenie

wykopdw w trybie zanikowym (niezwtoczne zasypanie po zrealizowaniu celu, ktéremu majg stuzyc).
Ponadto, wykopy przed zasypaniem bedg sprawdzane pod katem obecnosci drobnych zwierzat.

Etap eksploataciji

Po wybudowaniu elektrowni teren inwestycji zostanie pozostawiony do naturalnej sukcesji
roslinnoscig, ktéra nadal bedzie porastata teren pomiedzy i pod panelami fotowoltaicznymi. Bedzie to
bardziej korzystne siedlisko dla bezkregowcéw niz obecne. Ponadto nie bedg stosowane herbicydy co
dodatkowo wptynie korzystnie na wszelkie organizmy zamieszkujgce obszary podlegajgce sukces;i
naturalnej.

Wykaszanie bedzie odbywac sie od srodka terenu inwestycji na zewnatrz poza okresem legowym.

Nowoczesne moduty fotowoltaiczne pokrywane sg specjalnymi powtokami antyrefleksyjnymi
zmniejszajgcymi ilos¢ $wiatta odbijanego od powierzchni modutéw. Takie rozwigzania wptywajg pozytywnie
na efektywnos¢ modutdow — zwiekszajg ilos¢ $wiatta pochtanianego przez moduty i jednoczesnie likwidujag
,efekt tafli wody”.

Etap likwidacji
Wytyczne majgce na celu ochrone fauny na tym etapie sg takie same jak w przypadku etapu

budowy.
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8.6. Ochrona klimatu akustycznego

Okres budowy i likwidacji przedsiewziecia traktuje sie jako okres odbiegajagcy od normalnego
funkcjonowania danego obiektu. Stan taki dopuszcza mozliwo$¢ okresowego wystepowania przekroczen
emisji. Zgodnie z ustawg Prawo ochrony srodowiska [3] ta ponadnormatywna emisja nie moze jednak
wystepowac dtuzej niz to jest konieczne.

Planuje sie takg organizacje pracy w okresie realizacji i likwidacji, aby ograniczy¢ oddziatywanie
akustyczne na mieszkancow. Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane jak najdalej od istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej. Prace prowadzone bedg wytgcznie w godzinach 6-22. Przy prowadzeniu prac w tych
rejonach szczegdlng uwage bedzie sie zwracac na ilos¢ i jako$¢ uzywanego sprzetu, jak i czas jego pracy.

Stosowany sprzet bedzie spetniat wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 263, poz. 2202 z p6éin. zm). W ponizszej tabeli podano przyktadowo
dopuszczalne poziomy mocy akustycznej (Lwa) dla kategorii urzgdzen stosowanych przy budowie. Z tabeli
tej wynika, ze poziomy mocy akustycznych dla nowszych typéw urzadzen powinny byé mniejsze od Lwa ™
108 dB.

Tabela 15 Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej urzadzen budowlanych wg obowigzujgcych regulacji prawnych.

Lp. Typ urzadzenia Plub Peilubm® | Lwa
[kw] [dB]
Maszyny do zageszczania (walce wibracyjne, ptyty P<8 105
! wibracyjne, ubijaki wibracyjne) 8<P<70 106
’ P>70 86 + 11 log(P)
5 Spycharki gasienicowe, tadowarki gasienicowe, |P < 55 103
koparkotadowarki ggsienicowe P >55 84 + 11 log(P)
Spycharki kotowe, tadowarki kotowe, koparkotadowarki
kotowe, wywrotki, rdwniarki, ugniatarki wysypiskowe typu
tadowarkowego, wozki podnosnikowe napedzane silnikiem P <55 101
3 spalinowym z p_rzeuwwaga, %ura_W|e sngJezdne, maszyny P>5S 82 + 11 log(P)
do zageszczania (walce niewibracyjne), uktadarka do
nawierzchni, zmechanizowane hydrauliczne przetwornice
cisnienia
Koparki, dzwigi budowlane do transportu towardw
4 (napedzane silnikiem spalinowym), wciggarki budowlane, P<15 93
. P>15 80 + 11 log(P)
redlice motorowe
Per<2 95 + |Og(Pe|)
5 Agregaty pradotwdrcze i spawalnicze 2<Pa<10 96 + log(Pel)
Pei> 10 95 + log(Pel)
. P<15 97
6 Agregaty sprezarkowe P>15 95 + 2 log(P)

1 Zainstalowana moc netto P [kW] lub moc elektryczna Pe [kKW] lub masa urzadzenia m [kg]

Na etapie eksploatacji nie jest konieczne podjecie dziatan minimalizujgcych oddziatywanie
akustyczne. Jak zostato wykazane w opracowaniu, urzadzenia sktadajace sie na inwestycje EF tajszczew
nie sg zdolne do wytworzenia hatasu przekraczajgcego obowigzujgce normy.

Oddziatywanie na etapie funkcjonowania bedzie miato charakter nieznaczacy, dtugookresowy
(jednak wytacznie w porze dnia) i odwracalny.

8.7. Ochrona srodowiska w zakresie gospodarki odpadami

Gospodarka odpadami bedzie odbywac sie zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania
odpadami, a w szczegdlnosci z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
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Etap realizacji
Na terenie inwestycji nie bedg sktadowane odpady w rozumieniu ustawy o odpadach. Odpady

wytwarzane na terenie inwestycji beda podlegaty ewidencji iloSciowej i jakoSciowe;.

Odpady bedg wstepnie segregowane i magazynowane w obrebie placu budowy na wyznaczonym,
odpowiednio zabezpieczonym w tym celu, terenie. Przez magazynowanie odpaddw, zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach rozumie sie:

e wstepne magazynowanie odpadéw przez ich wytwdrce,
e tymczasowe magazynowanie odpaddw przez prowadzgcego zbieranie odpadéw,
e magazynowanie odpadow przez prowadzgcego przetwarzanie odpadow.

Szczegdtowy opis sposobu magazynowania poszczegdlnych rodzajéw odpadéw przedstawiono w
Tabela 3 Klasyfikacja odpaddéw moggcych powstac na terenie inwestycji w fazie budowy.

Magazynowane odpady beda sukcesywnie przekazywane do odzysku, unieszkodliwiania lub
docelowego sktadowania. Odpady bedg przewozone do koncesjonowanego odbiorcy posiadajgcego
stosowne zezwolenie na ich odbidr, transport i unieszkodliwienie. Przewdz bedzie odbywat sie
samochodami posiadajagcymi odpowiednie zabezpieczenie przewozonego materiatu. Transport odpadow
realizowany bedzie przez firmy podwykonawcze posiadajgce odpowiednie zezwolenia.

W trakcie realizacji prac teren inwestycji bedzie na biezgco porzadkowany ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatdw mogacych wptynagé negatywnie na otaczajgcy teren (materiaty pedne, smary i
opakowania po nich). Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia teren zostanie uprzatniety.

Etap eksploatacji

Prawidtowa gospodarka odpadami w okresie eksploatacji inwestycji prowadzona zgodnie z Ustawg
o odpadach, m.in. gromadzenie i okresowe przekazywanie wyspecjalizowanym firmom w celu ich
sktadowania lub unieszkodliwiania gwarantuje, ze z wyjatkiem powaznych sytuacji awaryjnych, odpady nie
beda negatywnie oddziatywac na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym nie planuje sie stosowania dodatkowych $rodkéw zabezpieczajgcych, poza
przestrzeganiem procedur wynikajacych z ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy o odpadach i ich
aktéw wykonawczych.

Szczegbtowy opis sposobu magazynowania poszczegdlnych rodzajéw odpaddw na etapie uzytkowania
przedstawiono w Tabela 4 Klasyfikacja odpaddéw mogacych powsta¢ na terenie inwestycji w fazie
uzytkowania.

Etap likwidacji
Na terenie inwestycji nie bedg sktadowane odpady w rozumieniu ustawy o odpadach. Odpady

wytwarzane na terenie inwestycji bedg podlegaty ewidencji ilosciowej i jakosciowej. Odpady bedg wstepnie
segregowane i magazynowane w obrebie placu budowy na wyznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym w
tym celu terenie do czasu przekazania uprawnionemu odbiorcy.

Szczegdtowy opis sposobu magazynowania poszczegélnych rodzajow odpaddéw powstajgcych na
etapie likwidacji inwestycji przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 16 Sposéb magazynowania odpaddéw powstajacych na etapie likwidacji

. . . Sposéb magazynowania
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow Sy
20 Odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:
2003 Inne odpady komunalne:
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Zamkniety kontener
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Sposéb magazynowania

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow et
stalowy
Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
17 infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terendw
zanieczyszczonych)
17 02 Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych

17 02 02 Szkto Zamkniety kontener

plastikowy

170203 Tworzywa sztuczne Zamk'nlety kontener
plastikowy

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

Zamknieta beczka stalowa

17 04 05 Zelazo, stal
lub kontener

Zamknieta beczka stalowa

1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
lub kontener

17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty budowlane zawierajace azbest

Zamkniety kont
170604 | Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 aminicty kontener

stalowy
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty
filtracyjne i ubrania ochronne nie ujete w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi

komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

150101 Opakowania z papieru i tektury Zamkniety kontener

stalowy
Zamkniety kont

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych aminicty kontener
stalowy

150103 Opakowania z drewna Zamk.nlety kontener
plastikowy

150104 Opakowania z metali Zamk'nlety kontener
plastikowy

150105 Opakowania wielomateriatowe Zamkniety kontener
stalowy

1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe Zamk.nlety kontener
plastikowy
Zamkniety kont

1501 07 Opakowania ze szkta am .nle v kontener
plastikowy

. Zamkniety kont

1501 09 Opakowania z tekstyliow am .nle v kontener
plastikowy

16 Odpady nieujete w innych grupach

16 02 Odpady urzadzen elektrycznych i elektronicznych

160214 | Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 i 16 02 1 Zamkniety kontener

stalowy
Oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (z wytaczeniem olejéw jadalnych
13 .
oraz grup 05, 12 19)
1303 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki
ciepta
13 03 07 Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta Zamknieta beczka

niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych

8.8. Ochrona zabytkow kultury

Na terenie planowanej inwestycji oraz w zasiegu jej oddziatywania nie ma stanowisk
archeologicznych ujetych w AZP, ani innych obiektéw zabytkowych figurujgcych w rejestrze zabytkéw lub
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gminnej ewidencji zabytkow. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci wdrazania mechanizméw ich
ochrony.

W przypadku napotkania podczas prac na jakiekolwiek znalezisko potencjalnie moggce mieé
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne inwestor zobowigzuje sie do wstrzymania prac i
niezwtocznego skontaktowania z odpowiednimi organami.

9. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Z uwagi na charakter, skale oraz lokalizacje przedsiewziecia, jak réwniez zasieg potencjalnych
oddziatywan generowanych przez przedmiotowg inwestycje nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia
oddziatywan transgranicznych. Zasieg potencjalnych oddziatywarn zwigzanych zrealizacjg planowanej
inwestycji nie bedzie skutkowa¢ pogorszeniem jakosci sSrodowiska w panstwach sgsiadujgcych z krajem. Nie
zachodzg wiec przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
w kontekscie transgranicznym.

10. POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA SPELANIAJACA
WYMAGANIA O KTORYCH MOWA W ART. 143 USTAWY PRAWO OCHRONY
SRODOWIKA

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 11 ustawy 00S, jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem
instalacji, raport o oddziatywaniu na sSrodowisko powinien zawiera¢ poréwnanie proponowanej technologii
z technologia spetniajgcg wymagania, o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony Srodowiska. Zgodnie z art.143 Ustawy z dnia 27 kwietnia — Prawo ochrony $rodowiska [3]
technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposéb istotny instalacjach i
urzadzeniach powinna spetnia¢ wymagania, przy ktérych okreslaniu uwzglednia sie w szczegdlnosci:

1) stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen;

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

3) zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcdw oraz materiatow i paliw;

4) stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwosé¢ odzysku
powstajgcych odpaddw;

5) rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisji;

6) wykorzystywanie poréwnywalnych procesédw i metod, ktére zostaty skutecznie zastosowane w
skali przemystowej;

7) (uchylony);

8) postep naukowo-techniczny.

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie wymagan art. 143 ww. Ustawy [3] oraz sposdb ich
spetnienia przez przedsiewziecie bedace przedmiotem raportu.

Tabela 17 Zestawienie wymagan art. 143 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska ze sposobami ich spetnienia przez
planowane przedsiewziecie

Wymagania wynikajgce z art.
Ustep | 143 ustawy Prawo ochrony Sposdb spetnienia wymagan przez planowane przedsiewziecie
sSrodowiska

stosowanie substancji o matym | Ze wzgledu na specyfike inwestycji nalezy stwierdzié, ze budowa,
potencjale zagrozen eksploatacja i likwidacja elektrowni fotowoltaicznej EF tajszczew wraz z
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infrastrukturg towarzyszaca nie bedzie wymagac stosowania substancji o
duzym potencjale zagrozen.
Nie beda wykorzystywane substancje moggce zagrazac srodowisku.

efektywne wytwarzanie oraz Produkcja energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energii storica jest
2 wykorzystanie energii obecnie jedna z efektywnych i nowoczesnych technik wykorzystania
energii odnawialnych.
zapewnienie racjonalnego Elektrownie fotowoltaiczne w trakcie eksploatacji nie powodujg zuzycia
zuzycia wody i innych wody i charakteryzujg sie niskim zuzyciem materiatéw w stosunku do
3 surowcow oraz materiatow i uzyskiwanych mocy. Podczas oddziatywan czasowych (budowa i likwidacja)
paliw nalezy zapewnic racjonalne zuzycie wody, materiatéw, paliw i innych
SUrowcow.
stosowanie technologii
bezodpadowych i Zastosowano technologie matoodpadowsg, a w aspekcie uzyskiwanych
4 matoodpadowych oraz korzysci sSrodowiskowych i mocy elektrowni fotowoltaicznej nalezy uznag,
mozliwos¢ odzysku odpaddéw ze ilos¢ wytwarzanych odpadéw bedzie znikoma.
5 rodzaj, zasieg i wielko$¢ emisji Strefa potencjalnych oddziatywan zamknie sie w granicach ogrodzonego
terenu przeznaczonego pod projektowang elektrownie stoneczng.
wykorzystywanie
porownywalnych proceséw i
6 metod, ktdére zostaty skutecznie | Elektrownie fotowoltaiczne sg z powodzeniem eksploatowane na skale
zastosowane w skali przemystowa
przemystowej
7 uchylony i
Ogniwa fotowoltaiczne bedg urzgdzeniami fabrycznie nowymi, o
zmniejszonym oddziatywaniu na srodowisko w stosunku do stosowanych
do tej pory urzadzen produkujacych energie elektryczng. Dotyczy to
8 postep naukowo - techniczny gtownie eliminacji oddziatywan emisyjnych CO2, pytu czy tlenkéw azotu

oraz $wiadczy o najefektywniejszym, mozliwym wykorzystaniu energii
stonica. Inwestor wykorzysta do budowy farmy fotowoltaicznej
najnowoczesniejsze urzadzenia dostepne na rynku w okresie budowy
elektrowni.

Z ww. poréwnania wynika, iz technologia wykorzystywana w planowanej inwestycji spetnia
wszystkie zatozenia art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [3].

11.0DNIESIENIE SIE DO CELOW SRODOWISKOWYCH WYNIKAJACYCH Z
DOKUMENTOW STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACI
PRZEDSIEWZIECIA

Realizacja przedsiewziecia przyczyni sie do realizacji celéw opisanych w dokumentach strategicznych
na szczeblu miedzynarodowym, krajowym i regionalnym.

Ponizej wylistowano istotne dokumenty unijne wspierajgce energie ze zrodet odnawialnych:

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w
sprawie promowania stosowania energii ze zrédet odnawialnych (w ramach pakietu , Czysta
energia dla wszystkich Europejczykéw”)

2) Komunikat z dnia 6 czerwca 2012 r. zatytutowany ,Energia odnawialna: wazny uczestnik
europejskiego rynku energii”
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

o nrew. 128/2 obreb 0024 Nowy tajszczew, gmina Puszcza Marianiska wraz z zagospodarowaniem terenu

i niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

,Wytyczne w sprawie pomocy panstwa na ochrone srodowiska icele zwigzane z energig
w latach 2014-2020"

Plan dziatania w zakresie energii do 2050 r.

Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 r.

Komunikat KE z 22 stycznia 2014 r. ,,Ramy polityczne na okres 2020-2030 dotyczace klimatu
i energii”

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2015/1513 zdnia 9 wrzesnia 2015r.
zmieniajgca dyrektywe 98/70/WE odnoszacg sie do jakosci benzyny i olejéw napedowych oraz
zmieniajgca dyrektywe 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze zrddet
odnawialnych (Dz.U. L 239z 15.9.2015, s. 1).

Rezolucje Parlamentu Europejskiego z dnia 29 wrzesnia 2005 r. w sprawie udziatu odnawialnej
energii w UE oraz propozycji konkretnych dziatan (Dz.U. C 227 E z21.9.2006, s. 599), z dnia
14 lutego 2006 r. w sprawie ogrzewania i chtodzenia z wykorzystaniem odnawialnych Zrédet
energii (Dz.U. C290 E z29.11.2006, s. 115), z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie strategii na
rzecz biomasy i biopaliw (Dz.U. C317 E z 23.12.2006, s. 890) oraz z dnia 25 wrzesnia 2007 r.
w sprawie mapy drogowej na rzecz energii odnawialnej w Europie (Dz.U. C 219 E z 28.8.2008,
s. 82).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ram polityki w zakresie
klimatu i energii do roku 2030 (Dz.U. C93 z 24.3.2017, s. 79).

10) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2010 r. zatytutowana ,W kierunku

nowej strategii energetycznej dla Europy 2011-2020” (Dz.U. C99 E 7 3.4.2012, s. 64).

11) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie priorytetéw w odniesieniu

do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie (Dz.U. C33 E 25.2.2013,
s. 46).

12) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2013 r. wsprawie planu dziatania

w zakresie energii do roku 2050 — przysztosc z energig (Dz.U. C 36 2 29.1.2016, s. 62).

13) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie sprawozdania

z postepdw w dziedzinie energii odnawialnej (Dz.U. C91 2 9.3.2018, s. 16).

14) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie Europejskiego

Zielonego tadu

Tabela 18 Krajowe dokumenty strategiczne istotne z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia

Dokument Opis powigzania

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na Cel: Obnizenie emisyjnosci.

lata 2021-2030” (KPEiK 2021-2030) Cel: Badania naukowe, innowacje i konkurencyjnos¢ (Akceleracja
sprzedazy technologii w takich obszarach jak OZE)

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028 W zakresie zbierania i transportu odpadéw — wdrozenie odpowiedniego
systemu selektywnego zbierania i odbierania odpaddw u zrddta;
gromadzenie i transport odpaddéw zebranych selektywnie w sposdb
zapobiegajacy ich zmieszaniu.

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 Bedzie to dokument wizyjny, ktéry bedzie:

e identyfikowat kluczowe swiatowe i krajowe trendy
ksztattujace przysztos¢ w sferze spotecznej, gospodarczej,
srodowiskowej i przestrzennej,

e wskazywat najwazniejsze wyzwania rozwojowe, z jakimi
mierzy i mierzy¢ sie bedzie Polska,

e formutowat mozliwe scenariusze rozwojowe,

e rekomendowat strategiczne wybory w ramach polityk
publicznych w perspektywie roku 2050.

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 Cel — wzrost efektywnosci konicowego wytwarzania energii -

wykorzystanie terendw rolniczych na cele OZE

STRATEGIA ZROWNOWAZONEGO (...)zrownowazony rozwdj gminy Puszcza Mariariska winien opierac sie
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ROZWOJU GMINY PUSZCZA MARIANSKA na: (...) racjonalnym uzytkowaniu zasobdw naturalnych poprzez
DO 2025 ROKU zmniejszanie zuzycia energii, surowcow i materiatéw, a rownoczesnie
wzrost udziatu w wykorzystywaniu zasobow odnawialnych”.

Cel operacyjny: Puszcza Marianiska — gming chronigcg zasoby
srodowiska przyrodniczego: Wykorzystywanie energii odnawialnej do
zaspokajania potrzeb mieszkancéw gminy.

12.0BSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Zgodnie z ustawg Prawo ochrony Srodowiska [3], jezeli z przegladu ekologicznego albo z oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko wymagane] przepisami Ustawy o0o0$ Ilub z analizy
porealizacyjnej wynika, ze mimo zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych i
organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane standardy jakosci sSrodowiska poza terenem zaktadu lub innego
obiektu tworzy sie obszar ograniczonego uzytkowania.

Nie postuluje sie tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla analizowanego przedsiewziecia. Z
przeprowadzonych analiz wynika, ze standardy jakosci srodowiska zostang dotrzymane na etapie budowy,
eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia.

13.ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH ZWIAZANYCH Z
PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Udziat spoteczeristwa w procedurze oddziatywania inwestycji na Srodowisko zapewniajg zapisy
znajdujace sie w Ustawie oos [1]. Kwestie udziatu spoteczeristwa w podejmowaniu decyzji reguluje Dziat Ill,
Rozdziat 1 i 2 ww. ustawy. Zgodnie z ich trescig spoteczernstwo moze mie¢ wglad w dokumenty
towarzyszgce uzyskiwaniu decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach i ocenie oddziatywania na
Srodowiskowo planowanego przedsiewziecia, a kazdy ma prawo do sktadania uwag i wnioskow.
Szczegdtowe kwestie reguluje natomiast art. 33 ww. ustawy. Stosowne informacje na temat tresci
dokumentdw i procedury uzyskiwania decyzji srodowiskowej dla niniejszego przedsiewziecia zostang
podane do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o00$. Strony postepowania
natomiast, zawiadamiane sg o kolejnych krokach Organu poprzez obwieszczenia na podstawie art. 49 k.p.a.
W powigzaniu z art. 74 ust. 3 ustawy 00$, zgodnie ze zwyczajowo przyjetym sposobem publicznego
ogtaszania na terenie gminy Puszcza Marianska.

Konflikty spoteczne zwigzane z przedmiotowym przedsiewzieciem mozna podzieli¢ ze wzgledu na ich
zrédto na nastepujace grupy:
e zwigzane z emisjg hatasu i zanieczyszczen do powietrza — pogorszenie klimatu akustycznego i
warunkéw aerosanitarnych;
e zwigzane z poczuciem zagrozenia mieszkancow najblizszej zabudowy mieszkaniowej;
e wynikajace z pogladow ekologicznych;
e zwigzane z niechecig do zmian w najblizszym otoczeniu.

Z uwagi na usytuowanie przedsiewziecia w wystarczajgcej odlegtosci od najblizszej zabudowy
mieszkaniowej nie przewiduje sie sprzeciwu ze strony lokalnej spotecznosci. Podczas prac terenowych nie
spotkano sie z sygnatami okolicznych mieszkancow wskazujgcymi na mozliwosé wystgpienia konfliktow
spotecznych.
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14. PROPOZYCIE MONITORINGU ODDZIAtYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie wnioskéw sformutowanych po zakonczeniu analizy przyrodniczej terenu, w zwigzku z
brakiem wystepowania na analizowanym obszarze szczegdlnie cennych i unikalnych siedlisk i gatunkéw
oraz brakiem znaczacych oddziatywan planowanej inwestycji na przyrode, nie wskazuje sie koniecznosci
przeprowadzania monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia i wykonania analizy
porealizacyjnej.

Prawidtowe funkcjonowanie oraz nadzér eksploatacyjny elektrowni zostanie zapewniony poprzez
monitoringowy system informatyczny oraz przez profilaktyczne wizyty serwisowe. Poprzez ww. dziatanie
mozliwe bedzie wykrycie ewentualnych nieprawidtowosci, co umozliwi zapobiegniecie awariom
technicznym mogacym powodowac negatywne oddziatywanie na $rodowisko.

Ponadto:

e W Swietle przepiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w
sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw emisji i ilosci pobieranej wody [20]
inwestor nie ma obowigzku prowadzenia ciggtych ani okresowych pomiaréw emisji substancji
do powietrza.

e W $wietle przepiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w
sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw emisji i ilosci pobieranej wody [20]
inwestor nie ma obowigzku prowadzenia ciggtych ani okresowych pomiaréw emisji hatasu
emitowanego do srodowiska.

o Na etapie budowy prowadzona bedzie ewidencja odpaddéw zgodnie z wymaganiami ustawy o
odpadach [4].

15.TRUDNOSCI WYNIKAJACE Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB LUK WE
WSPOLCZESNEJ WIEDZY JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJAC RAPORT

Niniejszy raport przygotowano z nalezytg starannoscig, zgodnie z aktualnymi wymogami przepisow
i obowigzujgca dobrg praktyky. W raporcie analizowano mozliwe oddziatywania na srodowisko wywotane
funkcjonowaniem projektowanej elektrowni fotowoltaicznej, w tym zgodnos$¢ przewidywanych
oddziatywan z obowigzujgcymi standardami jakosci srodowiska.

Przy przewidywaniu przysztych oddziatywan na Srodowisko projektowanego przedsiewziecia
napotkano opisane ponizej trudnosci.

Pewnym utrudnieniem w jednoznacznej ocenie wptywu przedsiewziecia na Srodowisko jest brak
aktéw prawnych regulujgcych niektére aspekty zwigzane z realizacjg elektrowni fotowoltaicznych. Brak jest
w naszym kraju regulacji prawnych dotyczacych bezposredniego wptywu na krajobraz. Podobne problemy
wystepujg rowniez przy ocenie wptywu elektrowni fotowoltaicznych na faune wystepujgca na tym terenie.

Tym niemniej dokument opracowano na bazie wieloletnich doswiadczen zespotu autorskiego przy
analogicznych inwestycjach, na podstawie bardzo doktadnej inwentaryzacji terenu inwestycji oraz
positkujgc sie informacjami zawartymi w literaturze polskiej i zagranicznej.
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16.ZRODtA
16.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale

vk wN

N o

16.2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. 2023, poz.
1094)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023, poz. 1336)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2023 r., poz. 1587)

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2023,
poz. 1904)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektdorych ustaw w zwigzku ze wzmocnieniem narzedzi ochrony
krajobrazu (Dz. U. 2015, poz. 774).

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. 2023, poz. 1469)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1724)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roélin
(Dz. U. 2014 poz. 1409).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujacych sie do uznania jako obszary Natura 2000 (tj. Dz. U. 2014. Nr 0 poz. 1713).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U z 2022 poz. 2380).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw
(Dz. U. 2014 poz. 1408).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2020, poz. 10)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie
w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016, poz. 138).

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U.
2021, poz. 845).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dopuszczalnych poziomodw hatasu w srodowisku (Dz. U z 2012 r. poz. 1109).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630)

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania
przebiegu granic obszarow dorzeczy regiondw wodnych oraz zlewni (Dz. U 2017 r., poz. 2505)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie
kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r., Poz. 2140)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla
magazynowania odpadéw (Dz. U. 2020.1742)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci waod
powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2021, poz.
1475)

Inne akty prawne

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa.

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w
sprawie oceny i kontroli poziomu hatasu w srodowisku.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgca ramy
wspoélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej.

Materiaty podstawowe i uzupetniajgce

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 2 marca 2021
r. w sprawie polityki energetycznej panstwa do 2040 .

Kondracki J., 2009. Geografia regionalna Polski. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa

Marks L., Ber A., Gogotek W., Piotrowska K., 2005. Mapa geologiczna Polski 1:500 000. Panstw. Inst. Geol.
Warszawa

Mapa Gtéwnych Zbiornikow Wdéd Podziemnych 1:800 000, Warszawa 2017.

Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. Warszawa 2016

Jedrzejewski W., tawreszuk D. 2009. Ochrona tgcznosci ekologicznej w Polsce. Materiaty konferencji
miedzynarodowej ,Wdrazanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce”. Zaktad Badania Ssakow PAN w
Biatowiezy.
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20.STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

1. WSTEP

1.1.Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego raportu jest analiza oddziatywania na srodowisko inwestycji polegajacej na budowie
farmy fotowoltaicznej o mocy do 36 MW, zlokalizowanej na dziatce o nr ew. 128/2 obreb 0024 Nowy tajszczew, gmina
Puszcza Marianska wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg towarzyszaca (dalej: EF tajszczew).

Podstawg wykonania opracowania jest zlecenie wykonania dokumentacji srodowiskowej na cele uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach firmie EKO Consulting, z siedzibg w Warszawie.
Inwestorem przedsiewziecia jest PACE POLAND Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Bydgoska 1, 87-100
Torun.

1.2.Kwalifikacja prawna inwestycji

W oparciu o aktualne akty prawne stwierdzono, ze inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tzw. Il grupa). Dla tego typu inwestycji raport o oddziatywaniu na srodowisko
moze by¢é wymagany, co stwierdzajg odpowiednie organy na podstawie przedtozonej dokumentaciji.

W4jt gminy Puszcza Mariariska po konsultacjach z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Warszawie,
Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zyrardowie oraz Pafistwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie w towiczu natozyt obowigzek opracowania raportu analizujgcego wptyw EF tajszczew na srodowisko.

1.3. Cel projektu i zakres opracowania

Gtéwnym celem streszczenia raportu jest podsumowanie w jezyku nietechnicznym mozliwych oddziatywan na
srodowisko planowanej inwestycji.

2. WARIANTOWANIE INWESTYCJI

2.1.0pis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia,
uwzgledniajacy dostepne informacje o sSrodowisku oraz wiedze naukowa

Brak realizacji inwestycji bedzie skutkowat brakiem ingerencji w srodowisko. Nalezy jednak zauwazy¢, ze nie
bedzie tez miat miejsca wptyw pozytywny ptynacy z budowy farmy fotowoltaicznej. W sytuacji zaniechania inwestyc;ji i
potrzeby wytworzenia tej samej energii np. przez elektrownie weglowa wigzatoby sie to z emisjg EF tajszczew,
wigzatoby sie to z emisjg 32 292,00 Mg CO,, 230,40 Mg CHa, 7,20 Mg pytu, 36,00 Mg NOy, 32,40 Mg SO..

2.2.0pis wariantéow uwzgledniajacy szczegdlne cechy przedsiewziecia lub jego oddziatywania

Analizowano dwa warianty przedsiewziecia. Wariant 1 tj. wariant realizacyjny (proponowany przez
whnioskodawce) oraz alternatywny Wariant 2.

2.2.1. Wariant 1 —rozwigzanie proponowane przez inwestora
Wariant proponowany przez Inwestora polega na instalacji modutéw fotowoltaicznych o tgcznej mocy do 36,0
MW wraz z infrastrukturg towarzyszacg na dziatce 128/2, w obrebie Nowy tajszczew, gmina Puszcza Marianska,
powiat zyrardowski, woj. mazowieckie. Moduty fotowoltaiczne podzielone zostang na grupy oraz potgczone w

tancuchy. Moduty zostang umieszczone na tzw. ,stofach” - dedykowanej konstrukcji aluminiowo-stalowej
posadowionej bezposrednio w gruncie.

2.2.2. Wariant 2 — wariant alternatywny

Wariant rézni sie od wariantu wnioskodawcy zmiang typu zastosowanych paneli — z mono lub polikrystalicznych
na amorficzne (cienkowarstwowe). Jest to wariant wymagajacy zajecia wiekszego terenu pod realizacje obiektu dla
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osiggniecia tej samej wydajnosci elektrowni lub, gdyby zajecie wiekszych terenéw nie byto mozliwe, cechujacy sie
znacznym spadkiem efektywnosci produkcji energii elektrycznej niz wariant inwestorski (mozliwy jest nawet
dwukrotny spadek produktywnosci farmy). Ocenia sie, ze dla uzyskania zatozonej mocy obszar planowane] inwestycji
zwiekszytby sie niemal 2,5-krotnie w poréwnaniu do wariantu inwestorskiego. W zwigzku ze zwiekszeniem obszaru
inwestycji zwiekszytby sie réwniez zasieg oddziatywania na $rodowisko. Inwestor odrzucit ten wariant na
etapie planowania.

2.2.3. Wariant 3 — wariant alternatywny

Wariant alternatywny 3 polegac bedzie na budowie farmy fotowoltaicznej, w ramach ktdérej montaz konstrukcji
polegat bedzie na trwatym zakotwieniu stupa stalowego w wielkogabarytowym, monolitycznym bloczku zelbetowym,
wykonywanym ,,na mokro” w miejscu wbudowania. Gabaryt bloczku spowoduje zmniejszenie powierzchni czynnej
biologicznie, co moze wptyngé na zmniejszenie zdolnosci retencyjnych dziatka. Wariant ma na celu, ograniczenie
wptywu instalacji na warunki glebowe — brak wykopdw, brak koniecznosci usuwania wierzchniej warstwy gleby.
Ponizej zdjecie przyktadowej konstrukcji.

2.2.4. Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Jako wariant najkorzystniejszy wskazuje sie wariant inwestorski.

2.3.0kreslenie przewidywanego oddziatywania analizowanych wariantéw na srodowisko, w tym réwniez
w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na
klimat, w tym emisje gazéw cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu widzenia dostosowania
do zmian klimatu, a takie mozliwego transgranicznego oddzialywania na srodowisko wraz z
poréwnaniem oddziatywan analizowanych wariantéw

2.3.1. Okreslenie i porownanie przewidywanego oddzialywania analizowanych wariantéw na
srodowisko

Odd2|ah'/v‘van|e/ Wariant inwestorski Wariant alternatywny
emisja

Hatas Niski poziom hatasu wynikajacy z pracy stacji Niski poziom hatasu wynikajacy z pracy stacji
transformatorowych inwerterdw, oraz transformatorowych, inwerteréw, oraz
okresowego ruchu pojazdéw samochodowych | okresowego ruchu pojazddéw
na obszarze opracowania. Brak ucigzliwosci w samochodowych na obszarze opracowania.
stosunku do klimatu akustycznego rejonu Nieznacznie dtuzsze oddziatywanie w zakresie
lokalizacji przedsiewziecia (dotrzymywanie emisji hatasu niz w wariancie inwestorskim,
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w obrebie poniewaz konieczne bytoby dowiezienie
najblizszych terendw prawnie chronionych wiekszej ilosci materiatéw na zabudowanie
przed hatasem tj. budynkéw mieszkalnych w panelami fotowoltaicznymi wiekszej
zabudowie). powierzchni. Brak ucigzliwosci w stosunku do

klimatu akustycznego rejonu lokalizacji
przedsiewziecia (dotrzymywanie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w obrebie
najblizszych terenéw prawnie chronionych
przed hatasem tj. budynkéw mieszkalnych w
zabudowie).

Gazy i pyty Emisja niezorganizowana pochodzaca ze Emisja niezorganizowana pochodzaca ze
sporadycznego ruchu pojazdow sporadycznego ruchu pojazdow
samochodowych na obszarze opracowania. samochodowych na obszarze opracowania.

Nieznacznie wieksza niz w wariancie
inwestorskim, poniewaz konieczne bytoby
dowiezienie wiekszej ilosci materiatdw na
zabudowanie panelami fotowoltaicznymi
wiekszej powierzchni.
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Pole
elektromagnetyczne

Niewielka emisja pdl elektromagnetycznych
przez projektowane instalacje i urzadzenia
elektroenergetyczne (gtdwnie przez
transformatory i podziemne przewody
przesytowe), nie powodujaca przekroczen
dopuszczalnych poziomow pola
magnetycznego i elektrycznego na terenach
chronionych (zwigzanych ze statym pobytem
ludzi).

Niewielka emisja pdl elektromagnetycznych
przez projektowane instalacje i urzadzenia
elektroenergetyczne (gtdwnie przez
transformatory i podziemne przewody
przesytowe), nie powodujgca przekroczen
dopuszczalnych poziomow pola
magnetycznego i elektrycznego na terenach
chronionych (zwigzanych ze statym pobytem
ludzi).

Scieki Brak $ciekéw przemystowych — farma Brak sciekow przemystowych — farma
fotowoltaiczna nie wymaga dostarczania wody | fotowoltaiczna nie wymaga dostarczania
podczas codziennej eksploatacji. Realizacja wody podczas codziennej eksploatacji.
inwestycji nie bedzie wigzata sie z istotnymi Realizacja inwestycji nie bedzie wigzata sie z
oddziatywaniami na srodowisko gruntowo — istotnymi oddziatywaniami na srodowisko
wodne, a co za tym idzie na wody podziemne i | gruntowo —wodne, a co za tym idzie na wody
powierzchniowe w sgsiedztwie analizowanego | podziemne i powierzchniowe w sgsiedztwie
terenu. analizowanego terenu.

Srodowisko Powierzchnia wytgczona jako biologicznie Powierzchnia wytaczona jako biologicznie

przyrodnicze

czynna zostanie ograniczona do niezbednego
minimum. Wytaczenie z zabudowy
powierzchni najcenniejszych przyrodniczo
stwarza minimalne ryzyko negatywnego
oddziatywania na komponenty srodowiska
przyrodniczego tj. bioréznorodnos¢, siedliska
roslin i zwierzat. Mozliwos¢ zachowania
wiasciwosci biologicznych gleb po procesie
inwestycyjnym bez koniecznosci stosowania
jakichkolwiek srodkow chemicznych i
biologicznych, w tym pestycydow i
herbicydow. Nie przewiduje sie kolizji z
nowymi obiektami naziemnej, liniowej
infrastruktury elektroenergetycznej (w tym
stupami i okablowaniem), ktdre stanowig
istotne zagrozenie dla ptakow i sg przyczyng
ich zwiekszonej $miertelnosci. Nie wystgpi
zjawisko tzw. efektu ol$nienia ptakow, ktére
wystepowato podczas montazu mniej
zaawansowanych technologicznie modeli
paneli stonecznych, dzieki zastosowaniu
nowoczesnych technologii, w tym powtok
antyrefleksyjnych.

czynna zostanie ograniczona do niezbednego
minimum. Zwiekszenie obszaru inwestycji
przez zajecie wiekszego terenu bedzie miato
wiekszy wptyw na komponenty srodowiska.
Mozliwos¢ zachowania wiasciwosci
biologicznych gleb po procesie
inwestycyjnym bez koniecznosci stosowania
jakichkolwiek srodkédw chemicznych i
biologicznych, w tym pestycyddéw i
herbicyddow. Nie przewiduje sie kolizji z
nowymi obiektami naziemnej, liniowej
infrastruktury elektroenergetycznej (w tym
stupami i okablowaniem), ktdére stanowig
istotne zagrozenie dla ptakdéw i sg przyczyng
ich zwiekszonej smiertelnosci. Nie wystgpi
zjawisko tzw. efektu ol$nienia ptakéw, ktdore
wystepowato podczas montazu mniej
zaawansowanych technologicznie modeli
paneli stonecznych, dzieki zastosowaniu
nowoczesnych technologii, w tym powtok
antyrefleksyjnych.

Przeksztatcenia
gleby i powierzchni
ziemi

Znikome przeksztatcenie powierzchni ziemi.
Gleba (warstwa orna i podglebie) na obszarze
opracowania (w obrebie projektowanych drog
wewnetrznych i infrastruktury towarzyszacej)
zostanie zabezpieczona (zdjeta i sktadowana w
sposdb pozwalajgcy na zachowanie jej
wtasdciwosci) a nastepnie ponownie
wykorzystana na obszarze opracowania.

Wieksze przeksztatcenie powierzchni ziemi ze
wzgledu na posadowienie paneli na wiekszym
obszarze. Gleba (warstwa orna i podglebie)
na obszarze opracowania (w obrebie
projektowanych drég wewnetrznych i
infrastruktury towarzyszgcej) zostanie
zabezpieczona (zdjeta i sktadowana w sposdb
pozwalajgcy na zachowanie jej wtasciwosci) a
nastepnie ponownie wykorzystana na
obszarze opracowania.

Wody
powierzchniowe

Brak oddziatywan wynikajgcych z emisji
Sciekow. Zachowanie w niezmienionym stanie
powierzchniowych ciekéw wodnych/rowdéw
oraz zbiornikdéw wodnych — brak wptywu na

Brak oddziatywan wynikajgcych z emisji
Sciekow. Zachowanie w niezmienionym
stanie powierzchniowych ciekéw
wodnych/rowdw oraz zbiornikéw wodnych —
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jednolite czesci wod powierzchniowych i
podziemnych.

brak wptywu na jednolite czesci wéd
powierzchniowych i podziemnych.

Przeksztatcenie
srodowiska
gruntowo wodnego

Brak $ciekow przemystowych. Brak
oddziatywan zwigzanych z gospodarkg
odpadami, w tym sktadowaniem
niezabezpieczonych odpaddéw na obszarze
inwestycji.

Brak sciekow przemystowych. Brak
oddziatywan zwigzanych z gospodarka
odpadami, w tym sktadowaniem
niezabezpieczonych odpaddéw na obszarze
inwestycji.

Krajobraz

Brak wprowadzenia barier widokowych (w
kontekscie dotychczasowego
zagospodarowania obszaru opracowania).

Brak wprowadzenia barier widokowych (w
kontekscie dotychczasowego
zagospodarowania obszaru opracowania).

Zdrowie i zycie ludzi

Brak uciazliwosci na terenach statego
zamieszkania ludnosci, zwigzanych z
ponadnormatywna emisjg hatasu. Nie wystgpi
emisja zorganizowana gazéw i pytéw do
powietrza. Nie wystgpig oddziatywania
wynikajace z emisji sciekdw i odpaddw. Nie
wystgpig ponadnormatywne oddziatywania
wynikajace z generowania pol
elektromagnetycznych. Niewielkie ryzyko
zZwigzane z powaznymi awariami.

Brak uciazliwosci na terenach statego
zamieszkania ludnosci, zwigzanych z
ponadnormatywng emisjg hatasu. Nie
wystgpi emisja zorganizowana gazow i pytow
do powietrza. Nie wystgpig oddziatywania
wynikajace z emisji sciekdw i odpaddw. Nie
wystgpig ponadnormatywne oddziatywania
wynikajgce z generowania pol
elektromagnetycznych. Niewielkie ryzyko
zwigzane z powaznymi awariami.

Dobra materialne

Brak oddziatywan na dobra materialne.

Brak oddziatywan na dobra materialne.

Oddziatywanie
transgraniczne

Brak oddziatywan transgranicznych.

Brak oddziatywan transgranicznych.

Zabytki

Brak oddziatywan na zabytki.

Brak oddziatywan na zabytki.

Podsumowanie

Oddziatywania o mniejszej skali w poréwnaniu
do wariantu alternatywnego ze wzgledu na
mniejszg powierzchnie wykorzystang w celu
realizacji inwestycji.

Jest to wariant bardziej korzystny niz wariant
alternatywny.

Oddziatywania o wiekszej skali w poréwnaniu
do wariantu inwestorskiego, wymagajgce
zajecia wiekszej powierzchni terenu, w tym
znacznie cenniejszych przyrodniczo.

Jest to wariant mniej korzystny niz wariant
inwestorski.

3. OPISPLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

3.1. Charakterystyka techniczna planowanej inwestycji oraz warunki uzytkowania terenu w fazie jej
budowy, eksploataciji i likwidacji

3.1.1. Charakterystyka techniczna inwestycji

Planowana elektrownia fotowoltaiczna polega na budowie zespotu modutéw stonecznych o tgcznej mocy nie
przekraczajgcej 36 MW, stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania stonecznego, wraz
infrastrukturg techniczna.

Rodzaj i parametry ogniw oraz pozostatych elementéw infrastruktury:

e panele fotowoltaiczne od 500 — 150 000 sztuk; moc pojedynczego modutu od 200 do 900 W;

e  konstrukcja wsporcza wbita w grunt o wysokosci do 5,5 m, na ktdrej zostang zamontowane panele;

e inwertery od 1 do 360 sztuk;
e stacja transformatorowo-rozdzielcza od 1 do 36 sztuk (prefabrykat) o standardowych wymiarach,
nieprzekraczajaca powierzchni do 100 m? (sumaryczna powierzchnia do 3 600 m?);

e budynek techniczny (opcjonalnie)

od 1 do 36 sztuk

(prefabrykat) o standardowych wymiarach,

nieprzekraczajaca powierzchni do 150 m? (sumaryczna powierzchnia do 5 400 m?);

e sie¢ kablowa, teletechniczna i telekomunikacyjna tgczaca poszczegdlne elementy farmy;
e stacja SN/WN (transformator sieciowy / GPO) o powierzchni do 0,5 ha;

e magazyny energii (opcjonalnie);
e ogrodzenie z siatki bez podmuréwki z bramg wjazdowg;
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e ciggi komunikacyjne — gruntowe drogi dojazdowe oraz place manewrowe utwardzone kruszywem;
e infrastruktura techniczna niezbedna do prawidtowego funkcjonowania instalacji (m. in. ztgcza kablowe,
rozdzielnie itp.).

3.1.2. Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji inwestycji

Obszar przeznaczony pod posadowienie zaplanowanej instalacji fotowoltaicznej jest terenem rolniczym, na
gruntach o klasie IV lub nizsze;j.

Budowa polega na montazu paneli fotowoltaicznych, kontenerowych stacji transformatorowych, utozeniu
doziemnych linii kablowych niskiego napiecia oraz linii teletechnicznych i budowie ogrodzenia terenu inwestycji.
Dodatkowo powstang place manewrowe i drogi.

Po zrealizowaniu przedsiewziecia powstanie bezobstugowa elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 20 MW.
Obecnos¢ osdéb na terenie inwestycji bedzie konieczna wytacznie podczas okresowych prac serwisowych (np. serwis,
wykaszanie, mycie paneli).

Likwidacja inwestycji wigze sie z usunieciem konstrukcji modutéw fotowoltaicznych i infrastruktury
towarzyszacej. Teren po demontazu elektrowni i niwelacji wykopdw pod kable zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

3.2. Gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych

Elektrownie fotowoltaiczne sktadajg sie z ogniw fotowoltaicznych przeksztatcajacych energie stoneczng w
energie elektryczng. Do gtéwnych cech tego procesu to: brak zuzycia wody, brak sSciekéw technologicznych, brak
zorganizowanych i niezorganizowanych emisji gazow i pytéw do powietrza, w tym rdéwniez emisji gazéw
cieplarnianych, niskie koszty eksploatacyjne — elektrownia fotowoltaiczna nie wymaga budowy zaplecza socjalnego
oraz infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, odnawialnos¢ zrédta energii.

3.3.Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpaddéw, wynikajace z fazy realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania planowanego przedsiewziecia

Na etapie budowy, funkcjonowania i likwidacji mogg wystepowaé nastepujgce rodzaje zanieczyszczen:
odpady, zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego (w sytuacjach awaryjnych np. wycieku z maszyn), hatas i
zanieczyszczenia powietrza wytwarzane przez maszyny i urzadzenia budowlane oraz srodki transportu.

Odpady, ktore zostang wytworzone na etapie realizacji inwestycji sg charakterystyczne dla prac
konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykonczeniowych.

W trakcie eksploatacji inwestycji powstawa¢ mogg odpady pochodzgce z prac serwisowych i konserwacyjnych
przeprowadzonych na terenie elektrowni. Nie bedzie ona powodowata emisji substancji gazowych ani pytowych do
srodowiska. Wytwarzany hatas bedzie miat zasieg lokalny i bedzie przemijajacy.

Na etapie likwidacji do najwiekszej ilosci powstatych odpaddédw naleze¢ beda odpady z podgrupy 16 Odpady
urzadzen elektrycznych i elektronicznych.

3.4. Informacje o réznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobéw naturalnych w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi

Réznorodnos¢ biologiczna w szerokim rozumieniu to zréznicowanie form zycia.

Obszar, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji cechuje wyrazny wptyw cztowieka. Jest to teren
przeksztatcony rolniczo.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk i nadmiernego wykorzystania zasobow.
Kwestia zanieczyszczen i odniesienie do zmian klimatu opisane sg w kolejnych rozdziatach.

3.5.Informacje o zapotrzebowanie na energie i jej zuzyciu

Podczas budowy omawiane]j inwestycji zostanie wykorzystana woda, surowce, materiaty, paliwa i energia.
Wykorzystywane one bedg w celu dowozu, montazu oraz uruchomienia elementéw elektrowni oraz na potrzeby
bytowe pracownikéw.

Ponadto, najwazniejszym faktem wymagajgcym podkreslenia jest wytwarzanie przez EF tajszczew czystej
energii, ktéra przyczyni sie do zmniejszenia wydobycia nieodnawialnych surowcédw energetycznych i redukcji ilosci
wytwarzanych odpadow.
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3.6.Informacje o pracach rozbioérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie ma koniecznosci prowadzenia prac rozbiérkowych mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

3.7.0cenione w oparciu o wiedze naukowg ryzyko wystgpienia powainych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w
tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu

Analizowane przedsiewziecie nie zalicza sie do Zrdodet potencjalnego wystgpienia powaznej awarii
przemystowej w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw.
Teoretycznie istnieje mozliwos¢ wystgpienia sytuacji awaryjnej jednak ewentualno$¢ ta bedzie
zminimalizowana przez regularne kontrole i system monitoringu.
Inwestor zamierza wykorzysta¢ do realizacji inwestycji elementy i urzadzenia w petni sprawne i odpowiadajace
standardom narzucanym przez prawo. Ze wzgledu na zakres i charakter inwestycji oraz ograniczone wykorzystanie
elementéw mogacych ulec katastrofie budowlanej jej wystgpienie nalezy wykluczy¢.

3.7.1. Dziatania dotyczace tagodzenia zmian klimatu, adaptacja przedsiewziecia do warunkéw
zmian klimatu

Adaptacja do zmian klimatu w sektorze gospodarki przestrzennej i budownictwa odbywaé bedzie sie poprzez
wdrozenie np. ograniczen w zakresie budownictwa powszechnego na obszarach zalewowych i w strefie nadmorskiej;
wdrozenie dziatah zabezpieczajgcych przed osuwiskami; wprowadzenie wymogu dostepu on-line do miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego i obowigzku doradztwa dla oséb i firm pragnacych inwestowac w strefach
zagrozonych.

Analizowane przedsiewziecie, pomimo bliskosci rzeki, nie jest zagrozone zalaniem oraz nie jest zagrozone
ruchami masowymi ziemi.

3.7.2. tagodzenie i adaptacja przedsiewziecia do warunkéw zmian klimatu

Przez tagodzenie zmian klimatu rozumie sie taki sposdb planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji
przedsiewziecia, ktory nie przyczynia sie do pogtebiania zmian klimatu. Gtéwnym problemem dotyczgcym kwestii
tagodzenia zmian klimatu sg emisje gazow cieplarnianych. Niewielkie emisje gazow cieplarnianych i okresowego
zapotrzebowania na energie rekompensowane sg znaczacym ograniczeniem emisji wynikajgcym z produkcji energii ze
zrédta odnawialnego.

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia sg tak zaplanowane, ze nie bed3 wymagane zadne dodatkowe
rozwigzania adaptacyjne ze wzgledu na zmiany klimatu.

3.7.3. Odpornos¢ przedsiewziecia na kleski zywiotowe

Do najwazniejszych zagrozen na terenie Polski nalezg: pozary, powodzie, susze, mrozy i $niezyce, ulewne deszcze,
silne wiatry.

Inwestycja wykazuje duzg odpornos¢ na zmiany klimatu, w zwigzku z tym nie nalezy klasyfikowa¢ planowanej
inwestycji jako wrazliwej na zmiany warunkéw klimatycznych.

4. METODYKA

Przyrodnicze prace terenowe oraz ocena oddziatywania inwestycji prowadzone byty w oparciu o sprawdzone
wytyczne branzowe. Przeprowadzono kontrole terenowe, przeanalizowano dostepne publikacje, materiaty i wyniki
innych badan. Szczegdlng uwage poswiecono gatunkom roslin i zwierzat objetych ochrong na mocy obowigzujacego
prawa.

5. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW SRODOWISKA OBJETYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO
ODDZIALtYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ORAZ JEGO SASIEDZTWA
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5.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedsiewziecie zostanie zlokalizowane na dziatce o nr ew. 128/2 obreb geodezyjny 0024 Nowy tajszczew, gmina
Puszcza Marianska, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie.
5.2.Krajobraz i uksztattowanie powierzchni terenu

Teren inwestycji to krajobraz kulturowy przeksztatcony o funkcji materialno-zaopatrzeniowej — produkgji rolnej.
Pod wzgledem przynaleznosci regionalnej teren inwestycji nalezy do prowincji Niz Srodkowoeuropejski, podprowincji
Niziny Srodkowopolskie, makroregionu Wzniesienia Potudniowomazowieckie, mezoregionu Wysoczyzna Rawska.
Typowa forma rzezby terenu na jej obszarze sg réwniny urozmaicone pagérkami morenowymi i dolinami rzecznymi.

5.3.Klimat, warunki meteorologiczne oraz jakos¢ powietrza atmosferycznego

Obszar gminy lezy w strefie klimatu umiarkowanego przejsciowego na granicy wptywoéw atlantyckich. Liczba dni
stonecznych dochodzi do 80, a okres wegetacji trwa 200-210 dni. Identyfikuje sie swoisty mikroklimat ksztattowany
pod wptywem duzego zalesienia oraz topograficznych i morfologicznych cech terenu.

5.4.Warunki geologiczne

Analizowany obszar potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci niecki mazowieckiej. Jest to jednostka
wypetniona osadami trzeciorzedowymi, a jej podfoze tworzg skaty kredowe.

5.5.Gleby i surowce mineralne

Gleby w obrebie Gminy wytworzyty sie na podtozu utworéw czwartorzedowych, plejstocenskich glin zwatowych i
piaskdéw gliniastych oraz utworéw akumulacji wodnej.
5.6.Warunki wodne

Na terenie planowanej inwestycji brak jest obszaréw wodno-btotnych w rozumieniu konwencji ramsarskiej.

5.6.1. Wody podziemne

Teren elektrowni znajduje sie w granicach gtéwnego zbiornika wdd podziemnych nr 2151 (Subniecka
Warszawska) oraz w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) PLGW200063.

5.6.2. Wody powierzchniowe

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych (ptyngcych) obszar
dorzecza Wisty, Europejski kod JCWP: RW200017272674 Doptyw z Biernika Wtoscianskiego.

5.7.Srodowisko przyrodnicze

5.7.1. Obszary chronione

Planowane przedsiewziecie potozone jest poza obszarami chronionymi.

5.7.2. Korytarze ekologiczne

Obszar planowanej inwestycji potozony jest poza korytarzami ekologicznymi.

5.7.3. Gatunki flory i siedliska przyrodnicze oraz fauna

Flora i siedliska przyrodnicze

Nie stwierdzono wystepowania siedlisk przyrodniczych, gatunkéw roslin, grzybdw i porostéw objetych ochrong
gatunkowg na terenie obszaru inwestycji. W jej buforze na terenie prowadzonej inwentaryzacji stwierdzono
pojedyncze osobniki kukutki szerokolistnej oraz drobne ptaty kocanki piaskowe;j.
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Fauna

Inwentaryzacja wykazata nastepujgce gatunki fauny:

e Bezkregowce: trzmiel ziemny Bombus terrestris, trzmiel kamiennik Bombus lapidarium, oraz trzmiel rudy
Bombus pascuorum (ochrona czesciowa).

e Ptazy: zaby zielone Pelophylax esculenta complex, zaby trawne Rana temporaria, ropucha szara Bufo bufo,
ropucha zielona Bufotes viridis (ochrona gatunkowa).

e  Gady: jaszczurka zwinka Lacerta agilis (ochrona gatunkowa).

e Ptaki z zat. | dyrektywy ptasiej: btotniak stawowy, bocian biaty Ciconia ciconia, gasiorek Lanius collurio oraz
zuraw

® Ssaki: sarny Capreolus capreolus, jelenie Cervus elaphus, tosie Alces alces, dziki Sus scrofa, zajgce Lepus
europaeus, lisy Vulpes vulpes, borsuk Meles meles.

5.8. Pola elektromagnetyczne

Pola elektromagnetyczne wystepujg w otoczeniu wszystkich urzadzen elektrycznych.

5.9.Srodowisko akustyczne — stan istniejacy

Do najczestszych czynnikéw powodujgcych zmiany w lokalnym klimacie akustycznym nalezg szlaki komunikacyjne
(lotnicze, kolejowe, samochodowe), zaktady emitujgce hatas (przemystowe, ustugowe, rzemieslnicze), obiekty
uzytecznosci publicznej (szkoty, stadiony), maszyny budowlane oraz przesyt energii elektrycznej o wysokich napieciach.

5.10. Obszary majace znaczenie historyczne, kulturowe, badz archeologiczne.

W bezposrednim sgsiedztwie EF tajszczew brak jest zabytkdw objetych ochrona.

6. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY
SRODOWISKA

6.1.0ddziatywanie na krajobraz

Realizacja analizowanego przedsiewziecia bedzie powodowaé zmiany w krajobrazie poprzez: budowe nowych
obiektow, prace ziemne czasowo znieksztatcajgce rzezbe terenu, czasowe zajecie terendw sasiadujgcych z inwestycjg
pod zaplecza budowy, wzmozony ruch pojazdédw i maszyn w okresie realizacji.

Kwestia postrzegania farmy fotowoltaicznej w krajobrazie jest rzecza subiektywng. Mozna sie spotkac z
opiniami, ze tego typu instalacje zaburzaja harmonie w krajobrazie, powodujg jego oszpecenie. Z drugiej strony,
panuje opinia, ze nadaja mu nowoczesny, ekologiczny wyglad.

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji na krajobraz w fazie jej likwidacji bedzie podobne jak w przypadku jej
realizacji.

6.2.0ddziatywanie na powietrze atmosferyczne i klimat

Emisja zanieczyszczen atmosferycznych w czasie budowy projektowanej elektrowni stonecznej bedzie
zwigzana przede wszystkim: z niezorganizowang i przejsciowg emisjg pytéw w czasie prowadzenia roboét ziemnych
podczas wykopdw pod przewody elektryczne i telekomunikacyjne, ze spalaniem paliw w maszynach i urzadzeniach
wykorzystywanych do przemieszczania mas ziemnych, do prac budowlanych oraz w $rodkach transportu.

W trakcie eksploatacji przedmiotowe] inwestycji nie bedg zachodzi¢ zadne procesy technologiczne powodujgce
emisje pytdw oraz gazow do atmosfery. Nalezy jednak zwrdcié uwage na oddziatywanie pozytywne przedsiewziecia.
Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na oddziatywanie pozytywne przedsiewziecia. W Polsce wyprodukowanie 1 kWh energii
elektrycznej w oparciu o wegiel jest zwigzane z uwolnieniem do atmosfery ok. 1000 g CO>, 8-12 g SO, i 3-4 g NOx

Oddziatywania na etapie likwidacji analizowanej inwestycji bedg zblizone do oddziatywan w trakcie jej budowy.

6.3.0ddziatywanie na srodowisko glebowe

Realizacja planowanej inwestycji w zatozeniu wariantu inwestycyjnego, nie bedzie miata wptywu na
przypowierzchniowe warstwy geologiczne. Prace te nie sg zwigzane z wykonywaniem gtebokich wykopdw, stad nie
przewiduje sie powstania zjawisk erozyjnych.
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6.4.0ddziatywanie na wody podziemne

Wptyw na wody podziemne moze wigza¢ sie z niebezpieczenstwem ich zanieczyszczenia. W trakcie
prowadzonych prac moga wystapi¢ miejscowe zanieczyszczenia gruntu, a nastepnie wod podziemnych substancjami
ropopochodnymi, w wyniku nieszczelnosci bgdz awarii pojazdéw mechanicznych.

Realizacja planowanej inwestycji nie bedzie wymagata przeprowadzenia prac makroniwelacyjnych, a tym
samym nie spowoduje trwatych zmian poziomu wdéd gruntowych na analizowanym terenie.

Nie ma niebezpieczenstwa zanieczyszczenia wéd podziemnych Sciekami sanitarnymi, gdyz scieki te beda
magazynowane i odbierane przez uprawniony podmiot (zostang wykorzystane sanitariaty typu TOI-TOI).

Eksploatacja inwestycji nie niesie ryzyka negatywnego oddziatywania na wody podziemne.

Oddziatywania na etapie likwidacji analizowanej inwestycji bedg zblizone do oddziatywan w trakcie jej
budowy.

EF tajszczew nie bedzie mie¢ wptywu na osiggniecie celéw S$rodowiskowych zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

6.5.0ddziatywanie na wody powierzchniowe

Potencjalne oddziatywanie na jako$¢ wdd powierzchniowych moze byé nastepstwem ponizszych czynnikéw:
sptywéw deszczowych i roztopowych z terenu budowy, zanieczyszczenia wdd substancjami chemicznymi (w
szczegoblnosci ropopochodnymi) wyciekajgcymi z maszyn, np. w wyniku awarii.

Nie ma niebezpieczenstwa zanieczyszczenia wod Sciekami sanitarnymi, gdyz Scieki te bedg magazynowane i
odbierane przez uprawniony podmiot.

Eksploatacja planowanej inwestycji nie bedzie mie¢ wptywu na zmiane rezimu, a takze jakos¢ wad
powierzchniowych.

Realizacja przedsiewziecia nie wptynie na zmiane sposobu zagospodarowania wdod opadowych. Woda
sptywajgca z elementéw elektrowni dostawad sie bedzie do gruntu.

Eksploatacja omawianej inwestycji nie bedzie wigzata sie z wytwarzaniem sciekéw bytowych, gdyz farma
stoneczna bedzie samoobstugowa, co nie wymaga budowy pomieszczen sanitarnych.

Oddziatywania na etapie likwidacji analizowanej inwestycji bedg zblizone do oddziatywan w trakcie jej
budowy.

6.6.0ddziatywanie na srodowisko przyrodnicze

6.6.1. Oddziatywanie na gatunki flory i siedliska przyrodnicze

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji w miejscu ustawienia modutéow fotowoltaicznych, stacji
transformatorowych, budowy szlakow komunikacyjnych oraz doziemnych linii kablowych niskiego napiecia i linii
teletechnicznych, tgczacych poszczegdlne zespoty modutéw fotowoltaicznych miedzy sobg i ze stacjami
kontenerowymi ulegnie zmianie sposéb uzytkowania terenu i dojdzie do zniszczenia wierzchniej pokrywy.

Po wybudowaniu elektrowni teren inwestycji zostanie pozostawiony do naturalnej sukcesji roslinnoscig, ktéra
bedzie porastata teren pomiedzy i pod modutami fotowoltaicznymi. Wedtug danych literaturowych nawet 95%
powierzchni elektrowni fotowoltaicznych nadal jest pokryte roslinnoscig i dalej moze petni¢ role schronienia dla
ptakéw i innych zwierzat. Ponadto, w czasie funkcjonowania inwestycji bedzie zachodzi¢ pozytywne oddziatywanie na
okoliczng flore wynikajgce ze zmniejszenia sptywu powierzchniowego nawozéw i $rodkéw ochrony roslin w
poréwnaniu z aktualnym zagospodarowaniem.

Oddziatywania na etapie likwidacji analizowanej inwestycji bedy zblizone do oddziatywan w trakcie jej
budowy.

6.6.2. Oddziatywanie na gatunki fauny

Oddziatywanie inwestycji w okresie budowy na gatunki, ktérych wystepowanie stwierdzono w rejonie
inwestycji, moze by¢ zwigzane z ich ptoszeniem w zwigzku z pracg maszyn budowlanych. Natomiast podczas prac
zwigzanych z zajeciem powierzchni biologicznie czynnej oddziatywanie na zwierzeta moze wigza¢ sie z zajeciem ich
miejsc przebywania, kryjowek lub zerowisk.

Podczas funkcjonowania planowanej inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego oddziatywania na
wystepujgcg tu faune. Niska roslinnos¢ trawiasta i zielna porastajgca teren omawianej inwestycji bedzie
wykorzystywane przez wystepujaca tu faune jako siedliska legowe oraz zerowiska. Jedyne negatywne oddziatywanie
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na tym etapie zwigzane bedzie z ptoszeniem zwierzat w zwigzku z wykonywaniem prac serwisowych i naprawczych,
niezbednych do wykonania w zwigzku z wykryciem usterek podczas przeprowadzonych okresowych kontroli.

Ze wzgledu na zastosowanie na powierzchni modutéw specjalnej powtoki antyrefleksyjnej nie przewiduje sie
wystgpienia negatywnego wptywu refleksow swietlnych wytwarzanych przez moduty na ptaki i inne zwierzeta.

Nie przewiduje sie rowniez wptywu planowanej inwestycji na lokalne korytarze dyspersji i migracji zwierzat.
Zaplanowane przedsiewziecie nie spowoduje znacznego zaktdcenia funkcjonowania siedlisk i regiondw przyrodniczych,
potgczonych poprzez istnienie korytarza ekologicznego.

Oddziatywania na etapie likwidacji analizowanej inwestycji bedy zblizone do oddziatywan w trakcie jej
budowy.

6.7.0ddziatywanie na srodowisko akustyczne

Na etapie prowadzenia prac budowlanych giéwnym Zrdédtem uciazliwosci bedzie praca ciezkiego sprzetu
budowlanego. Emitowany hatas bedzie miat zasieg lokalny. Roboty budowlane beda prowadzone wytgcznie w porze
dziennej i zastosowane zostang wszelkie mozliwe srodki zapobiegajgce zaktéceniom klimatu akustycznego.

Hatas zwigzany z pracami budowlanymi posiadaé bedzie zasieg lokalny. Na etapie eksploatacji stwierdza sie, ze
urzadzenia EF tajszczew nie sg zdolne do wytworzenia hatasu przekraczajgcego obowigzujgce normy.

6.8.0ddziatywanie elektromagnetyczne

Realizacja inwestycji nie bedzie sie wigzata z instalacjg zrédet pola lub promieniowania elektromagnetycznego,
ktorych poziom oddziatywania mégtby w jakikolwiek sposdb zagrazac srodowisku.

6.9.0ddziatywanie zwigzane z efektem ol$nienia

W celu zminimalizowania efektu ol$nienia projektuje sie wykorzystanie modutéw fotowoltaicznych pokrytych
specjalng powtoka antyrefleksyjna.

6.10. Oddziatywanie na zabytki kultury

Na terenie planowanej inwestycji brak jest stanowisk archeologicznych ujetych w AZP oraz obiektéw
zabytkowych figurujgcych w rejestrze zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw. W zwigzku z powyzszym omawiana
inwestycja nie bedzie oddziatywac na zabytki kultury zaréwno w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

6.11. Oddziatywanie skumulowane

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w obrebie dziatek ewidencyjnych przeznaczonych pod inwestycje.
Brak jest w zwigzku z tym podstaw do rozpatrywania kumulacji oddziatywan.

6.12. Oddziatywanie na warunki zycia i zdrowie ludzi

Powodem uciazliwosci w trakcie realizacji inwestycji mogg by¢: wzrost hatasu powodowany pracami
budowlanymi oraz wzrostem natezenia ruchu w czasie budowy oraz emisja zanieczyszczen zwigzanych z pracg sprzetu
budowlanego (spaliny, pylenie).

Beda to ucigzliwosci typowe dla prac budowlanych o charakterze przejsciowym i odwracalne w skutkach. Ze
wzgledu na znaczne odlegtosci od zabudowan nie prognozuje sie oddziatywania na warunki zycia i zdrowia ludzi na
etapie budowy.

Hatasu generowanego przez urzadzenia chtodzace w falownikach i transformatorach nalezy spodziewac sie
jedynie w ciggu dnia, ze wzgledu na prace urzadzen w porze dziennej. Oznacza to, ze liczba godzin pracy
projektowanej farmy fotowoltaicznej uzalezniona bedzie od dtugosci dnia - dtuzsza latem, krétsza zima. Zaznaczyé
jednak nalezy, ze emitowany hatas bedzie niewielki, a zasieg jego oddziatywania bedzie zamykac sie na obszarze
ogrodzonego terenu.

Wptyw analizowanej inwestycji na etapie likwidacji bedzie gtéwnie polegat na ucigzliwosciach wynikajgcych z
prac demontazowych oraz transportu elementéw elektrowni.
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6.13. Okreslenie strefy mozliwego oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko

W raporcie wykazano, ze strefa potencjalnych oddziatywan zamknie sie w granicach ogrodzonego terenu
przeznaczonego pod projektowang elektrownie stoneczna.

7. OCENA ODDZIALYWANIA NA USTAWOWO CHRONIONE FORMY OCHRONY PRZYRODY I
KORYTARZE EKOLOGICZNE

Obszar bezposrednio planowany pod przedsiewziecie znajduje sie poza terenami chronionymi w ramach sieci
Natura 2000 oraz poza korytarzami ekologicznymi.

8. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAtAN MAJACYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, ZMNIEJSZENIE LUB
SKOMPENSOWANIE ZNACZACYCH, SZKODLIWYCH SKUTKOW WYWIERANYCH NA
SRODOWISKO

8.1.0chrona krajobrazu

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji bedg wykonywane w jak najkrétszym czasie oraz przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzetu. Dodatkowo w czasie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji wdrozone bedg
nastepujgce wytyczne: oszczedne gospodarowanie terenem - prace budowlane prowadzone bedg wyfacznie w
granicach dziatki przewidzianej pod inwestycje, zapewnienie odpowiedniej organizacji robdt - sprawne i szybkie
wykonanie inwestycji przy zachowaniu porzadku zaréwno na terenie budowy jak i na jego zapleczu, stosowanie
maszyn sprawnych technicznie.

8.2.0chrona srodowiska gruntowego

W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowego w czasie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy przede
wszystkim: zapewni¢ odpowiednig organizacje robdt, zapewni¢ oszczedne gospodarowanie terenem, stosowac
sprawne urzadzenia techniczne, wyposazy¢ plac budowy w s$rodki pozwalajagce na natychmiastowe zebranie
ewentualnych wyciekdw ropopochodnych; wykopy prowadzi¢ technika zanikowa, prowadzi¢ gospodarke odpadami
zgodnie obowigzujgcym prawem, wyposazy¢ plac budowy w sanitariaty typu TOI-TOI ze szczelnymi zbiornikami.

Z uwagi na brak znaczacego oddziatywania inwestycji na s$rodowisko glebowe na tym etapie jej
funkcjonowania nie jest konieczne podjecie dziatan minimalizujgcych wptyw inwestycji.

Dziatania na etapie likwidacji sg analogiczne do srodkéw ostroznosci na etapie budowy.

8.3.0chrona wéd powierzchniowych i podziemnych

W celu zabezpieczenia srodowiska wodnego w czasie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy przede
wszystkim: zapewni¢ odpowiednig organizacje robot, wszelkie czynnosci serwisowe i naprawcze sprzetu budowlanego
oraz tankowanie wykonywac poza placem budowy, prowadzi¢ prawidtowag gospodarke paliwami, niepowodujgcg
rozlewdw, maty sorpcyjne, po uzyciu, przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy (specjalistycznej firmie), zgodnie z
wihasciwymi przepisami prawa, stosowac sprawne urzgdzenia techniczne tak, aby uniemozliwi¢ wyciek substancji
ropopochodnych, nie dopuszcza¢ do zaktécania naturalnego odptywu wodd powierzchniowych, nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczania wody i gruntu chemikaliami, rozpuszczalnikami, olejami, wyposazy¢ plac budowy w S$rodki
pozwalajgce na natychmiastowe zebranie ewentualnych wyciekdw ropopochodnych, uzywac srodkéw transportu i
sprzetu spawalniczego posiadajgcego aktualne badania techniczne, stosowac sanitariaty typu Toi-Toi ze szczelnymi
zbiornikami.

Okresowa wymiana olejéw w transformatorach bedzie prowadzona przez firmy specjalistyczne, przy
zachowaniu najwyzszych rezimow ochronnych, przy sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych (brak opaddw),
zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi i wytycznymi producenta, z obowigzkiem sporzgdzania odpowiedniej
dokumentacji. Przewdz chemikaliéw, olejéw, paliw czy innych substancji i $Srodkdw mogacych doprowadzi¢ do
skazenia srodowiska musi by¢ szczegdlnie dozorowany w zakresie stanu technicznego srodkéw transportu.

Wytyczne majgce na celu zabezpieczenie srodowiska wodnego na tym etapie sg takie same jak w przypadku
etapu budowy.
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8.4.0chrona powietrza atmosferycznego

Zanieczyszczenia powietrza w fazie realizacji bedg miaty charakter krétkotrwaty i nie bedg stanowié
zagrozenia dla zdrowia i zycia mieszkancéw terendw sgsiadujacych z inwestycjg. Zachowanie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy okreslonych w przepisach BHP zniweluje mozliwe czynniki generujgce narazenie zdrowia i zycia ludzi
(pracownikéw wykonujacych roboty) w fazie realizacji.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pytowo — gazowych do powietrza zapewniona bedzie odpowiednia
organizacja robot, uzywany bedzie wytgcznie sprawny technicznie sprzet (posiadajgcy aktualne badania techniczne),
ktory bedzie eksploatowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

8.5.0chrona srodowiska przyrodniczego

8.5.1. Dziatania minimalizujace wptyw inwestycji na flore i siedliska przyrodnicze

Na etapie budowy zaleca sie stosowanie wytgcznie sprawnego technicznie sprzetu, by wyeliminowac
mozliwos¢ wystgpienia wycieku substancji niebezpiecznych z maszyn. Nalezy zapewni¢ odpowiednig organizacje robét
oraz uzywac srodkow transportu posiadajacych aktualne badania techniczne.

Z uwagi na brak znaczacego oddziatywania inwestycji na flore i siedliska przyrodnicze na etapie
funkcjonowania farmy nie jest konieczne podjecie dziatan minimalizujagcych wptyw inwestycji. Teren omawianej
inwestycji w trakcie jej eksploatacji porastac roslinnos¢ pozostawiona naturalnej sukcesji, podkaszana w momencie,
gdy zacznie przestaniaé moduty, bez wykorzystania sztucznego nawozenia, herbicyddéw lub pestycydéw. Teren
pozostanie biologicznie czynny.

Wytyczne majgce na celu zabezpieczenie flory oraz siedlisk przyrodniczych na tym etapie sg takie same jak w
przypadku etapu budowy.

8.5.2. Dziatania minimalizujace wptyw inwestycji na faune

Podczas realizacji inwestycji dziataniem minimalizujgcym potencjalny wptyw na faune jest prowadzenie
wykopow w trybie zanikowym (niezwtoczne zasypanie po zrealizowaniu celu, ktéremu majg stuzy¢).

Po wybudowaniu elektrowni teren inwestycji zostanie pozostawiony do naturalnej sukcesji roslinnoscig, ktéra
nadal bedzie porastata teren pomiedzy i pod panelami fotowoltaicznymi. Bedzie to bardziej korzystne siedlisko dla
bezkregowcow niz obecne.

W celu minimalizacji oddziatywania inwestycji na drobne gatunki zwierzat zaleca sie, by podczas grodzenia
obszaru inwestycji pozostawi¢ wolng przestrzen pod siatkg ogrodzeniowa. Przestrzen pomiedzy powierzchnig gruntu a
ogrodzeniem powinna wynosi¢ min. 10 cm. Umozliwi to migracje drobnych zwierzat na i poza obszar elektrowni
fotowoltaicznej.

Nowoczesne moduty fotowoltaiczne pokrywane sg specjalnymi powtokami antyrefleksyjnymi zmniejszajgcymi
ilos¢ swiatta odbijanego od powierzchni modutéw. Takie rozwigzania wptywajg pozytywnie na efektywnosé modutéw
— zwiekszajg ilos¢ Swiatta pochtanianego przez moduty i jednoczesnie likwidujg , efekt tafli wody”.

Wytyczne majgce na celu ochrone fauny na tym etapie sg takie same jak w przypadku etapu budowy.

8.6.0chrona klimatu akustycznego

Na etapie eksploatacji nie jest konieczne podjecie dziatan minimalizujgcych oddziatywanie akustyczne. Jak
zostato wykazane w opracowaniu, urzadzenia skfadajace sie na inwestycje EF tajszczew nie sg zdolne do
wytworzenia hatasu przekraczajagcego obowigzujgce normy.

Oddziatywanie na etapie funkcjonowania bedzie miato charakter nieznaczacy, dtugookresowy (jednak
wytacznie w porze dnia) i odwracalny.

8.7.0chrona srodowiska w zakresie gospodarki odpadami

Gospodarka odpadami bedzie odbywac sie zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami. We
wszystkich fazach funkcjonowania farmy wytwarzane odpady bedg podlegaty ewidencji iloSciowej i jako$ciowej; bedg
segregowane i odpowiednio magazynowane.

99



RAPORT O ODDZIAtYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie polegajace na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 36 MW, zlokalizowanej na dziatce
o nrew. 128/2 obreb 0024 Nowy tajszczew, gmina Puszcza Marianska wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng infrastrukturg towarzyszaca

8.8.0chrona zabytkéw kultury

W przypadku napotkania podczas prac na jakiekolwiek znalezisko potencjalnie mogace mie¢ znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne inwestor zobowigzuje sie do wstrzymania prac i niezwtocznego
skontaktowania z odpowiednimi organami.

9. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Z uwagi na charakter, skale oraz lokalizacje przedsiewziecia, jak rdwniez zasieg potencjalnych oddziatywan nie
przewiduje sie mozliwosci wystgpienia oddziatywan transgranicznych.

10. POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA SPELANIAJACA
WYMAGANIA O KTORYCH MOWA W ART. 143 USTAWY PRAWO OCHRONY SRODOWIKA

Z poréwnania przeprowadzonego w raporcie wynika, iz technologia wykorzystywana w planowanej inwestycji
spetnia wszystkie zatozenia art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

11.0ODNIESIENIE SIE DO CELOW SRODOWISKOWYCH WYNIKAJACYCH Z DOKUMENTOW
STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

W raporcie wymieniono liczne dokumenty dowodzace, iz realizacja przedsiewziecia przyczyni sie do realizacji
celéw opisanych w dokumentach strategicznych na szczeblu miedzynarodowym, krajowym i regionalnym.

12.0BSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Nie postuluje sie tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Z przeprowadzonych analiz wynika, ze
standardy jakosci sSrodowiska zostang dotrzymane na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia.

13. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH ZWIAZANYCH Z PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIEM

Z uwagi na usytuowanie przedsiewziecia w wystarczajgcej odlegtosci od najblizszej zabudowy mieszkaniowej nie
przewiduje sie sprzeciwu ze strony lokalnej spotecznosci. Podczas prac terenowych nie spotkano sie z sygnatami
okolicznych mieszkancow wskazujgcymi na mozliwos¢ wystgpienia konfliktow spotecznych.

14.PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIALtYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Nie przewiduje sie, wykraczajagcego poza ramy prawne, monitoringu oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko w zakresie emisji substancji do powietrza lub emisji hatasu czy tez pola elektromagnetycznego.

15.TRUDNOSCI WYNIKAJACE Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB LUK WE WSPOLCZESNEJ WIEDZY
JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJAC RAPORT

Przy opracowywaniu niniejszego Raportu nie napotkano na istotne z punktu widzenia wykonania oceny
oddziatywania na srodowisko trudnosci, niedostatki techniki lub luki we wspdtczesnej wiedzy.
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